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Control del comportamiento de expansión y retrac­
ción de ladrillos para evitar deterioros debidos 
a fisuraciones. (Control of the expansion and 
contraction behaviour of masonry bricks to avoid 
cracking damage). 

Autor : P. SCHUBERT. 

Revis ta : "Ziegelindustrie Intern.", octubre 1980. 
num. 10, págs. 645-650, 1 referencia. 

12.—Análisis mineralógico de arcillas para ladrillos 
sin calentar. (12.—^Mineralogical Analysis of u n 
fired brick cays). 

Autores: W. H. PITZJOHN y W. WORRALL. 

Revista: "Trans . J . Brit. Cer. Soc" , marzo 1980, 
79, num. 3, págs. .67-73, 9 referencias. 

13—Propiedades físicas de las arcillas de ladrillos 
crudos. (13.—Physical Properties of raw bricks 
clays). 

Autores: W. H. PITZJOHN y W. E. WORRAL. 

Revista: "Trans . J . Brit. Cer. Soc" , marzo 1980. 
79, num. 3, págs. 74-81, 17 referencias. 

Estudio de las tensiones desarrolladas en las alba-
ñilerias refractarias (2.^ parte) . [Etude des con-
traintesi développées dans les magonneries réfrac-
taires (deuxiéme par t ie) ] . 

Autores: M. JACQUEMIER y H. LE POUSSAL. 

Revis ta : "Bulletin de la Société Prangaise de Cé-
ramimique", abril-junio 1980, núm. 127, págs, 49-
62, 6 referencias. 

Influencia de las materias jyrimas y los métodos 
de producción sobre el comportamiento a la defor­
mación de ladrillos o bloques de arcilla. Efectos 
de estas deformaciones en la construcción de edi­
ficios. (Influence of the raw material and the 
prodyction methods on the deformation behaviour 
of clay bricks or blocks effects of these deform.a-
t ion behaviour of clay bricks or blocks). 

Autores : G. SCHELLBACH y H. SCHIVUDT. 

Revis ta : "Ziegelindustrie Intern.", octubre 1980. 
núm. 10, págs 651-663, 8 referencias. 

Consumo de energía y ahorro de energía en la in­
dustria de los ladrillos arena-cal. (Energy con­
sumption and energy saving in the sandlime 
brick industry). 

Autor : J, E. QUINCKE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 265-66. 

Perspectivas de desarrollo en las industrias de ma­
teriales de construcción basados en arcilla. 

Autor : ANTONIO GARCÍA VERDUCH. 

Revista: "Boll. Soc. Esp. Cer. Vidrio", septiembre • 
octubre 1980, núm. 5, págs. 323-31, 11 referencias 

Trituración y mezcla de arcillas cerámicas estruc­
turales. (Crusing and mixing of s tructural cera 
mic clays). 

Revis ta: "Ziegelindustrie Internat ional" , septiem­
bre 1980, núm. 9, páginas 551-561. 

Autor : A. LORENZ. 

Posibles métodos de reducir la retracción por seca­
do y aumentar la resistencia de los cuerpos cerá­
micos por aditivos a las mezclas arcillosas. (Pos­
sible methods of reducing firing shrinkage and in­
creasing the s t rength of the ceramic body by 
aditivos a las mezclas arcillosas. (Possible me­
thods of reducing firing shrinkage and increasing 
the s t rength of the ceramic body by additives to 
t h e clay mixes). 

Autores: W. KOTHER, E . HILKER y E. HESSE. 

Revista: "Ziegelindustrie Internat ional" , septiem­
bre 1980, núm. 9, páginas 566-74. 

Empleo de las cenizas de central eléctrica en la 
producción de ladrillos. (The production of bricks 
from generating stat ion asg). 

Autor : S. Sh. SAJBULATOW. 

Revis ta : "Ziegelindustrie Internat ional" , septiem­
bre 1980, núm. 9, páginas 579-81. 

tfof 
Consejos para el empleo de cales aéreas apagadas 

en la construcción. (Conseils pour l 'utilisation 
des chaux aériennes éteintes dans le bát iment) . 

Autor : A. BERTHET. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux, Rev. 
Mat. Constr.", febrero 1978, núm. 2, página 113. 

Reacciones de los constituyentes principales de las 
bateritas con hidróxido calcico bajo condiciones 
hidrotérmicas, con particular referencia a la fa­
bricación de materiales de construcción en países 
en vías de desarrollo. (Reaktinen der Hauptge-
mengteile von Lateri ten mit calciumhydroxide u n 
ter niedrighydrothermalen bedingungen im Hin-
blick auf die Herstellung von Baustoffen in En-
twicklungslánder n), 

Autores : H. J . BROSCH y P . N E Y . 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núme­
ro 6, págs. 283-291, 15 referencias. 

Investigaciones sobre molienda de caliza en un mo­
lino de rodillos de alta velocidad. (Investigations 
on the gringing of limestone in a high-speed roller 
mill). 

Antor : P . PEIGE, 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", julio 1980, núm, 7, 
páginas 131-132. 
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Planta con 1.500 t/día de producción de cal para 
la Sidor Steelworks en Matanzas, Venezuela. (1.500 
t / day lime producing plant for the Sidor teel-
works at Matanzas, Venezuela). 

Autores : J. SIMON y P . SCHWARZKOPF. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips Intern.", septiembre 
1980, num. 9, páginas 188-190. 

Investigaciones sobre las propiedades de partículas 
de las cales hidratadas en suspensión. (Investiga­
tions on the particle properties of suspended 
hydra ted limes). 

Autor : U. WITTNEBEN. 

Revis ta : "Zement-Kilk-Gips" 
mero 12, páginas 258-262. 

diciembre 1980, nú-

Cocción de la cal en un calcinador en suspensión 
gaseosa. (Kalkbrennen nach dem Schwebegasver-
fahren) . 

Autor : B . LIND-NIELSEN y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", octubre 1980, nú­
mero 10, páginas 493-497. 

Influencia de la cocción rápida sobre las propieda­
des de la cal. (Influence of rapid burning on the 
properties of ime). 

Autor : M. PLEVA. 

Revis ta : "Zement-Kilk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 262-264. 

Cocción de cal hidráulica en un calcinador en sus­
pensión. (Brennen von hydraulischen Kalk im 
Schwebegas-Calcinator). 

Autores : J . KLENNER y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", octubre 1980, nú­
mero 10, págs. 498-503, 12 referencias. 

Importancia de los varios factores de influencia y 
métodos en la cocción de la cal hoy día. (Bedeu-
tung verschiedener Einflussfaktoren und Verfah-
ren beim neuzeitlichen Kalkbrennen). 

Autor : M. GEBICA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", octubre 1980, nú­
mero 10, págs. 508-514, 11 referencias. 

Diseño estructural de los hornos de cal. (Structural 
desing of lime kilns). 

Autor : A. A. ANSARI. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips?, octubre 1980, nú­
mero 10, págs. 515-19, 4 referencias. 

Influencia de la cocción rápida sobre las propie­
dades de la cali (Einfluss des Schnellbrandes auf 
die Kalkeigenschaften). 

Autor : M. PLEVA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", octubre 1980, nú­
mero 10, págs. 535-38, 3 referencias. 

Evaluando las características de cocción de caliza 
y dolomía. (Evaluating the burning characteris­
tics of limestone and dolomite). 

Autor : A N N LYON. 

Reyistfa: "Kock Products", diciembre 1980, núme-
"^ i^ tá rpágí rms '65-68: 

Cocción de cal hidráulica en el calcinador en sus­
pensión. (Hydraulic lime burning in the suspen­
sion calciner). 

Autores: J . KLENER y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 248-250. 

Cttitienfos 

Investigación sobre cementos en Francia. (Cements 
research in France). 

Autor : M. REGOURD. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Platres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr.", febrero 1978, num. 2, págs. 82-90. 
90 referencias. 

Efecto del gluconate de calcio en la hidratación del 
cemento Portland. (Effect of calcium gluconate 
in the Hydrat ion of Portland cement). 

Autor : N. B. S I N G H . 

Revis ta : "Tonindustrie Zeitung", septiembre 1978, 
num. 9, págs. ^541-43,, 17 referencias. 

Cocción de la cal en un calcinador en suspensión 
gaseosa. (Lime burning in a gas suspension cal­
ciner). 

Autores : LIND-NIELSEN y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 246-247. 

Hidratación inicial del cemento pQrtland en medios 
acelerantes. (Early Hydrat ion of Port land cement 
in accelerating media). 

Autor : J O H N BENSTED. 

Revis ta : "Tonindustrie Zeitung", septiembre 1978, 
num. 9, págs. 544-45, 9 referencias. 

Importancia de varios factores y métodos que in-
r f luencian hoy día la cocción de la cal. ( Importan-

ce of various influencing factors and methodes 
in present-day lime burning). 

Autor : M. GEBICA. 

Revis ta : "Zement-Kilk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 252-254. 

Efecto de a SiOi sobre la formación de sulfoalumi-
nato de calcio. [Effec of SÍO2 on the formation 
of calcium sulphoaluminate (3 CaO.3 Al203.CaOS4)]. 

Autor : HAMDY EL DIDAMONY. 

Revis ta : "Tonindustrie Zeitung", octubre 1978, nú­
mero 10, págs. 583-87, 9 referencias. 
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Sistemas de precalcinación. (Systémes de précalci-
nation). 

Autor : H. P . ELKJAER. 

Revista: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat . Constr.", febrero 1980, núm. 723, páginas 
66-72. 

La paletización. (La palettisation). 

Autor : GERARD RICHTER. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev 
Mat. Constr.", marzo 1980, núm. 727, páginas 161-
167. 

Recientes desarrollos en prehomogeneización polar. 
(Recents développments en préhomogénéisation 
polaire). 

Autor : R. CHEVER. 

Revista: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev 
Mat. Constr.", marzo 1980, núm. 724, páginas 134-
139. 

Transporte, almacenamiento y homogeneización de 
materias primas en la industria del cemento. 
(Trasnsport, stockage et homogénéisation de ma-
tiéres premieres dans l 'industrie du ciment). 

Autor : N. TOPSCH. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr.", abril 1980, núm. 725, página 263. 

Influencia de los sulfonates aromáticos de sodio 
sobre la hidr at ación del aluminato tricálcico con 
o sin yeso. (Influence of sodium aromatic sulfona­
tes on the hydrat ion of tricacium aumiate with 
or without gypsum). 

Autores: E. SAKAY y otros. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", mayo 
1980, num. 3, págs. 311-19, 7 referencias. 

Minimación de las variaciones químicas en el crudo 
empleando un mezclador totalmente aireado. (The 
smoothing of chemistry variations in raw meal 
using a fully-aerated blender). 

Autor : J. WAESHAWSKY. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1980, num. 5, 
páginas 94-96. 

Efecto de mineralizadores sobre la cocción del clin­
ker de cemento Portland. Pa r te 1: Cinética del 
proceso. (Effect of mineralizers on the burning 
of Portland cement clinker. Pa r t 1: Kinetics of 
the process). 

Autores: I. ODLER y S. ABDUL-MAULA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1980, num. 5, 
páginas 104-105. 

Interacción de NaCl con calizas durante Ja calcina­
ción. ( Interaction of NaCl with limestones during 
calcination). 

Autores: J O H N A. SHEARER y otros. 

Revis ta : "Amer. Cer. Soc. Bull.", mayo 1980, nú­
mero 5, págs. 521-24, 28, 9 referencias. 

Cinética de formación de las fases del ceme^o alu­
minóse. 1: Aluminato monocálcico, (20 - Forma­
t ion kinetics of high alumina cement phases, l : 
Monocalcium alumínate). 

Autores : VIP IN KANT S I N G H y MOHAMMAD M U J -
TABA A L L 

Revis ta : ' T r a n s . Journ. Brit . Cer. Soc" , mayo 
1980, num. 5, págs. 112-14, 21 referencias. 

Los circuitos de álcalis en instalaciones de cocción 
de materias primas en vía seca y calefacción au­
xiliar. (Alkalikreisláufe in Zementbrennanlagen 
nach dem Trockenverfharén mit Zweitfeuerung). 

Autores : W. DANOWSKI y J. KIESER. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núme­
ro 6, págs. 303-305, 6 referencias. 

Fraguado del cemento. Parte II: Influencia de 
las adiciones de sulfato calcico. (Erstarren von 
Zement. Teil I I : Einfluss des Calciumsulf atzusat-
zes). 

Autores : F . W. LOCHER, W . RICHARTZ y S. SPRUNG. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núme­
ro 6, págs. 271-77, 8 referencias. 

Efecto de los mineralizadores en la cocción del clin­
ker de cemento Portland. Parte 2 : Modo de ac­
ción de los mineralizadores. (Einfluss von Minera-
lisatoren auf das brennen des portlandzementklin-
kers. Teil 2 : Wirkungsweise der Mineralisatoren). 

Autores : I. ODLER y S. ABDUL-MAULA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núme­
ro 6, págs. 278-82, 5 referencias. 

Fraguado del cemento. Parte II: Efecto de adición 
de sulfato calcico, (Setting of cement. Pa r t I I : 
Effect of adding calcium sulphate). 

Autores: F . W. LOCHER, W . RICHARTZ y S. SPRUNG. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, páginas 150-153. 

Efecto de los mineralizadores en la cocción del ce­
mento Portland. Parte 2 : Modo de acción de los 
mineralizadores. (Effect of mineraliziers on the 
burning of Port land cement clinker. Par t 2 : Mo­
de of action of the mineralizers). 

Autores: I. ODLER y S. ABDUL-MAULA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, páginas 153-155. 

Reacciones de los constituyentes principales de las 
lateritas con hidróxido calcico en condiciones 
hidrotérmicas con particular referencia a la fa­
bricación de materiales de construcción en países 
en vías de desarrollo. (Reactions of the principal 
consti tuents of laterite with calcium hydroxide 
under low hydrothermal conditions with particu­
lar reference to the manufacture of constructions 
mater ia ls in developing countries). 

Autores : H. J. BROCH y P. NEY. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, páginas 156-159. 
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Hopiogeneización de material a granel en lechos de 
mezcla. (Homogenissierung von Schüttgut in Mis-
chteetten). 

Autor : A. W. GERSTEL. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme 
ro 8, págs. 383-403, 24 referencias. 

Experiencia adquirida con las ensacadoras automáti­
cas. (Erfahrungen mit automatischen Sackaufs-
teckern). 

Autor : P. SCHWAKE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips" 
ro 8, páginas 428-431. 

agosto 1980, núme-

Infuencia de la temperatura elevada en el endure­
cimiento de cementos modificados, cementos de 
endurecimiento rápido y cementos de alta resis­
tencia, (Der einflus erhóhter Temperatur bei der 
Erhá r tung modifizierter, schnellerhártender und 
hochfester Zemente). 

Autores : K. KOLAR y otros. 

Revis ta : * Silikattechnik", agosto 1980, núm. 8, 
págs. 229-32, 13 referencias. 

La investigación del cemento en Italia. (La ricerca 
sul cemento in I tal ia) . 

Autor : MARIO COLLEPARDI. 

Revsi ta : "II Cemento", julio-septiembre 1980, nú­
mero 3, págs. 191-98, 83 referencias. 

Medida de la formación de depósitos en los silos 
de cemento. (Messungen zur ansatzbildung in ze-
ment silos). 

Autor : K. HALLICH. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips Intern.", septiembre 
1980, núm. 9, págs. 443-445, 1 referencia. 

7.** Congreso de la Q. de los Cementos. Tema I. In­
fluencia de las materias primas, de los combusti­
bles y de los procedimientos de fabricación en la 
estructura y propiedades de los clinkeres. 

Autor : A. VIRELLA BLODA. 

Revis ta : 'Cemento-Hormigón", septiembre 1980, 
núm. 562, págs. 771-794, 27 referencias. 

La homogeneización del material a granel en los si­
los de mezcla. (The homogenisation of bulk mate­
rial in blending piles). 

Autor : A. W. GERSTEL. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", octubre 1980, nú­
mero 10, páginas 196-206. 

El efecto de las cenizas de combustible pulverizadas 
sobre la trabajabilidad de pastas de cemento y de 
hormigones. (The effect of pulverized-fuel ash 
upon the workability of cement paste and con­
crete). 

Autor : D. W, HOBBS. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research", di­
ciembre 1980, núm. 113, págs. 219-226, 25 referen­
cias. 

7.** Congreso Internacional de la Química de los Ce­
mentos. Tema III.—Estructura de las escorias, 
Hidratación de los cementos de escorias. 

Autor : ALBERTO VIRELLA BLODA. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", diciembre 1980, 
núm. 565, págs. 1.039-1.057, 29 referencias. 

Cemento de escoria de horno alto de alta resisten­
cia a los sulfates. (Hochofenzoment mit hohem 
Sulf atwiderst and). 

Autor : DIETER BAUSCH. 

Revis ta : "Betón", diciembre 1980 núm. 12, pági­
nas 459-62, 6 referencias. 

Un modelo para la distribución de tamaño del clin­
ker de cemento de horno rotatorio. (A model for 
the size distribution of rotary kiln cement clin­
ker - Par t 2). 

Autor : IB F I N N PETERSEN. 

Revis ta : "World Cement Technology", diciembre 
1980, núm. 10, págs. 467-470, 12 referencias. 

Empleo del calor residual de los hornos rotatorios 
en la fabricación de clinkeres de cemento por vía 
seca y por vía húmeda. (Utilisation de la chaleur 
résiduelle des fours cylindriques rotatifs lors de 
la fabrication de clinkers de ciment par voie sé-
che et voie humide). 

Autor : GERHARD MÜLLER. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr.", febrero 1978, núm. 2, págs. 114-122, 
6 referencias. 

Transformación de los hornos de cemento actual­
mente en servicio en instalaciones de calcinación 
rápida (precalcinador). (Transformation des fours 
a ciment actuellement en service en installations 
a calcination rapide). 

Autor : JAY WARSHAW^SKY. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat . Constr.", febrero 1978, núm. 2, págs. 92-96. 

Últimos avances en los revestimientos de hornos 
rotativos. 

Autor : D. G, HOTZ. 

Revsi ta : "Canteras y Explotaciones", marzo 1978, 
núm. 133, páginas 49-55. 

Influencia de la naturaleza mineralógica de las 
adiciones en el comportamiento de la pasta endu­
recida del cemento Portland. Acción del hielo. 

Autor : JESIJS SORIANO CARRILLO. 

Revis ta : "Revista de Obras Públicas", noviembre 
1980, núm. 3.186, págs. 861-67, 15 referencias. 

Propiedades del hormigón en masa que contiene ce­
nizas volantes, a alta temperatura. (Properties of 
mass concrete containing fly ash at high tempe­
ratures) . 

Autores : K. W. NASSER y H. M. MARZOUK. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I.", abril 1979, 76, núm. 4, 
págs. 537-50, 8 referencias. 
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Zona de salida de Zosf hornos rotatorios con enfria­
dores planetarios sin anillos de acero. (Zone de 
sortie de fours rotatifs avec refroidisseurs plané-
taires sans anneaux d'acier). 

Revis ta: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr.", marzo 1980, núm. 724, páginas 168-
169. 

Los hornos con precalcinador manifiestan un com­
portamiento óptimo en la planta de cemento más 
grande de la tierra. (Precalciner kilns prove opti­
mal at world's largest cement plant) . 

Autor : TAKASHI AIMOTO. 

Revista: "Rock Products", abril 1980, núm. 4, pági­
nas 162-166. 

La irregularidad en la composición de los gases de 
escape entre el horno y el sistema precalentador 
en la vía seca. (The irregularity of the composi­
t ion of the exit gas berween the kiln and the 
preheater system in the day process). 

Autores: Z. PosPisn. y B. POSPISILOVA. 

Revis ta: "Zement-Kalk-Gips", mayo 1980, núme­
ro 5, páginas 99-100. 

El refractario en el horno cementero. Apuntes de 
un observador (XIV). 

Autor : PEDRO LOPEZ GOMEZ. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", m?yo 1980, núme­
ro 558, páginas 400-424. 

El refractario en el horno cementero. Apuntes de 
un observador iy XV). 

Autor : PEDRO LÓPEZ GOMEZ. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", junio 1980, núme­
ro 559, páginas 483-504. 

Refractarios básicos ligeros iV). 

Autor : PEDRO LÓPEZ GÓMEZ. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", octubre 1980, nú­
mero 563, páginas 894-914. 

Refractarios en hornos de cemento. 

Autores : MANUEL MAS CHINER y ENRIQUE DE M I ­
GUEL FERNANDEZ. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", julio 1980, núme­
ro 560, páginas 569-598. 

¿Enfriamiento del cemento en el separador o en el 
enfriador de cemento'? (Kühlung von zement im 
sichter oder Zementkühler) . 

Autor : R. ZISSELMAR. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1980, núme­
ro 5, págs. 244-49, 8 referencias. 

El nuevo precalentador de suspensión ''DD Process" 
desarrollado por "kobe Steel, Ltd". 

Revista: "Cemento Hormigón", junio 1980, nú­
mero 559, páginas 518-519. 

Refractarios básicos ligeros (IV). 

Autor : PEDRO LÓPEZ GÓMEZ. 

Revis ta : "Cemento Hormigón" 
mero 561, páginas 653-666. 

agosto 1980, nú-

Resultados operacionales obtenidos con los sistemas 
de horno con precalcinador. (Operating results 
obtained with precalcining kiln systems). 

Autc«:es: P. TIGGESBAUMKER y W. ROTHER. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, páginas 160-163. 

Relación entre, el contenido de NOx en los gases de 
los humos y la marcha del horno. (Zusammenhang 
ziwischen dem NOx-Gehalt der Abgase und dem 
Ofenbetrieb beim zementbrennen). 

Autores: P . A. MILLER^ y A. H. EGELOV. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núme­
ro 6, págs. 310-313, 6 referencias. 

¿Enfriamiento del cemento en el separador de aire 
o en el enfriador de cemento^ (Cooling of cement 
in the air separator or in the cement cooler). 

Autor : R; ZISSELMAR. 

Revista: 'Zement-Kalk-Gips", julio 1980 núme­
ro 7, páginas 140-142. 

El proceso de polvo en el horno queda aclarado en 
la reunión de la IEEE. (Kiln dust processing high­
lighted at IEEE meeting). 

Autor : SID LEVINE. 

Revista: "Pit and Quarry", julio 1980, páginas 
107-113. 

Relación entre la marcha del horno de cemento 
y el contenido de NOx en los gases de escape del 
horno. (Relationship between cement kiln opera­
tion and content of NOx in kiln exit gases). 

Autores : P. A. MILLER y A. H. EGELOV. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, páginas 166-168. 

Expansión de las lineas de producción en la planta 
Nihon Cement Kamiiso convirtiendo un horno de 
vía húmeda de 1.680 tpd en un horno con precal­
cinador proceso DD de 3.600 tpd. (Expansion of 
productions lines at the Nihon Cement Kamiiso 
plant by converting a 1.680 tpd wet long kiln in­
to a 3.600 tpd DD process precalciner kiln). 

Autores : M. MATSUOKA y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips Inter.", septiembre 
1980, núm. 9, páginas 174-176. 

Dimensionamiento de los enfriadores planetarios. 
(Dimensionierung von Planetenkühlern) . 

Autor : L. M. LUDERA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips ínter.", septiembre 
1980, núm. 9, págs. 469-475, 24 referencias. 
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Porqué urí moderno horno túnel es más eficiente 
que un horno tradicional. (Why a modern tunnel 
kiln is more efficien t h a n a tradit ional one). 

Autor : L. NISTRI 

Revis ta : "Ziegelindustrie In ternat ional" 
bre 1980, num. 9, páginas 585-591. 

septiem-

Entrenamiento de simulador: una herramienta vi­
tal para la operación en la planta de cemento. 
(Simulator t r a in ing : a vital tool for cement plant 
operation). 

Autores : PETER BECKSCHI y CRAIG D . ZIMMERMAN. 

Revis ta : "World Cement Technology", diciembre 
1980, num. 10, páginas 472-477. 

Disminución del consumo de energía con hornos 
con precalcinador. (Senkung des Energieverbra-
uchs mit Vorcalcinier-Ofen). 

Autores : Z. KAWAI y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, págs. 610-616 3 referencias. 

Condiciones de emisión de polvos con el empleo de 
materias primas que contienen talio en los hornos 
rotatorios con precalentador en suspensión gaseosa. 
(Emissionsverháltnissebeim einsatz von thall ium-
halt igen rohstoffen in zementdrehofen mit schwe-
begas-vorwáit-mer). 

Autor : H. KJIINHORST. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 648-52, 3 referencias. 

Comparación entre los molinos de rodillos y los mo­
linos de bolas para moler materias primas de ce­
mento. (Vergleich Walzenschüsselmühlen-Kugel-
mühlen für die Mahlung von Zement-Rohmate-
rial). 

Autor : J . DECASPER. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips" 
págs. 219-222, 1 referencia. 

mayo 1980, núm. 5, 

Vida en servicio de los materiales de filtros en los 
trabajos de cemento. (Service life of filters mate­
rials in cement works). 

Autor : G. FUNKE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núm. 6, 
páginas 124-126. 

Investigación de molinos ventilados con diferente 
diseño del compartimento de molienda. (Investi­
gation of air-swpt mills with different design fea­
tu res of the grinding compartment) . 

Autor : J . UHLMANN. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", julio 1980, num. 7, 
páginas 132-135. 

Investigaciones sobre flujo de material en la mo­
lienda en circuito cerrado con radioisótopos. (In­
vestigations on material flow in closed-circuit ce­
ment grinding with radioisotopes). 

Autores : M. GALLYAS y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", julio 1980, núm. 7, 
páginas 138-140. 

La molturabilimetría para el dimensionamiento de 
los molinos de bolas, (La broyabilimétrie pour le 
dimensionnement des broyeurs a boulets). 

Autor : R. EIBISCH. 

Revis ta : "Silikatechnik", diciembre 1980, núme­
ro 12, págs. 372-75, 8 referencias. 

Paletización de sacos: con o sin pallets. (Sack pa­
lletization: with or without pallets). 

Autor : GERARD RICHTER. 

Revis ta : "World Cement Technology", enero-fe­
brero 1981, núm. 1, páginas 3-13. 

Comparación entre, los molinos de rodillos y de bo­
las para moler materias primas para cemento. 
(Comparison between roller molls and ball mills 
for cement ray material grinding). 

Autor : J . DECASPER. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips" 
páginas 130-131. 

julio 1980, núm. 7, 

Los molinos vibratorios acreditan su eficacia en la 
molienda de lignito. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", agosto 1980, núme­
ro 561, páginas 675-679. 

La regeneración sistemática de cargas en los molinos 
de barras y de bolas. (La regeneration systémati-
que des charges dans les broyeurs á barres et á 
boulets). 

Autor : M. DESRUMAUX. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr.", enero 1978, núm. 710, páginas 47-49. 

La estructura de poro y la molturabilidad de los 
clinker es. (The pore structure and the grindabi-
lity of clinkers). 

Autor : I. P. PETERSEN. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr", mayo 1980, num. 726, págs. 296-301, 
9 referencias. 

Los molinos de rodillos en los circuitos de molienda 
seca. (Roller • mills in • dry grinding circuits), 

Autor : R. C. WATTS. 

Revis ta : "World Cement Technology", septiembre 
1980, núm. 7, páginas 337-344. 

Base de cálculo para la refrigeración directa e in­
directa por separador en instalaciones de molien­
da de cemento por recirculación. (Berechnun-
gsgrundlagen zur direkten und indirekten sichter-
kühlung in zementumlaufmahlanlagen). 

Autor : R. ZISSELMAR. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips Intern.", septiembre 
1980, núm. 9, págs. 456-464, 13 referencias. 
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Intensificación de la molienda por sustancias ten-
soactivas. (Intensivierung des Mahlprozesses mi-
ttels oberfláchenaktiver Stoffe). 

Autores: M. S. MAKSUDCHODSCHAJEWA y otros. 

Revis ta : * Silikattechnik", septiembre 1980, nú­
mero 9, págs. 261-262, 7 referencias. 

Filtros de fábrica en la industria del cemento. (Fa­
bric filters in the cement industry). 

Autores : NORMAN D . PHILLIPS y W. CHARLES B R U -
MAGXN. 

Revis ta : 
94-96. 

"Pit and Quarry", julio 1980, páginas 

Mejoras en la molienda de cemento con el nuevo 
clasificador Larox EC-90. (Improvements in ce­
ment grinding with the new Larox EC-90 classi­
fier). 

Autor : KARL-PRK NYHAN. 

Revista: "World Cement Technology", octubre 
1980, num. 8, págs. 407-415, 3 referencias. 

Optimización del diseño de las plantas de prepara­
ción de crudos. (Optimisation de la conception 
des ateliers de prepara t ion de cru). 

Autores: J. MAUMENE y P . GUILMIN. 

Revista: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat . Constr.", febrero 1978, núm. 2, páginas 76-80. 

Eliminación de polvo y riesgo de explosión en las 
fábricas de cemento. (Dépoussiérage et risque 
explosif en cimenterie). 

Autor : S. SOLOMON. 

Revista: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev 
Mat. Constr.", marzo 1980, núm. 724, páginas 171-
175. 

Un nuevo sistema combinado para el manejo y ali­
mentación de combustibles sólidos. (A new com­
bined system for the handl ing and feeding of 
solid fuels). 

Autores : P . SCHABERG y J. C. ARBELETCHE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, páginas 171-172. 

Molienda-secado de carbón con un molino vertical 
y un circuito dé gases inertes. (Kohlemahltrock-
nung mit vertikalmühle und inertgaskreisauf). 

Autores : K. G. PREDENBERG y K. VON WEDEL. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips Intern.", septiembre 
1980, núm. 9, págs. 446-451, 4 referencias. 

Desarrollos recientes de la molienda del carbón en 
las fábricas de cemento francesas. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", octubre 1980, nú­
mero 563, páginas 915-923. 

Utilización del carbón en la industria cementera es­
pañola. 

Autores : MELGAR OLIVER M . y DIEZ ALVAREZ L . 

Revis ta : "Cemento Hormigón", diciembre 1980, 
núm. 565, páginas 1.071-1.097. 

Formación de polvo del clinker y problemas de moi-
turabilidad. (Dusty clinker and grindability pro­
blems). 

Autor : P. MACGREGOR MILLER. 

Revista: "Rock Products", abril 1980, num. 4, pá­
ginas 152-157. 

Quemando carbón en un horno RSP. (Coal burning 
in an RSP kiln). 

Autores : M. HASUMI y otros. 

Revis ta : "World Cement Technology", eneró-fe­
brero 1981, núm. 1, páginaá 14-18. 

Consideraciones sobre la formación de polvo del 
clinker y sobre los factores que lo determinan. 
(Considerazioni sulla polverositá del cinker e sui 
fattori che la determinano). 

Autores: LUCIANO CUSSINO y ALBERTO SAINI. 

Revista: "11 Cemento", abril-junio 1980, núm. 2, 
págs. 65-72, 22 referencias. 

Un nuevo sistema combinado para la dosificación 
y transporte de combustible sólido, (Ein neues 
kombiniertes system für die Dosierung und for-
derung fester brennstoffe). 

Autores: P . SCHABERG y J. C. ARBELETCHE. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núm. 6, 
páginas 317-320. 

Empleo de neumáticos usados como combustible en 
les hornos para fabricación de cemento. 

Revista: "Cemento Hormigón", junio 1980, núme­
ro 559, páginas 549-550. 

I^ítjgresos Y estadísticas 

Minifábricas de cemento para países en vías de 
desarrollo. (Kleine Zementfabriken für Entwick-
lungslander). 

Autores : Varios. 

Revis ta : ^'Zement-Kalk-Gips", julio 1980, núme­
ro 7, páginas 375-377. 

El 7.*' Congreso Internacional de la Química de los 
cementos - París 1980. 
Autor : ALBERTO VIRELLA BLODA. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", agosto 1980, nú­
mero 561, páginas 643-652. 

La Asamblea General de Cembureau 1980. Un aná­
lisis del momento actual de la industria del ce­
mento en Europa. 

Autor : P. PALOMAR LLOVET, 

Revis ta : "Cemento Hormigón", septiembre 1980, 
núm. 562, páginas 719-768. 
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EI desarrollo de la producción de cemento en Italia 
en los últimos 50 años. Recordando mi vida de 
trabajo en Italcementi. (The development of the 
cement production in Italy in the last fifty years. 
Recalling my life of work at Italcementi) . 

Autor : CARLOS PESENTI. 

Revis ta : "LTndustr ia I ta l iana del Cemento", sep­
tiembre 1980, num. 9, págs. 543-568, 46 referencias. 

Panorama de la industria europea del cemento en 
1979. 

Autor : P . PALOMAR LLOVET. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", octubre 1980, nú­
mero 563, páginas 845-895. 

Panorama de la industria del cemento europea en 
el año 1979. Segunda parte. 

Autor : P . PALOMAR LLOVET. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", diciembre 1980, nú­
mero 565, páginas 1.058-70. 

La salud de los trabajadores de cantera. (The hea l th 
of quarry workers). 

Autor : DAVID GODDARD. 

Revis ta : "Quarry Management and Products", di­
ciembre 1980, num. 12, páginas 345-350. 

Efecto combinado de lignosulfonato y carbonato 
sobre la Hdratación de los compuestos^ de clinker 
Portland puro. I. Hidratación del ferroaluminato 
tetracálcico. (Combined effect of lignosulfonate 
and carbonate on pure Port land clinker com­
pounds hydration. I. Tetracalciiun aluminoferrite 
hydrat ion). 

Autores : M. COLLEPARDI y otros. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", ma­
yo 1980, num. 3, páginas 455-462, 14 referencias. 

Algunos efectos de la adición dé polímeros sobre la 
resistencia al fuego del hormigón. (Some effects 
of polymer additino on the fire resistance of con­
crete). 

Autores : S. CHANDRA y L. BERNTSSON. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", ma­
yo 1980, num. 3, páginas 367-375, 8 referencias. 

Relación entre la distribución de tamaño de poros 
del árido y su durabilidad hielo deshielo en hor­
migón, (The relationship berween an aggregate's 
pore size distribution and its freeze t h a w dura­
bility in concrete). 

Autores : M. KANEUJI y otros. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", mayo 
1980, num. 3, págs. 433-441, 7 referencias. 

abilidad 

Hormigonado en tiempo frío. (Concreting in cold 
weather) . 

Revis ta : "The Ind i an Concrete Journa l" 
bre 1979, num. 12, páginas 313-314. 

diciem-

Los hormigones resistentes al calor y su empleo 
en la construcción en la U.R.S.S. (Les bétons re­
sistant a la chaleur et leur emploi dans la cons­
truct ion en U.R.S.S.) 

Autor : K. D. NEKRASSOV. 

Revis ta : "Bulletin de la Société Prangaise de Cé-
ramique", enero-marzo 1980, núm. 126, páginas 
9-14. 

Medidas para la prevención de la contaminación 
atmosférica en la producción de ladrillos. (Misure 
per la prevenzione dell ' inquinamento atmosférico 
nella produzione dei laterizi). 

Autor : H. KOLKMEIER. 

Revis ta : "LTndustr ia I ta l iana dei Laterizi", mar­
zo-abril 1980, núm. 2, páginas 56-58. 

Report del comportamiento del hormigón en climas 
cálidos Parte II. Hormigón endurecido. (Report 
on behabiour of concrete in hot climate. Par t I I . 
Hardened concrete). 

Autor : RAHEL SHALON. 

Revis ta : "Materiaux et Constructions RILEM", 
mayo-junio 1980, num. 75, págs. 255-264, 35 re­
ferencias. 

Adherencia de armaduras en hormigón armado ba­
jo la influencia de altas temperaturas. (Bond be­
haviour and bond s t rength at high temperatures) . 

Autores: U. SCHNEIDER y U. DIEDERICHS. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", ju­
nio 1980, núm. 6, págs. 351-359, 16 referencias. 

Acción del hielo sobre la pasta de cemento inma­
dura - Aspectos microestructurales. (Frost action 
on inmature cement paste - Microstructural fea­
ture;^. 

Autores : OBADA A. KAYYALI y otros. 

Revis ta : "Proc. J.A.CI.", julio-agosto 1980, núme­
ro 4, páginas 264-268, 8 referencias. 

Resistencia al fuego del concreto reforzado. 

Autor : R. D. ANCHOR. 

Revis ta : "Revista IMCYC", julio 1980, núm. 111, 
páginas 43-47, 17 referencias. 

Corrosión y protección de las armaduras de acero 
en el hormigón. (Corrosion and protection of 
steel reinforcement in concrete). 

Autores : G. W. KAPSE y BELA RANI . 

Revis ta : ' The Ind ian Concrete Journal" , agosto 
1980, núm. 8, págs. 219-223, 65 referencias. 

Relaciones entre corrosión bajo tensión y propieda­
des mecánicas. 

Autores: M. ELIGES y V. SANCHEZ GALVEZ. 

Revis ta : "Hormigón y Acero", 3.'='̂  t r imestre 1978, 
núm. 128, págs. 107-17, 5 referencias. 
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Inestabilidad de los cementos que contienen MgO y 
CaO. (Unsoundness of cements containing MgO 
and CaO). 

Autores: VANGIPURAN S . y RAMACHANDRAN. 

Revista: "I t Cemento", julio-septiembre 1980, nú­
mero 3, págs. 159-68, 21 referencias. 

Trabajahilidad y resistencia de hormigón superplas-
tificado. (Workability and strength of superplas-
ticised concrete). 

Autores: V. RAMAKRISHNAN y otros. 

Revis ta : "The Ind ian Concrete Journa l" 
1980, núm. 1, págs. 23-27, 4 referencias. 

enero 

Modificaciones del comportamiento reologico del 
cemento almacenado, (Anderung des Pliessverhai-
tens von Zement beim lagern). 

Autores: K. KUHLMANN y H. G. ELLERBROCK. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips Intern.", septiembre 
1980, núm.9, págs. 435-442, 10 referencias. 

Corrosión de acero de alta tensión en hormgión 
pretensado: 1 - estudios electroquímicos. (Corro­
sion of high-tensile steel in prestressed concrete : 
1 - electrochemical studies). 

Autores: N. S. RENGASWAMY y K. S. RAJAGOPALAN. 

Revista: "The Ind ian Concrete Journal" , octubre 
1977, num. 10, págs. 301-304, 308, 16 referencias. 

Efectos nocivos, origen y medida para la prevención 
y control de emisiones de flúor. (Noxious effects, 
origin and measures for t h e prevention and con­
trol of fluorine emissions). 

Revis ta : "Ziegelindustrie Intern.", octubre 1980, 
num. 10, páginas 673-675. 

Control de la fisuración en estructuras de hormigón. 
(Control of cracking in concrete structures). 

Autor : ACI Committee 244. 

Revis ta : "Concrete Internat ional" , octubre 1980 
num. 10, páginas 35-76. 

Mortero sin retracción para fundaciones de maqui­
naria - Uso de Shrinkkimp. (Non-shrinkage grout 
for machinery foundations - use of SHRINKOMP). 

Revis ta : " Indian Concrete Journal" , febrero 1980, 
num. 2, página 11. 

Diseño de mezclas de hormigón ligero de resisten­
cias media y alta, (Entwurf mittel - und hochfes-
ter Leichtbeton-Mischungen). 

Autor : BERNHARD SCHXJLZ. 

Revis ta : "Betón", marzo 1978, núm. 3, págs. 95-97, 
3 referencias. 

Conductividad térmica de hormigones ligeros con 
adiciones amorfas. (Wármeleitfáhigkeit von Lei-
chtbetonen mit amorphen Zusatzstoffen). 

Autores : RALF LEWANDOWSKI y otros. 

Revis ta : "Betón", marzo 1978, núm. 3, págs. 91-
94, 9 referencias. 

Propiedades del hormigón con y sin cloruro calcico 
durante el secado y humectación. (Properties of 
concrete with and without calcium chloride du­
ring drying and wet t ings 

Autor : M. N. HAQUE. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", mayo 
1980, num. 3, págs. 377-385, 12 referencias. 

Ensayo de resistencia a la helada y a las sales de 
deshielo. Parte 2. (Prüfung der Prost-Tausalz-
Bestándigkeit. Teil 2). 

Autor : PETER NISCHER. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", no­
viembre 1980, núm. 11, págs. 681-84, 17 referencias. 

El hormigón y el fuego. (Le béton et le feu). 

Revis ta : "Ciments et Chaux", diciembre 1980, nú­
mero 707, páginas 18-20. 

Efecto del hielo sobre la estructura de materiales 
de construcción aglomerados con cemento. (Uber 
de rolle des eises im gefüge zementgebundener 
baustoffe). 

Autor : PETER GRÜBL. 

Revis ta : "Betón", febrero 1981, núm. 2, págs, 54-
58, 24 referencias. 

Diseño de mezclas de concreto. Gráficas y nomo­
gramas. 

Autor : PRIMITIVO OSORIO GUZMAN. 

. Revis ta : "Cemento Hormigón", mayo 1980, nú­
mero 558, páginas 445-455. 

Propiedades del hormigón en las primeras edades. 
(Properties of concrete at early ages). 

Autores : S. G. BERGSTROM y J. BYFORDS. 

Revis ta : "Materiaux et Constructions RILEM", 
mayo-junio 1980, núm. 75, págs. 265-274, 18 re­
ferencias. 

Diseño y propiedades de hormigones con resisten­
cia superior a 1.500 kgf/cm-. (Design and proper­
ties of concretes with s t rength over 1.500 kgf/cm^). 

Autores : G. TOGNON, P. URSELLA y G. COPPETI. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I.", mayo-junio 1980, nú­
mero 3, págs. 171-78, 11 referencias. 

I liormigofi 

Reología del hormigón fresco. (Rhéologie du beton 
frais). 

Autor : J. B. BUMBLED. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Platres, Chaux, Rev. 
Mat. Constr.", enero 1978, núm. 710, páginas 27-29. 

Una evaluación comparativa del hormigón armado 
con fibras de acero rectas y fibras con bordes de­
formados encoadas juntas en manojos. (A com­
parative evauation of concrete reinforced with 
straight steel fibers and fibers with deformed ends 
glued together into bundles). 

Autores : V. RAMAKRISHNAN y otros. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I.", mayo-junio 1980, núme­
ro 3, págs. 135-143, 5 referencias 
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Modificaciones en la reologia del concreto fresco a 
través de Sikament. 

Autor : ALBERTO ORTEGA GARCES. 

Revsi ta : "Cemento Hormigón", junio 1980, núme­
ro 559, páginas 537-548. 

La evolución en el campo del hormigón. (L'The 
evolution in the field of concrete). 

Autores : L, CUSSING, R . MARGTTA y G. TOGNGN. 

Revis ta : "L'Industr ia I ta l iana del Cemento", sep­
t iembre 1980, num. 9, página 569. 

Influencia de la historia de carga sobre las propie­
dades a compresión del hormigón. (Influence of 
loading history upon the compressive properties 
of concrete). 

Autor: , D. J . CGGK y P . CHINDAPRASIRT. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research", junio 
1980, num. I l l , págs 89-100, 20 referencias. 

Cálculo de las exigencias de agua del mortero y el 
hormigón. (Calculation of t h e water requirement 
of mor ta r and concrete). 

Autor : S. PGPGVICS. 

Revis ta : "Materlaux et Constructions RILEM", 
septiembre-octubre 1980, num. 77, páginas 343-52, 
48 referencias. 

Fluencia del hormigón bajo esfuerzo a compresión 
uniaxial variable. Parte 2. (Creep of concrete 
under variable uniaxial compressive stress. Pa r t 
2). 

Autores : W. ALDA y F. S. RGSTASY. 

Revis ta : **Betonwerk + Pertigteil-Téchmk", julio 
1980, núm. 7, páginas 436-441. 

Lava espumada como árido para hormigón ligero en 
masa y armado (Lava-chlacke as zuschlagstoff 
für leicht - und Stahlleichtbeton) 

Autor : W LAFFE 

Revis ta : "Betonwerk +, Pertigtéil^Téchnik", octu-
^ e 1980,-«rám: 10, p0#i3fas 603-611. 

Endurecimiento de los hormigones poliésteres en 
presencia de humedad, (Durcissement des bétons 
polyesters en presence d'humidité). 

Autores : L. CZARNECKI y E. OSIECKA. 

Revis ta : "Bull. Liaison Lab. P . et Ch.", julio-
agosto 1980, núm. 108, págs. 29-36, 166 referencias. 

La resistencia efectiva del hormigón en obra. (La 
resistance effective du béton dans Touvrage). 

Revis ta : "Bulletin du Ciment (Suiza)", agosto 
1980, 48, núm. 8, página 4. 

Hormigón. Exigencias y posibilidades. (Betón. An-
forderungen und Moglichkeiten). (En ingles). 

Autor : WEIGLER. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", octu­
bre 1980, núm. 10, páginas 595-602. 

Características del hormigón destinado a ser bom­
beado. 

Autor : OSCAR MARTINEZ ALVARO. 

Revis ta : "Revista de Obras Públicas", noviembre 
1980, núm. 3.186, págs. 869-882, 30 referencias. 

Propiedades de hormigones hechos con un cemento 
de endurecimiento extrarrápido. (Properties of 
concretes made with an extra rapid hardening 
cement). 

Autor : Y. EFES. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", agos­
to 1980, núm. 8, págs. 504-510, 5 referencias. 

Fluencia del hormigón bajo carga a compresión 
uniaxial variable. Parte 3. (Creep of concrete un­
der variable uniaxial compressive stress. Pa r t 3). 

Autores : W. ALDA y P . S. RGSTASY. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", agos­
to 1980, núm. 8, págs. 511-518, 44 referencias. 

Experiencia de hacer hormigón con plantificantes. 
(Erfahrungen bei der Herstellung von betón un-
ter verwendung von verflüssigern). 

Autor : P. THGRMANN. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", octu­
bre 1980, núm. 10, págs. 621-629, 4 referencias. 

Cemento modificado con polímero armado con fibra 
de vidrio E. (E-glass fibre-reinforced polymer-mo­
dified cement). 

Autor : J . B U E N . 

Reis ta : "Precast Concrete", diciembre 1980, nú­
mero 12, págs. 551-560, 9 referencias. 

Polímeros en el hormigón. (Polymers in concrete). 

Revis ta : " Indian Concrete Journal" , agosto 1980, 
núm. 8, páginas 197-198. 

Aditivos al hormigón - Su uso y aplicaciones. (Con­
crete admixtures - their use and applications). 

Revis ta : "The Ind ian Concrete Journal" , octubre 
1977, núm. 10, páginas 289-90. 

Predicción de la resistencia del concreto a partir de 
su madurez. 

Autor : H. S. L E W y T. W. REICHARD. 

Revis ta : "Revista IMCYC", septiembre 1980, nú­
mero 113, págs. 35-46, 14 referencias. 

Tratamientos de pavimentos industriales de hormi­
gón. 

Autor : RAFAEL MARTIN HUERTAS. 

Revis ta : "Revista de Obras Públicas", julio 1979, 
núm. 3.171, págs. 583-592, 11 referencias 
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Efecto de los aditivos sobre las propiedades de mez­
clas de hormigón de alta resistencia. (Effect of 
admistures on properties of high s t rength concre­
te mixes). 

Autores: V. N. GUPCHUP, S . JAYARAM y J. A. K U L -
KARNI. 

Revis ta : "The Ind ian Concrete Journal" , diciem­
bre 1979, num. 12, págs. 331-335, 11 referencias. 

as y ensayos 

Ensayo de resistencia acelerada por el método del 
agua caliente. (Accelerated St rength testing by 
the warm water method). 

Autor : JOSEPH P. LAMOND. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I.", abril 1979, 76, num. 4, 
págs 499-512, 11 referencias. 

Transportando hormigón por bombeo. (Conveying 
concrete by pumping). 

Revis ta : "The Ind ian Concrete Journa l" 
r o 1980, núm. 2, páginas 29-30. 

febre-

El concreto como blindaje biológico en reactores 
nucleares. 

Autores: GUILLERMO DUQUE Y MOJICA y JORGE 
ELIZALDE DÍAZ. 

Ba\ás ta : "Revista/IMCYí3"-,,.maK2io-19B0,n^ 
págs. 21-30, 7 referencias. 

El empleo en carreteras de los esquistos rojos. (L'uti-
sation routiére des schistes houillers). 

Autor : E. HANQUEZ, M . BERTHE y B. NOEL. 

Revis ta : "Rev. Gen. Routes et Aerodromes", ju­
nio 1980, núm 565, págs. 19-26, 14 referencias. 

Desarrollos en el procesado de árido fino. (Develop­
ments in fine aggregates processing). 

Autor : P. W. RASPASS. 

Revista: "Quarry Management and Products", 
agosto 1980, num. 8, páginas 217-228 

Un nuevo procedimiento para el trazado de las cur­
vas de Bigot. (Un nouveau procede pour le t racé 
des couebes de Bigot). 

Autor : J. J. BLANC. 

Revis ta : "Bulletin de la Societé Prangaise de Ge-
ramique", enero-marzo 1980, núm. 126, páginas 33-
39. 

EstUnúúiÓTt después de la construcción del contenido 
de cemento de los morteros. (Post-construction es­
t imat ion of cement content in mortars) . 

Autores : D. J . BAHTT, M . M . SHAH y P . P . OZA. 

Revis ta : "The Ind ian Concrete Journal" , marzo 
1980, núm. 3, páginas 78-79. 

Cinética de la hidratacion de cementos aluminosos 
refractarios y su influencia en las propiedades del 
hormigón. (The hydrat ion kinetics of refractory 
aluminous cements and their influence on con­
crete properties). 

u to r : C. M. GEORGE. 

Revis ta : "Trans. J . Brit . Cer. Soc" , marzo 1980, 
79, núm. 3, págs. 82-90, 6 referencias. 

Lava espumada como árido para hormigón ligero en 
masa y armado. (Poamed lava as an aggregate 
for plain or reinforced lightweight concrete. Par t 
2). 

Autor : W. LAPPE. 

Revista: "Betonwerk + Pertigteil-Technik", no­
viembre 1980, núm. 11, páginas 685-692. 

La porosimetria de mercurio aplicada al estudio geo-
técnico de suelos y de^ rocas. (Lra porosimetrie au 
mercure appliquée a l'étude géotechnique des sois 
et des roches). 

Autor : P M. PELLERIN. 

Revis ta : "Bull. Liaison Lab. P. et Ch.", marzo-
abril 1980, núm 106, págs. 105-116, 10 referencias. 

Los materiales de construcción y de conservación 
de carreteras y las economías de energía. (Les 
matériels de construction et d 'entretien routiers 
et les economies d'énergie). 

Autores: Ch. PAREY y otros. 

Revis ta: "Travaux", enero 1981, núm. 551, pági­
nas 37-47. 

Estudio de la porosidad de un macizo de hormigón 
por trazadores radioactivos. (Etude de la porosité 
d 'un massif de béton par t raceurs radioactifs). 

Autores : C. GAUTHIER y J. C. BORGOTTI. 

Revis ta : "Bull. Liaison Lab. P. et Ch.", marzo-
abril 1980, núm. 106, págs. 37-42, 6 referencias. 

Construcción y conservación de calzadas. Aspectos 
energéticos. (Construction et entret ien des chaus-
sées. Aspects énergétiques). 

Autores: J . BONNOT y J. B . BOUZIGUES. 

Revista: 'T ravaux" , enero 1981, núm. 551, pági­
nas 17-31. 

La adherencia tangencial hormigón-ladrillos: consi­
deraciones y resultados de ensayos. (L'adereza 
tangenziale calcestruzzo-laterizio: considecazioni 
e resultat i di prove). 

Autor : L U I G I GOFFI . 

Revis ta : "L'Industr ia I ta l iana dei Laterizi", mar­
zo-abril 1980, núm. 2, págs. 43-47, 2 referencias 
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Ensayos recomendados para medir la alteración de 
las piedras y valorar la eficacia de los métodos 
de tratamiento. (Essais recommandés pour mesu­
res l 'altération des pierres et évaluer l'efficacité 
des méthodes de t ra i tement) . 

Autor : Comjnission 25~PEM. 

Revis ta : "Materiaux et Constructions RILEM", 
mayo-junio 1980, núm. 75, páginas 175-253. 

El ensayo al azul de metileno. Un progreso en la 
medida y control de la aptitud de los áridos. 
(L'esais au bleu de methylene. U n progrés dans 
la mesure et le controle de la propreté des granu-
lats). 

Autor : TRAN NGOC LAN. 

Revis ta : "Bull. Liaison Lab. P. et Ch.", mayo-
junio 1980, núm. 107, págs. 130-135, 12 referencias. 

Propiedades reclógicas de mezclas de cemento: V. 
El efecto del tiempo sobre las propiedades visco-
métricas de mezclas conteniendo superplastifican-
tes, conclusiones. (Rheological properties of ce­
ment mixes : V. The efects of time on viscometric 
properties of mixes containing superplasticizers; 
conclusions). 

Autores : D. M. R O Y y K. ASAGA. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", ma­
yo 1980, num. 3, págs. 387-394, 11 referencias. 

Efecto de algunos agentes fluidificantes sobre las 
propiedades e hidratación de pastas de cemento 
Portland y de silicato tricálcico. (Effect of some 
liquefying agents on properties and hydrat ion of 
Port land cement and tricalcium silicate pastes). 

Autores : I. ODLER y Th. BECKER. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", mayo 
1980, num. 3, págs. 321-331, 17 referencias. 

Método para revelar visiblemente el flujo en tres 
dimensiones de los fenómenos en un modelo de 
precalcinación. (Method of visibly revealing three-
dimensional flow phenomena in a precalcining 
model). 

Autores : Ch. MOSTOFIZADEH y E. KRIEGEL. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1980, núme­
ro 5, páginas 96-97. 

La determinación de sulfures. (The determination 
of sulphide). 

Autor : W. RECHEMBERG. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1980, núm. 5, 
páginas 101-103. 

Comparación de la resistencia al arrancamiento con 
la resistencia a compresión de cilindros y testi­
gos, velocidad de pulso y número de rebotes. 
(Comparison of puUout s t rength of concrete wi th 
compressive s t rength of cylinders and cores, pulse 
velocity and rebound number). 

Autores : V. M. MALHOTRA y G. CARETTE. 

Revis ta : "Proced. J.A.C.I.", mayo-junio 1980, nú­
mero 3, págs. 161-170, 7 referencias. 

Influencias del sulfato potásico sobre la hidrata­
ción de los silicatos tri y bicálcico. V : AnÁlisis 
de las fases liquida y sólida en relación al pH. 
(Influenze del soLfato di potassio sull ' idratazione 
dei silicato tricálcico e beta-dicalcico. V : Analisi 
delle fasi liquide e solide in relazione al pH). 

Autores : FAROUK A U SHEBL y otros. 

Revis ta : "II Cemento", abril-junio 1980, núm. 2, 
págs. 51-64, 21 referencias. 

Últimos desarrollos en el empleo de los aditivos pa­
ra cemento y hormigón. (Recenti sviluppi dell'im-
piego degli additivi per cemento e calcestruzzo). 

Autores : F . MASSAZZA y MARIO TESTOLIN. 

Revis ta : "II Cemento", abril-junio 1980, núm. 2, 
págs. 73-146, 605 referencias. 

Efecto de los cementos con contenido variable de 
escoria granulada de horno alto sobre la difusión 
de cloruros en el hormigón. Parte 3. (Effect of 
cements with varying content of granulated blast­
furnace slag on chloride diffusion in concrete. 
Par t 3). 

Autor : YAKUT EFES. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", junio 
1980, núm. 6, págs. 365-368, 48 referencias. 

Un ensayo para la cohesión del hormigón. (A tesy 
for cohesion of concrete). 

Autores : S. C. MAITI y J. A. FORRESTER. 

Revis ta : ' I n d i a n Concrete Journal" , junio 1980, 
núm. 6, págs. 150-153, 164, 6 referencias. 

Automación en la industria del cemento - Innova­
ción y sentido práctico. (Automation in the ce­
ment works - Innovat ion and practical sense). 

Autor : G. SCHMIEDGEN. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", junio 1980, núm. 6, 
páginas 110-113. 

El ensayo de resistencia de carga puntual para tes­
tigos de hormigón. (The point-load s trength test 
for concrete cores). 

Autor : P. J. ROBINS. 

Revis ta : 'Magazine of Concrete Research", ju­
nio 1980, núm. I l l , págs. 101-11, 14 referencias. 

Equivalente de arena y medida de la nocividad de 
las arenas de machaqueo. (Equivalent de sable 
et mesure de la nocivité des sables concassés). 

Autor : ROBERT CAMPANAC. 

Revis ta : "Bull. Liaison Lab. P. et Ch.", mayo-
junio 1980, núm. 107, págs. 122-129, 5 referencias. 

El ensayo de termoluminiscencia para hormigón da­
ñado por el fuego. (Thermoluminescence test for 
fire-damaged concrete). 

Autor : FRANCIS PLACIDO. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research", junio 
1980, núm. I l l , págs. 112-116, 5 referencias. 
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Factores que afectan la relación entre la velocidad 
de carga y la resistencia a compresión medida 
del hormigón. (Factors affecting the relationship 
between ra te of loading and measured compressi­
ve s t rength of concrete). 

Contribución para el establecimiento de un sistema 
de control de calidad de una empresa de cons­
trucción. 

Autor : SEYIT A L I KAPLAN. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research" 
1980, núm. 111, págs. 79-88, 31 referencias. 

jumo 

Resultados de los ensayos de laboratorio compara­
tivos relativos a la consistencia de los hormigones 
densos. (Résultats des essais de laboratoire com-
parat ifs relatifs a la consistance des bétons den-
ses). 

Autores: M. BRAUN y A. MAJDIC. 

Revista: "Bull. Soc. Frang. de Ceramique", julio-
septiembre 1977, núm. 116, págs. 49-59, 17 referen­
cias. 

Contribución del microscopio electrónico de barrido 
al estudio de la hidratación del cemento alumino-
so en presencia de áridos calizos y siliceos. (Con­
tr ibute of scanning electrom microscopy to the 
study of aluminous cement hydrat ion in presen­
ce of calcareous and siliceous aggregates). 

Autores: ALESSANDRO BACHIORRINI y LUCIANO C U ­
SSING. 

Revis ta : "II Cemento", julio-septiembre 1980, nú­
mero 3, págs. 183-190, 10 referencias. 

Proposición de un programa Tentativo General de 
Control de Calidad para Plantas Premezcladoras. 

Autor : MARIO TENA BERNAL. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", julio 1980, núme­
ro 560, páginas 616-626. 

Armadura del cemento por fibra de vidrio. Una bi­
bliografía, (Verstárkung von Zement mit Glasfa-
serstoffen - E ine l i teraturübersicht) . 

Autores : S. KREUSCH y otros. 

Revis ta : "Siikattechnik", juio 1980, núm. 7 pá, 
ginas 196-200, 70 referencias. 

Un nuevo analizador de distribución de tamaño de 
partículas automático. (A new automatic particle 
size distribution analyzer). 

Autores: A. W. RUSSELL, H I A C Ins t ruments Di­
vision. 

Revis ta : "Tonindustrie Zeitung", septiembre 1978, 
núm. 9, páginas 546-549. 

Química en estado sólido del silicato bicálcico. (Solid 
State chemistry of dicalcium silicate). 

Autores: N. B. SING y P. RASTOGI. 

Revis ta : "Tonindustrie Zeitung", septiembre 1980, 
núm. 9, págs. 645-651, 107 referencias. 

La propagación de ondas sonoras aplicada al estu­
dio del fraguado de los cementos. (La propagation 
des ondes sonores appiquée á l'étude de la prise 
des ciments). 

Autores: G. CANNARD y J. PROST. 

Revis ta : "Bull. Liaison Lab. P. et Ch.", julio-
agosto 1980, núm. 108, págs. 91-92, 4 refeencias. 

Autor : I. MORILLA ABAD. 

Revis ta : "Revista de Obras Públicas" 
1980, núm. 3.183, páginas 653-662. 

agosto 

Ciclos de álcalis en plantas de cemento de vía seca 
con calentamiento secundario. (Alkali cycles in 
dry-process cement p lan ts with secondary firing). 

Autores : W. DANOWSKI y J. KIESER. 

Revi tsa : "Zement-Kalk-Gips", agosto 1980, núme­
ro 8, página 164. 

Efecto de la cal sobre la hidratación del cemento 
de escoria sobresulfatado. (Effect of lime on the 
hydrat ion of supersulfated slag cement). 

Autores : RENICHI KONDO y otros. 

Revis ta : "Amer. Cer. Soc. Bull.", agosto 1980, nú­
mero 8, págs. 848-851, 5 referencias. 

Efecto de la composición oxidica sobre la aptitud 
a la cocción de crudos de cemento. (Effect of oxi-
dic composition on Port land cement raw meal bur-
nability). 

Autores : S. ABDUL-MAULA e I. ODLER. 

Revis ta : "World Cement Technology", septiembre 
1980, núm. 7, págs. 330-336, 15 referencias. 

Fijación de la resistencia del hormigón de cemento 
Portland in situ por ensayos de fractura interna. 
(Assessing the s t rength of in situ Por t land ce­
ment concrete by in ternal fracture tests). 

Autores : A. J . CHABOV^SKI y D. W. BRYDEN-SMITH. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research", sep­
tiembre 1980, núm. 112, págs. 164-172, 4 referen­
cias. 

Propiedades mecánicas del hormigón fraguado a 
edades iniciales. Métodos de ensayo. (Mechanical 
properties of set concrete at early ages. Test 
methods). 

Autores : R. SPRINGENSCHMID y G. ADAM. 

Revis ta : "Materiaux et Constructions RILEM". 
septiembre-octubre 1980, núm. 77, págs. 391-396, 
28 referencias. 

El papel de mineralizadores en algunos procesos 
de la química de los silicatos. Parte 1: La reac­
ción de AlFi y caolinita. (The role of minerali-
zers in some processes of, silicate chemistry. Par t 
1: The reaction of AIF3 and kaolinite). 

Autor : B. P. LocsEL. 

Revis ta : "Interceram", septiembre 1980, núm. 3, 
págs. 392-397, 7 referencias. 

Determinación del contenido de aire de hormigón 
muy seco. (Die Best immunug des Luftgehaltes im 
erdfeuchten Betón). 

Autor : H. KALTENBOCK. 

Revis ta : "Betonwerk + Pertigteil-Technik", octu­
bre 1980, núm. 10, págs. 612-615, 6 referencias. 
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Ensayo de resistencia a la helada y sales de des­
hielo. (Prüfung der frost Tausaltz Bestándigkeit). 

Autor : PETER NISCHER. 

Revis ta : "Betonwerk + Pertigteil-Technik", octu­
bre 1980, núm. 10, págs. 616-620, 17 referencias. 

Efecto del material de los moldes de las probetas 
de ensayo sobre la resistencia a compresión del 
hormigón. (Effect of the mater ia l of the test 
specimen moulds on the compressive s t rength of 
concrete). 

Autor : SIEGFRIED HARIG. 

Revis ta : "Betonwerk + Pertigteil-Technik", no­
viembre 1980, núm. 11, págs. 672-680, 5 referencias. 

¿Qué novedades aporta la norma DIN 1053, parte 
2 - Trabajo de albañilería: ingeniería de estruc­
turas de albañilería'^ (What does German Stan­
dard Specification DIN 1 053, Par t 2 - "Masonry: 
engineering masonry structures" have to offer?). 

Autor : R. POHL. 

Revis ta : "Ziegelindustrie Intern.", octubre 1980, 
núm. 10, páginas 664-671. 

Caracteres de la estabilización con cal y cemento 
de un suelo arcilloso muy plástico. (Caracteres de 
la stabilisation a la chaux et au ciment d 'un sol 
argileux tres plastique). 

Autores : G. TESORIERE, B . CELAURO y O. GIUFFRE. 

Revis ta : *Rev. Gen. des Routes et des Aerodro­
mes", diciembre 1980, núm. 570, págs. 67-74, 15 re­
ferencias. 

La concepción de las aplicaciones del endurecimien­
to acelerado de los hormigones. (La concepción 
des applications du durcissement accéléré des 
bétons). 

Autor : Mesa redonda. 

Revis ta : "Annales del I.T.B.T.P.", octubre 1980, 
núm 387, páginas 134-143. 

Guia para la inspección del hormigón. (Guide for 
concrete inspection). 

Autor : ACI Committee 311. 

Revis ta : "Concrete Internat ional" , octubre 1980, 
núm. 10, páginas 81-85. 

Ensayo de la capacidad de bombeo óptima del hor­
migón. (Tiesting for optimun pumpability of con­
crete). 

Autores : J . P. BEST y R. O. LANE. 

Revis ta : "Concrete Internat ional" , octubre 1980, 
nm. 10, páginas 9-17. 

Norma ACI propuesta. Práctica normal para el cu­
rado del hormigón. (Proposed ACI Standard 
S tandard Pratice for curing concrete). 

Autor : ACI Committee 308. 

Revis ta : "Concrete In terna t ional" 
1980, núm. 11, páginas 45-55. 

noviembre 

Mezclas de hormigón: Especificación, diseño y con­
trol de calidad. (Concrete mixes : Specification, 
design and quality control). 

Revis ta : "Building Research Estabishment Di­
gest", diciembre 1980, núm. 244, pág. 8, 12 refe­
rencias. 

Experiencia con un superplastificante en Oriente 
Medio. (Experience with a superplasticiser in t he 
Middle East) . 

Autor : OBERING H . PIALA. 

Revis ta : "Precast Concrete", diciembre 1980, nú­
mero 12, páginas 561-564. 

Obsenvaciones^mJat'IatstPuceionf^ara el proyecto y 
la ejecución de obras de hormigón pretensado" 
EP-n. 

Autores : JOSÉ CALLEJA y MANUEL AGUANELL. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", diciembre 1980, 
núm. 565, págs. 1.099-1.111, 9 referencias. 

Consideraciones sobre el ensayo de Anstett y el com­
portamiento de los cementos frente a los sulfates. 

Autores : J . CALLEJA CARRETE y MANUEL AGUANELL. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", enero 1981, núme­
ro 566, págs. 5-17, 7 referencias. 

Los diferentes métodos de medida de fundentes quí­
micos presentes sobre una carretera. (Les diffé-
rentes méthodes de mesure des fondants chini-
ques presentes sur une route). 

Autor : G. DELLA FAILLE. 

Revis ta : "Revue Genérale des Routes et des Aero­
dromes", enero 1981, núm. 571, pátginas 65-68. 

Revisiones propuestas a: USO DE COMPUESTOS 
EPOXI CON HORMIGÓN (ACI 503R-73). [Propo­
sed revisions t o : USE OP EPOXI COMPOUNDS 
WITH CONCRETE (ACI 503R-73)]. 

Autor : Committee 503. 

Revis ta : "Concrete In ternat ional" 
1980, num. 11, páginas 56-58. 

noviembre 

Empleo de lodos de desecho de cal en la fabricación 
de cemento. (Utilisation of waste lime sludge for 
the manufacture of cement). 

Autor : PRITAM VACHANI. 

Revis ta : "World Cement Technology", enero-fe­
brero 1981, núm. 1, págs. 29-36, 5 referencias. 
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Relaciones entre las propiedades físicas de los ye­
sos en polvo y las propiedades reclógicas de su 
suspensión. (Relations entre propriétés physiques 
d3s plátres en poudre et propriétés rhéologiques 
de eur suspensión). 

Autor : B. LELONG. 

Revista: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat . Constr.", enero 1978, núm. 710, págs. 39-44, 
5 referencias. 

EL YESO. Objetivos de investigación y desarrollo. 
(LE PLATRE. Objectifs de recherche et de dé-
veloppement). 

Autores: R. SCHITCHT y D. DALIGAND. 

Revista: "Ciments, Betons, Plátres, Chaux Rev. 
Mat. Constr.", marzo 1980, núm. 724, págs. 145-
150, 59 referencias. 

Puesta a punto de un método automático de aná­
lisis de los yesos industriales. (Mise au point 
d'une méthode automatique d'analyse des plátres 
industriéis). 

Autores: J . P. CASPAR y otros. 

Revis ta : "Ciments, Betons, Plátres, Chaux. Rev. 
Mat. Constr.", abril 1980, núm. 725, páginas 259-
262. 

La fábrica de cartón-yeso de Quinto de Ebro (Es­
paña) dirigida por microordenador y de bajo con­
sumo de energía. [Das Gipskartonplat tenwerk 
Quinto de Ebro (Spanien) mit mikrocomputers-
terung und niedrigem energieverbrauch]. 

Autor : S. HESSE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", julio 1980, núm. 7, 
páginas 370-372. 

La nueva planta de yeso en Tabris/Iran. (The new 
gypsum plant at Tabr i s / I ran) . 

Autores : H. JURKWITSCH y A. HAMPEL. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", septiembre 1980, 
núm. 9, páginas 191-192. 

Factoría de plasterboard en Quinta de Ebro (Espa­
ña) con control con minicomputador y bajo con­
sumo de energía. [Plasterboard factory at Quinto 
de Ebro (Spain) with microcomputer control 
and low-energy consumption]. 

Autor ' S." HESSE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", septiembre 1980, 
núm. 9, páginas 193-194. 

El empleo del fosfoyeso. (The utilization of phos-
phogypsimi). 

Autores: G. SOBOTTA, G . ERLENSTADT y P. RIANCHO. 

Revis ta : "World Cement Technology", octubre 
1980, núm. 8, páginas 418-423. 
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NOTA ACLARATORIA 

En el Artículo "Aplicaciones prácticas de la espectroscopia de absorción infrarroja en el 
estudio de los crudos, del clinker y del cemento portland anhidro", publicado en el rf 179 
de esta Revista, en el apartado 4.2.2. se estudia brevemente el espectro IR de una escoria. 
Aun cuando se trata de una escoria de alto horno, que se estaba empleando como adi­
ción activa, da un análisis químico que indica poca representatividad en la muestra estu­
diada. Parece oportuno, por lo tanto, complementar el estudio con el de una muestra más 
idónea, lo que se hace a continuación: 

El análisis, en este caso, da los siguientes valores: 

P.F. = 0,4 

R.L = 0,0 

SÍO2 = 35,2 

Fe^Og = 0,7 

Al,03 = 17,0 

CaO = 37,3 

MgO = 6,3 

SO, 0,0 

MnO = 0,8 

(No determinada cal libre). 

Se realizó la difracción de rayos X de la muestra. El difractograma no dio pico alguno 
de compuesto cristalizado. 

El espectro IR —que se incluye aquí— demuestra que se trata de compuesto 
puestos— muy pobremente cristalino, probablemente sílico-aluminato caldco. 
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La banda intensa y ancha que aparece entre 900 y 1.000 cm"^ es característica de tetrae­
dros SÍO4; la débil y ancha en 680-700 cm~^ es causada por vibraciones de AIO4; la ban-
da de intensidad media en 500 cm~^ es debida a vibraciones del tipo V4-SÍO4 . 

El espectro indica un gran desorden estructural en la muestra, así como el papel del Al 
como formador de red y como reforzador de la estructura vitrea. 

TOMAS VAZQUEZ 
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