
f: r í̂ V-r 
.m 

Un sistema original de clasificación del personal 
Obrero y personal Etdam. (Un systéme original 
de classification du personnel ouvrier et etdam). 

Revis ta : "Ciments et Chaux", diciembre 1978, nú
mero 685, páginas 6-8. 

lUírílfos-yesos-puzofanas 

Ladrillos silicocalcáreos. (Calcium-Silicate bricks). 

Autor : A. STEPHENS. 

Revista: "Rock Products", octubre 1978, núme
ro 10, páginas 92-94. 

Rúbrica del yeso (2.^ parte). [Rubrique du plátre 
(Deuxiéme par t ie ) ] . 

Autor : B. F I U P P I N I . 

Revista: "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande", 15 diciembre 1978, núm. 23, págs. 26-28. 

Influencia ejercida sobre la dimensión y la forma 
de los cristales de dihidrato de calcio precipitado 
y las condiciones de deshidratación. (Die beein-
flussung der Form und Kristallgrosse voii gefáll-
t em calciumsulfatdihydrat sowie die Bedingungen 
der Dehydratat ion). 

Autor : G. A. BERTOLDI. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, 
núm. 12, págs. 626-629, 2 referencias. 

Protecciones personales contra el ruido. (Personal 
protections against noise). 

Autor : H. D. MARHEINEKE. 

Revis ta : "Zement Kalk Gips" 
mero 12, páginas 279-281. 

diciembre 1978, nú-

i igon 

Morteros arcilla-cemento. (Mortiers argile-ciment). 

Autor : M. LAQUERBE. 

Revis ta : "Betons Industriéis", 1.° trim. 1976, nú
mero 53, páginas 49-59. 

Aptitud al empleo de hormigones de áridos ligeros 
en el caso del pretensado con hilos adherentes. 
(Aptitude a l'emploi des bétons de granulats le-
gers dans le cas de la precontrainte par fils adhe-
rents) . 

Autor : RATEB RAZZOUK. 

Revis ta : "Betons Industriéis", 1.^' tr im. 1976, nú
mero 53, págs. 17-40, 49 referencias. 

Sobre la participación de la puzolana o de los ma
teriales de comportamiento puzolánico al bloqueo 
parcial de los cloruros en los cementos puzolánicos, 
(Sulla partecipazione della pozzolana o di mate-
riali a cooportamento pozzolanico a parziale blo-
cco dei cloruri nei cementi pozzolanici). 

Autores: C. GORIA y P. PINELLO. 

Revis ta : "II Cemento", abril-junio 1978, núm. 2, 
págs. 49-58, 18 referencias. 

Materiales cuarzo-cal tratados en autoclave II. Ter-
mogravimetria y trimetilsililación. (Autoclaxed li-
mo-quarz materials . I I . Thermogravimetry and 
trimethylsilylation). 

Autores: S. A. S. EL-HEMALY, K . MOHÁN y H. P. 
W. TAYLOR. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", no
viembre 1978, núm. 6, págs. 671-76, 7 referencias. 

El efecto de las puzolanas sobre la hidratación del 
aluminato tricálcico. (The effect of pozzolanas on 
the tricalcium alumínate hydration). 

Autores: M. COLLEPARDI, G . BALDINO y M. PAURI . 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", no
viembre 1978, núm. 6, págs. 741-752, 10 referencias. 

Automatización. 

Autor : ANTONIO DÍAZ CANEL. 

Revista: "Cemento-Hormigón", octubre 1978, nú
mero 538, páginas 1.078-1.086. 

Impregnación superficial del hormigón por azufre. 
(Impregnat ion superficielle du betón par le sou-
fre). 

Autores: P. DUTRUEL y J. P . LEHAIR. 

Revis ta : "Betons Industriéis", 2.° tr im. 1976, nú
mero 54, págs. 17-24, 9 referencias. 

Hormigones de áridos ligeros artificiales - composi
ción y propiedades mecánicas. (Bétons de granu
lats légers artificiéis - composition et propriétés 
mécaniques). 

Autores: S. H. SAIZONOU, P . CLASTRES y J . C. 
CUBAUD. 

Revis ta : "Rev. Mat. Constr. Ciments, Betons, Plá-
tres, Chaux", febrero 1977, 705, núm. 2, páginas 
99-102. 

Los hormigones ligeros, (Les bétons légers). 

Autor : M. VENUAT. 

Revis ta : "Rev. Mat. Constr. Ciments, Betons, Plá-
tres, Chaux.", junio 1977, 709, núm. 6, páginas 
319-321. 

Corrosión de acero de alta resistencia en hormigón 
pretensado: 2. Estudios de corrosión en hormigón 
postensado de alta resistencia. (Corrosión oí high-
s t rength stee in prestressed concrete: 2. Corro
sión studies in high-strength post-tensioned con
crete). 

Autores : N. S. RENGASWAMY y otros. 

Revis ta : "The Indian Concrete Journal" , noviem
bre 1977, núm, 11, páginas 342-346. 
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Ul tarado de máquinas de ensayo en la industria 
del hormigón manufacturado. (L'étalonnage des 
machines d'essais dans l ' industrie du béton ma
nufacturé). 

Autor : MARCEL DURAND. 

Revis ta : "Betons Industriéis", S.̂ '̂  t r imestre 1978, 
núm. 63, págs. 41-49, 3 referencias. 

Los bloques de hormigón de áridos ligeros y el ais
lamiento térmico. (Les blocs en betón de granu-
lats legers et l 'isolation thermique). 

Autores : F . DUTRUEL y F . DRAN. 

Revis ta : "Betons Industriéis", 3.̂ "̂  t r imestre 1978. 
núm. 63, págs. 13-32, 4 referencias. 

El material del futuro: Hormigón armado con fi
bra de vidrio. 

A u t o r : WiLHELM SCHMIDT. 

Revis ta : "Cemento Hormigón", octubre 1978, nú 
mero 538, páginas 1.069-1.072. 

Investigación de pretensado químico en tubos de 
presión de hormigón armado. (Investigation on 
Chemical prestressing in pressure reinforced con
crete pipes). 

Autores : tJ. CASTI y E. Pozzo. 

Revis ta : "Mat. Constrct. RILEM", noviembre-di
ciembre 1978, núm. 66, págs. 407-413, 17 referen
cias. 

Una comparación de fluencia, elasticidad y resisten
cia de hormigón en tensión y en compresión: (A 
comparison of creep, easticity and s t rength of con
crete i ntensión and in compression). 

Autores : J . J . BROOCKS y A. M. NEVILLE. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 104, páginas 165-166. 

Fluencia del hormigón en compresión durante el se
cado y mojado. (Creep of concrete in compression 
during drying and wetting). 

Autores : B. R. GAMBLE y L. J . PARROTT. 

Revis ta : "Magazine of Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 104, págs. 129-138, 21 referen
cias. 

Propiedades mecánicas del hormigón a edades tem
pranas. (Mechanical properties of Concrete at car-
ly ages). 

Autores : H. S. L E W y T. W. REICHARD. 

Revis ta : "Proc. J.A.Cl.", octubre 1978, núm. 10, 
págs. 533-542, 18 referencias. 

Resistencia característica de los hormigones: valo
ración de la probabilidad de aceptación y aplica
ción de los criterios de conformidad. (Resistenza 
caratterist ica dei calcestruzzi: volutazione della 
probabilitá di accettazione ed applicazione dei cri-
teri di conformitá). 

Autores : F . ANGOTTI y otros. 

Revis ta : "L'Industria I ta l iana del Cemento", oc
tubre 1978, núm. 10, págs. 701-712, 9 referencias. 

Cemento reforzado con fibra de vidrio. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", octubre 1978, nú
mero 538, páginas 1.073-1.077. 

Reacción de Ca(OH)2 y de Ca(OH)2 + CaS04.2H20 
a varias temperaturas con feldespatos en áridos 
empleados para hacer hormigón, (Reaction of 
Ca(OH)2 and of Ca(OH)2 + CaS04.2H20 at va-
rious temperatures with feldspars in aggregates 
used for concrete making). 

Autores : J. H. P. van AARDT y S. VISSER. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", no
viembre 1978, núm. 6, págs. 677-682, 2 referencias. 

Difusión del metano a través del hormigón. (Diffu-
sion of' me thane th roungh concrete). 

Autores : L ILUAN (LXTNG-YU) CHOU CHEN y DONALD 
L. KATZ. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I.", diciembre 1978, núm. 12, 
págs. 673-679, 11 referencias. 

Aplicaciones de los ultrasonidos en la determinación 
de la resistencia del hormigón. 

Autor : Luis MIGUEL SANZ LAGUNA. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", diciembre 1978, nú
mero 541, páginas. 1.445-53. 

Hormigón refractario. (Refractory concrete). 

Autores : Varios. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I", noviembre 1978, núm. 11, 
páginas 625-628. 

Terminología del hormigón en países de idioma es
pañol. (Concrete Terminology in Spaniisch-Spea-
king Countries). 

Autor : IGNACIO MARTIN. 

Revis ta : "Proc. J.A.C.I.", noviembre 1978, núme
ro 11, páginas 619-625. 

Las exigencias de agua del hormigón fresco. (Über 
den Wasseranspruch des Prischbetons). 

Autores : J . BONZEL y J. DAHMS. 

Revis ta : "Betón", noviembre 1978, núm. 11, pá
ginas 413-416, 9 referencias. 

El parque polar, una solución óptima para la preho-
mogeneización. (Kresislager, eine optimale Lósung 
für Mischbetten). 

Autor : K. KAMM. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, págs. 569-574, 8 referencias. 

El problema de especificar la resistencia del hormi
gón. (The problem of specifying the strength of 
concrete). 

Autor : P. W. KEENE. 

Revis ta : "Die Siviele Ingenieur in Siud-Afrika". 
noviembre 1978, núm. 11, págs. 277-282, 13 refe
rencias. 
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Instalaciones modernas para la producción de áridos 
ligeros. (Installat ions modernes pour la produc-
tion d 'agrégats légers). 

Autores: H. RUSSEMEYER. 

Revis ta : "Rev. Mat. Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", junio 1977, 709, núm. 6, págs. 337-339. 

La ceniza volante transformada en árido ligero por 
el procedimiento lytag. (Fly ash transformed to 
lightweight aggregate vía Lytag process.). 

Revis ta: "Pit and Quarry", septiembre 1978, nú
mero 3, páginas 82-83. 

cemento 

Los automatismos lógicos en fábricas de cemento 
y quizás otras. (Les automatismes logiques en ci-
menterie, et peut-étre ailleurs). 

Autor : Y. CoTTET. 

Revis ta : "Rev. Mat. Constr. Ciments, Betons, Plá
tres, Chaux", febrero 1977, 705, núm. 2, páginas 
75-81. 

El cemento, el asfalto y la semántica (I). 

Autor : L U I S SANCHEZ-MARCOS-SANCHEZ. 

Revis ta : ' 'Carreteras y Autopistas", noviembre-
diciembre 1978, núm. 33, páginas 11-18. 

¿ Qué es el amianto-cemento'^ (Qu'est-ce que l 'amian-
te-ciment?). 

Revis ta: "Ciments et Chaux", diciembre 1978, nú
mero 685, páginas 21-24. 

El comercio exterior de cemento y de clinker de los 
países de Cembureau ha aumentado fuertemente 
en el l.^"" sem. 1978. (Le commerce extérieur de 
ciment et de clinker des pays de Cembureau a 
fortment augmenté au l.̂ -" semestre 1978). 

Revis ta : "Ciments et Chaux", diciembre 1978, nú
mero 685, páginas 18-19. 

Consistencia, fraguado y mejora de resistencia de 
una pasta de cemento de "baja porosidad". (Con-
sistency, setting and strength gain characteris-
tics of a "low porosity" por tand cement paste). 

Autores: SIDNEY DIAMOND y CARLOS GOMEZ-TOLEDO. 

Revista: "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 613-622, 12 referen
cias. 

Cemento portland de alto contenido en óxido de 
magnesio. 

Autor : JORGE W . BRUSCHERA. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", octubre 1978, nú
mero 538, págs. 1.037-1.055, 16 referencias. 

Cemento portland y enlucidos de yeso. (Ciment port
land et enduitsi de plátre). 

Revis ta : "BuUetin du Ciment (Suiza)", octubre y 
noviiembreí 1978, núms. 10 y 11, páginas 8 y 6. 

Propiedades en la reducción de tamaño de crudos 
de cemento y clinker. (Size reduction properties 
of cement raw mater ia ls and clinker). 

Autor : U. HAESE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú-
meara 1-1>.páginas 245-248. 

Experiencia y puntos de vista acerca del uso de sus
titutos de combustible. (Experience and viewpoints 
with regard to the; use of substitute fuels). 

Autor : O. HOCHDAHL. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 238-240. 

Posibilidades técnicas y estudios de viabilidad eco
nómica para el proyecto de cementerias. (Techni-
cal feasibility and economic viability studies for 
cement projects). 

Autor : I. J . BASSI. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 535-539. 

Selección del valor de reglaje del crudo por el mé
todo del campo de mezcla precalculado. (Wahl 
des Einstellungswertes der Rohmiscung mittels ei-
nes vorher berechneten Mischungsgebietes). 

Autores: M. PESTE y R. J . KELLY. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, págs. 540-542, 1 referencia. 

Importancia del estudio geológico en la construc
ción de fábricas de cemento. (Bedeutung und Auf-
wand des Bereiches Exploration im Zementanla-
genbau). 

Autor : R. NOTSTALLER. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, págs. 529-534, 6 referencias. 

Investigaciones reológicas sobre la suspensión de 
cemento con agentes fluidificantes. (Strahlens-
chutzbetone, Merkblatt für das Entwerfen, Hers-
tellen und Prüfen von Betonen des bautechnis-
chen Strahlenschutzes). 

Revis ta : "Betón", noviembre 1978, núm. 11, pá
ginas 417-420, 6 referencias. 

Métodos microscópicos para mejorar la cocción. (Mi-
croscopic methods for burnability improvement). 

Autor : JACK D . DORN. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 635-646, 13 referen
cias. 

Efecto de la adición de toba sobre la molturabilidad 
del clinker y la resistencia del mortero de cemento. 
(Effect of, the addition of tuf on the grindability 
of clinker and the s t rength of cement mortar) . 

Autores: S. SUZANIC y M. HRASTE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 275-276. 
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Evolución del concepto de los molinos de bolas de 
grandes dimensiones. (Evolution de la conception 
des broyeurs á boulets de grandes dimensions). 

Autores : A. CHIELENS y G. MARCHAL. 

Revis ta : "Rev. Mat . Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", junio 1977, 709, núm. 6, páginas 325-330. 

El primer horno de la tierra SF calentado con gas 
natural, (The first na tu ra l gas-fired S F kiln in 
t h e world). 

Autor : HOU-FENG CHEN. 

Revis ta : "Rock Products", octubre 1978, núme
ro U 10, páginas 96-102. 

El control de la molienda por el granulómetro auto
mático del CERILH. (Le controle du broyage par 
le granulométre automatique du CERILH). 

Autor : J . P. CARÓN. 

Revis ta : "Rev. Mat . Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", junio 1977, 709, núm. 6, págs. 323-324. 

Aumento de la producción por medio del proceso 
Pyroclón ejemplarizado por una fabrica de ce
mento en Austria. (Increasing production by 
means of the Ps^roclon process as exemplified by 
a cement wolks in Austria). 

Autores : P . HENKEL y H. HERCHENBACH. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 240-241. 

Resultados de una planta de molienda de crudo 
con secado y reducción preliminar. (Results from 
a ra-v^ grinding plant with preliminary size reduc-
tion and drying). 

Autores : J . UHLMANN y R. SCHRAMM. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 249-252. 

Optimización total de molinos con separador en cir
cuito cerrado en la industria del cemento. (Throu-
ghput optimization of closed-circuit separator milis 
in the cement industry). 

Autores: K. J . HEINRICH, WEINHEIM y H. G. 

HINSKE. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 251-253. 

Experiencia de marcha de un molino de rodillos de 
200 tph. (Operating experience of a 220 tph roUer 
mili). 

Autor : N. N. CHEN. 

Revis ta : "World Cement Technology", noviembre-
diciembre 1978, imm. 8, págs. 269-279, 9 :referen
cías. 

Aplicaciones de los filtros de mangas en parrillas 
Lepol y en enfriadores de clínker. 

Autor : JOSÉ M . ALONSO REGIDOR. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", diciembre 1978, nú
mero 541, páginas 1.405-1.410. 

La trituración del crudo en las fábricas de cemento. 

Autor : M. DUTHOIT. 

Revis ta : "Cemento-Hormigón", diciembre 1978, nú
mero 541, páginas 1.411-1.417. 

Posibilidades de la industria refractaria para mejo
rar la duración de los revestimientos de los gran
des hornos rotativos (Possibilités de l 'industrie 
réfractaire pour 'amélioration de la durée des re-
vétements des grands fours rotatifs). 

Autores: M. KUNNECKE, A. KLEINEVOSS y K. W I E -
LAND. 

Revis ta : "Rev. Mat. Const., Ciments, Betons, plá
tres, Chaux", febrero 1977, 705, núm. 2, págs. 109-
114, 10 referencias. 

Los hornos rotatorios para la cocción de la magnesia. 
(Drehófen zum magnesi tbrennen). 

Autor : L. M. LUDERA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, págs. 606-613, 21 referencias. 

Puesta en marcha de un nuevo horno con precalci-
nador en ASO TAGANA, en Japón. (Mise en rou-
te d 'un nouveau four avec précalcinateur chez 
ASO Tagawa au Japón) . 

Autores : H. P. ELKJAER, F . L . SMIDTH. 

Revis ta : "Rev. Mat. Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", junio 1977, 709, núm. 6, páginas 315-316. 

Nuevo diseño para la precalcinación, (New design 
approach to precalcining). 

Autores : G. GHESTEN y P. HERRIQUET. 

Revis ta : "Pit and Quarry", septiembre 1978, nú
mero 3, páginas 63-67, 71-72. 

Preparación de combustibles sólidos y cocción para 
sistemas de precalcinación. (Solid fuels prepara-
tion and burnig for precalcining systems). 

Autor : HORST HERCHENBACH. 

Revis ta : "Rock Products", octubre 1978, núm. 10, 
páginas 104-108. 

Precalcinación con y sin conducto del aire separado. 
Una comparación critica. (Precalcination with 
and without sepárate air ducting. A critical com-
parison). 

Autor : H. RITZIVIANN. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 242-243. 

El lignito pulverizado - fuente de energía para la 
industria del cemento. (Pulverized lignite - sour-
ce de energy for the cement industry). 

Autores: F. H. FRANKE y H. GROSSE DALDRUP. 

diciembre 1978, nú-Revista : "Zement-Kalk-Gips" 
mero 12, páginas 281-282. 

Hornos de precalentador con precalcinación y de
rivación (by pass) para el control de los álcalis 
(Wármetauscherofen mit Vorcalcination und By-
pass zur Alkalikontrolle). 

Autores : F. I. KOHANOWSKI y J. L. S H Y . 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 595-601. 
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'25 años de precalentadores en suspensión para el 
precalentamiento del crudo de cemento. (25 Jahre 
Schwebegas-Wármetauscher zum Vorwármen von 
Zement-Rohmehl). 

Autor: E. BOMBKE. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, págs.589-594, 23 referencias. 

Compatibilidad y relaciones modulares en la química 
de los cementos aluminosos de mezcla. (Compati-
bilitá e relazioni modulari nela chimica dei ce-
menti alluminosi misti). 

Autores: ION TEOREANU, NICOLAO CIOCOA. 

Revista: "II Cemento", abril-junio 1978, núm. 2, 
págs. 71-82, 10 referencias. 

Contribución a las economías de energía durante la 
cocción de crudo con precalentador. (Beitráge :3ur 
Energieeinsparung beim Zementbrennen mit Wár-
metauscher). 

Autor: G. K. ÍCAPOOR. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 602-605. 

Caracterización de la pasta hidratada de cemento 
de endurecimiento ultrarrápido. (Caratterizzazio-ie 
delle paste idratate di cemento a Indurmento ul-
trarapido). 

Autores: HIROSHI UCHIKAWA, SHINICHIRO UCHIDA 
y YASUO MIHARA. 

Revista: "II Cemento", abril-junio 1978, núm. 2, 
págs. 59-70, 10 referencias. 

Reconstrucción en la ASO Cement Co de Tagawa 
en Japón con un precalcinador para 4 000 t/día. 
(Reconstruction of Aso Cement Co's Tagawa 
works in Japan with a 4.000 t/day-precalcining 
kUn). 

Autores: T. TAKAMI, LIZUKA and TANAKA. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 266-267. 

Nueva planta de cemento con precalcinador SF de 
Cementos Norte Pacasmayo S. A. Perú. (New SP 
precalciner cement plant of Cementos Norte Pa
casmayo S. A., Perú). 

Autor: J. WARSHAWSKY. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 267-269. 

Aspectos mecánicos de la retracción química de la 
pasta de cemento. (Mechanical foatures of clemi-
cal shrinkage of cement paste). 

Autores: N. SETTER y D. M. ROY. 

Revista: "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 623-634, 15 referencias. 

Discusión del Trabajo "Papel de los óxidos de hie
rro y aluminio como flujos durante la cocción del 
cemento portland". (Discussion of the paper "Role 
of iron and aluminum oxides as fluxes during 
the burning of portland cement"). 

Autores: W. A. KLEBIM y J. SKALNY. 

Revista: "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm, 5, págs. 657-659, 7 referencias. 

Conversión de la planta Lexos de Laffarge de vía 
húmeda a vía seca con precalcinador. (Conver
sión of Lrafarge's Lexos cement works from wet 
process to dry process with precalcining). 

Autores: K. WEHLING e Y. COTTET. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 269-271. 

Fluencia y retracción por secado de pastas de sili
cato calcico. I. Preparación de muestras y pro
piedades mecánicas. (Ceep and drying shrinkage 
of calcium silicate pastes. I. Specimen preparation 
and mechanical properties). 

Autores: S. MINDESS, J . P . YOUNG y P. V. LAW-
RENCE. 

Revista: "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 591-600, 21 referencias. 

Efecto de los aditivos acelerantes sobre la hidrata-
ción inicial del cemento portland. (Effect o degli 
additivi acceleranti suU'idratazione iniziale del 
cemento portland). 

Autor: JOHN BENSTED. 

Revista: "II Cemento", enero-marzo 1978, páginas 
13-20, 6 referencias. 

Composición de las belitas de cemento portland. 
(Composition of portland cement belites). 

Autores: P. BARNES, J . W . JEFERY y S. L. SARKAR. 

Revista: "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 559-564, 25 referencias. 

Inlfuencia del sulfato potásico sobre la hidratación 
del silicato tricálcico y del silicato bicálcico. I. 
Análisis cuantitativo mediante difracción de ra
yos X, (InfUuenze del sofato di potassio suU-idra-
tazione del silicato tricálcico e del silicato -dical-
cico. I. Analisi quiahtitativa mediante diffrazione 
X). 

Autores: PAROUK ALI SHEBL, UDO LUDWIG. 

Revista: "II Cemento", enero-marzo 1978, páginas 
3-12, 15 referencias. 

Estudio de una reacción "sólido + líquido — sólido^' 
(hidratación de sulfato calcico hemihidrato) por 
calorimetría isoterma y medida de resistividad 
eléctrica simultáneamente. [Study of a "solid • -f-
-f liquid — Solid" reaction (hydration of calcium 
sulfate hemihydrate) by simultaneous isothermal 
calorimetry and electrical resistivity measure-
ment]. 

Autores: E. KARMAZSIN y M. MURAT. 

Revista: "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 553-558, 10 referencias. 
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Hidratación del aluminato tricálcico en presencia 
de cal, yeso o sulfato sódico. (Tricalcium alumi-
nate hydrat ion m the presence of lime gypsum 
or sodium sulfate). 

Autores : M. COLLEPARDI, G . BALDINI y M. PAURI . 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 571-580, 22 referencias. 

El papel del cemento en la expansión en autoclave 
de mezclas cemento-cal-caliza. (The role de ce
ment in autoclave expansión of cement-lime-li-
mestone mixtures). 

Autores: V. S. RAMACHANDRAN y P, J. SEREDA. 

Revis ta : "World Cement Technology", enero-fe
brero 1978, núm. 1, págs. 3-8, 7 referencias. 

Efecto combinado de carbonates y lignisulfonatos 
solubles en agua sobre las pastas de clinker y ce
mento portland. II. Modo de acción y estructura 
de los productos de hidratación. (On the combi-
ned effect of water solluble lignosulfonates and 
carbonates on port land cmeent and clinker pas
tes. I I . Mode of action and structure of the hy
drat ion products). 

Autores : I. ODLER, R . SCHONFELD y H. DORR. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, págs. 525-538, 3 referencias. 

Fluencia de la pasta de cemento portland endure
cida bajo temperatura cíclica. (Creep of hardened 
port land cement paste under cyclic temperature) . 

Autores: E. C. RAINFORD y J. TIMTJSK. 

Revis ta : "Journal of the Amer. Cer. Soc" , sep
tiembre-octubre 1978, núms. 9-10, págs. 380-385, 23 
referencias. 

Propiedades reológicas de pastas de cemento: I. Mé
todos, experimentos preliminares y estudios de ad
sorción. (Rheological properties of cement mixes : 
I. Methods, preliminary experiments and adsorp-
tion studies). 

Autores : M. DAIMON y D. M. R O Y . 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", no
viembre 1978, núm. 6, págs. 753-764, 10 referencias. 

Cristalización de la fase fundida en el clinker de 
cemento portland. (Crystallization of the molten 
phase in port land cement clinker). 

Autores : R. M. HERATH BANDA y F . P . GLASSER. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", no
viembre 1978, núm. 6, págs. 665-670, 3 referencias. 

Calor de hidratación y desarrollo resistente. Parte 2. 
(Hydratat ionswárme und Festigkeitsentwicklung. 
Tell 2). 

Autor : Dr. PETER CATHAREN. 

Revis ta : "Betonwerk + Fertigteil-Technik", di
ciembre 1978, núm. 12, páginas 729-733. 

Característica en la hidratación inicial del cemento 
Porsal. (Early hydrat ion characteristics of Porsal 
cement) . 

Autores: S. J . RAINA y otros. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 278-279. 

Empleo del espectrómetro X y de un calculador aso
ciado para el análisis de los crudos de fábricas 
de cemento. (Utilisations de la spectrométrie X 
et d 'un calculateur associé pour l 'analysis des 
crus de cimenterie). 

Autor : J . ROUSSEAU. 

Revis ta : "Rev. Mat. Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", febrero 1977, 705, núm. 2, págs. 83-85, 1 
referencia. 

Medida de tiempos de fraguado para pastas de ce
mento. Reigrafo y prisómetro automático CERILH 
(2.^ Par te) . [Prisométrie des pátes de ciment -
Rhéographe et prisométre automatique CERILH 
(2.^ par t ie ) ] . 

Autor : J . P . BOMBLED. 

Revis ta : "Rev. Mat. Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", junio 1977, 709, núm. 6, págs. 355-362, 13 
referencias. 

Técnica de preparación de muestra para el análisis 
por energía dispersiva cuantitativo de materiales 
cementicios en el microscopio electrónico de ba
rrido. (Sample preparat ion technique for quanti-
tative energy dispersive analysis of cementitious 
mater ia ls in the scanning electrón microscope). 

Autores : P . BARNES, N . T . MOORE y S. L. SARKAR. 

Revis ta : "The Ind ian Concrete Journal" , agosto 
1977, núm. 8, págs. 251-252, 6 referencias. 

Determinación de CAA^S' en cementos y clinker ti
po K, empleando ácido maleico-^metanol y cloruro 
amónico-agua como agentes de extracción. (De-
terminat ion of C4A3S" in Type K cement and 
clinker using maleic acid-methanol and ammo-
nium chloride-water as ectracting agents). 

Autores: L. D. ADAMS y E. E. LARKIN. 

Revis ta : "Cement and Concrete Research", sep
tiembre 1978, núm. 5, páginas 539-544. 

Reactivos pura el análisis por fluorescencia X de 
materiales para la industria del cemento. (Aufs-
chlussmittel für die Rontgenfluoreszenzanalyse 
von Stoffen der Zementindustrie). 

Autor : R. LUDWIG y W. RICHARTZ. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 550-557. 

Cinética de formación de las fases del clinker de 
cemento portland. IlL dS y C3S. (Formation ki-
netics of portland, cement clinker phases I I I . Di-
calcium silicate and tricalcium silicate). 

Autores : K. J . D. MACKENZIE y N. HADIPOUR. 

Revis ta : "Trans J . Brit . Cer. Soc" , 1978, 77, nú
mero 6, 168-172, 14 referencias. 

Determinación de hierro en cementos por reduc
ción con Zn - volumetría dicromato potásico. (De-
terminat ion of iron in cements by zinc reduction-
potassium dichromate t i tr imetry). 

Autores: T. MARUTA, K . MINEGISHI y T. KOYATA. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", noviembre 1978, nú
mero 11, páginas 255-256. 
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Determinación de flúor en minerales, rocas y ma
terias primas. (Fluorine determinations in Hiñe
rais, Rock and Raw Materials). 

Autor: H. ACKERMANN. 

Revista: "Interceram", diciembre 3978, núm. 4, 
págs. 404-405, 14 leferencias. 

Propiedades de las pastas cementicias para la con
solidación y restauración estructural de construc
ciones deterioradas. (Proprietá degli impasti ce-
mentizi per il consolidamento ed il ripristino stru-
tturale di construzioni ammalorate). 

Autores: M. COLLEPARDI, M . CORRADI y M. SILVIO 
GUELLA. 

Ensayo de laboratorio para simular la corrosión de 
refractarios por escorias. (Laboratory slag tests 
to simuUate refractory corrosión). 

Autor: D. MCGEE. 

Revista: "Interceram", diciembre 1978, núm. 4, 
págs. 416-419, 7 referencias. 

Investigaciones relativas a la determinación de 
hidróxido calcico por el método de Franke. (Inves-
tigations relating the determination of calcium 
hydroxide by the Franke method). 

Autores: F. A. SHEBL y V. LXJDWIG. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú
mero 12, páginas 276-278. 

Experiencia con la determinación de cal libre por 
rayos X. (Experience with the X-ray determina
tion of free lime). 

Autor: D. SCHMIDT. 

Revista: "Zement-Kalk-Gips", diciembre 1978, nú-
meroi 12, páginas 272-273. 

Revista: "L'Industria Italiana del Cemento", no
viembre 1978, núm. 11, págs. 11-20, 19 referencias. 

Tratamientos protectores y de saneamiento de su
perficies de muros. (Trattamenti protettivi e di ri-
sanamento delle superfici murarle). 

Autor: GIUSEPPE CIGNI. 

Revista: "L'Industria Italiana del Cemento", no
viembre 1978, núm. 11, páginas 3-10. 

Hormigonado en tiempo frío (discusión). [Cold Wea-
ther concreting (Discussion)]. 

Autores: Varios. 

Revista: "Proc. J.A.C.I.", noviembre 1978, núm. 11, 
páginas 629-633. 

Ataque ácido del hormigón causado por la acción 
de bacterias de azufre, (Acid Attack of concrete 
caused by sulfur bacteria action). 

Autor: HENRY T . THORNTON. 

Revista: "Proc. J.A.C.I.", noviembre 1978, núm. 11, 
págs. 577-584, 15 referencias. 

íilidad 

Principales aplicaciones de las resinas sintéticas en 
la Construcción y Obras Públicas. (Principales 
applications des resines synthétiques dans les do-
maines du Bátiment et des Travaux Publics). 

Autor: Grupo Trabajo Formuladores Resinas Sin
téticas. 

Revista: "Ármales del I.T.B.T.P. Serie Técnica 
General Construc", noviembre 1978, núm. 366, pá
ginas 43-67. 

Consideraciones sobre las eflorescencias de los hor
migones aparentes. (Considérations sur les efflo-
rescences des bétons apparenst). 

Autores: F. DUTRUEL y R. GUYADER. 

Revista: "Rev. Mat. Ciments, Betons, Plátres, 
Chaux", junio 1977, 709, núm. 6, págs. 340-349, 8 
referencias. 

Las impregnaciones protegen las construcciones. 
(Les impregnations protégent es constructions). 

Revista: "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande", 15 diciembre 1978, núm. 23, páginas 
40-42. 

La corrosión (2.̂  parte). [La corrosión (2.̂  partie)]. 

Autor: G. ALBRING. 

Revista: "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande", 15 diciembre 1978, núm. 23, páginas 
22-25. 

El problema del aumento de la capa de recubrimien
to como medida antifuego de los elementos en 
hormigón armado de construcción compuesta. (Zur 
Frage der Brandschutztechnischen uberdeckung-
serhohung bei gegliederten Stahlbetonbauteilen). 

Autor: WOLFRAM KLINGSCH. 

Revista: "Betonwerk + Fertigteil-Technik", di
ciembre 1978, núm. 12, págs. 741-746, 3 referencias. 
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