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S I N O P S I S 

La creciente necesidad de áridos de poco peso ha conducido a la búsqueda de materias 
primas adecuadas y a métodos de enjuiciamiento de su idoneidad. 

En este trabajo se describen métodos de investigación y procedimientos de laboratorio 
que permiten hacer una investigación sistemática del comportamiento a la fusión y expan
sión de las materias primas cerámicas. 

Mediciones de acuerdo con estos procedimientos han dado como resultado que, sin modi
ficar la composición material, las medidas de preparación y la técnica de procedimientos 
solas influyen notoriamente sobre la capacidad de expansión. 

INTRODUCCIÓN 

En los pasados años el hormigón ligero, cuyo principal campo de aplicación se encuentra 
en la construcción y en la fabricación de elementos constructivos ligeros de gran formato, 
ha alcanzado una creciente importancia. 

Con este progreso ha crecido asimismo la demanda de áridos ligeros que, no obstante, sólo 
pudo cubrirse en parte con las provisiones de áridos naturales. 

La limitación de estas materias primas a unos pocos yacimientos en la naturaleza, así co
mo la reducida resistencia de estos materiales, conducen a la fabricación de áridos lige
ros artificiales. A su vez, con la arcilla expandida se encuentra un producto que, median
te adecuados procedimientos de fabricación, puede variar sus propiedades en un vasto 
campo y puede acomodarse a las más diversas exigencias de calidad, especialmente con 
vistas a su peso aparente y su resistencia. 

Z ARCILLA EXPANDIDA Y SUS CONDICIONES DE FABRICACIÓN 

Generalmente, por arcilla expandida se entiende un producto cerámico poroso, en el que 
las materias primas que contienen mineral arcilloso han sido sometidas a un proceso de 
expansión de acuerdo con diferentes procedimientos de preparación y cocción. 
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Como condición previa del hinchamiento de materias primas cerámicas se impone un com
portamiento favorable a la viscosidad en el campo de temperaturas de 1.000° a 1.250°C 
con la presencia simultánea de gases, que expansionan la masa viscosa, piroplástica (1), 
(2), (3), (4), (5), (6) y (7). Entonces se originan poros, que confieren al producto expansi
vo una estructura alveolar. De una arcilla expandida de alta calidad se espera una super
ficie externa compacta con absorción de agua muy reducida, junto con una estructura al
veolar regular lo más fina posible. 

Como principales gases de expansión se presentan: O2, CO2, CO, SO2 y HgO, que han de 
considerarse como productos de la descomposición y reacción de los elementos de la ar
cilla y sus impurezas. 

Materias primas para la fabricación de arcilla y pizarra expandidas son las arcillas, las 
pizarras y los esquistos arcillosos, que como consecuencia de un elevado contenido de 
fundentes tienen su punto de reblandecimiento dentro del campo de temperatura indicado. 

De acuerdo con las circunstancias de formación durante la evolución de la historia de la 
tierra estas materias primas son sedimentaciones secundarias. Se ha podido observar que 
arcillas y pizarras de determinado origen geológico y formación geológica presentan un 
comportamiento similar a la expansión. 

MAGNITUDES DE INFLUENCIA SOBRE LA EXPANSION DE MATERIAS 
PRIMAS QUE CONTIENEN MINERALES ARCILLOSOS 

En la fabricación de áridos ligeros artificiales, el comportamiento de los materiales duran
te el proceso de preparación, cocción, y expansión así como las ventajas de los produc
tos terminados, son consecuencia, en gran parte, de las propiedades específicas de las ma
terias primas de las que se fabrican (2), (8), (9), (10), (11) y (12). 

La figura 1 muestra en una exposición esquemática la multiplicidad de factores de in
fluencia, de cuya vinculación y variación antes y durante el proceso de cocción resulta el 
comportamiento a la expansión de una materia prima. 

Mientras que la arcilla expandida se fabrica a escala industrial de acuerdo con métodos 
empíricamente desarrollados las más de las veces, no han faltado ensayos para predecir de 
antemano la idoneidad de una materia prima cerámica para la fabricación de áridos ligeros. 
En este caso se tienen en cuenta, no obstante, la mayor parte de las veces, propiedades 
relacionadas con la materia prima y se presentan cifras nominales, que o bien resultan 
de la composición química por la relación de determinados componentes entre sí, o se ha 
hecho depender la capacidad de expansión de la presencia de elementos minerales muy 
determinados (5), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) y (21). Evaluaciones previas 
de este tipo sólo se hacen condicionalmente. 

Casi coincidiendo con esto, en los trabajos de investigación existentes hasta ahora se vie
ne a expresar que, dada la compleja naturaleza del proceso de expansión en el caso de 
materias primas que contienen minerales arcillosos, no se ha podido encontrar una rela
ción umversalmente válida con las propiedades de expansión que podían esperarse, me
diante métodos de investigación químicos, espectrográficos, petrográficos, rayos X o análi
sis térmico diferencial. 

Se ha visto más bien que toda materia prima tiene sus propiedades características 
y debe ser investigada individualmente en relación con sus mejores condiciones de ex
pansión. 
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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La necesidad existente de un enjuiciamiento de materias primas para la fabricación de 
áridos ligeros y las investigaciones sistemáticas de la eficacia de factores de influencia en 
la expansión de materias primas que contienen minerales arcillosos, dieron ocasión a pre
sentar procedimientos de investigación adecuados y a examinar sus posibilidades de 
aplicación. 

Siguiendo el principio fundamental de que los conocimientos más instructivos acerca del 
desarrollo de las reacciones cerámicas con el calor exigen métodos sistemáticos de traba
jo de alta temperatura, en estas investigaciones se aplicaron los procedimientos que pue
dan dar luz acerca de los criterios de cesión de gas y del comportamiento a la fusión, con
siderados como esenciales para el proceso de expansión. 

Deben describirse, tanto la investigación del comportamiento al reblandecimiento y fu
sión de materias primas cerámicas en el microscopio de calentamiento como los métodos 
de ensayos de laboratorio, junto con algunos resultados de los mismos. 

4.1. Ensayo con el microscopio de calentamiento 

Con este procedimiento puede observarse una muestra que se encuentra en el horno du
rante su calentamiento y se puede captar fotográficamente su modificación en la forma. 

^ ^ ^ g ^ 5 ^ 1 S m ) E N c i A SOBRE E T S S Í ; ^ 

Flg. 1.—Factores de influencia sobre el comportamiento a la expansión de materias 
primas cerámicas. 
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Se disponía de un microscopio de calentamiento-Leitz, equipo JIA, con una lámpara Xe
non de alta presión y un horno para temperaturas hasta unos 1.750°C con iluminación 
transversal para investigaciones con luz reflejada. 

Durante el ensayo, la muestra de forma cúbica y 3 mm de lado proyecta, a través de un 
microscopio, una imagen de sombra ampliada sobre la placa esmerilada de observación o, 
sobre una película de pequeña imagen, respectivamente. La valoración de las fotografías 
se hace relacionando la superficie sombreada con las medidas iniciales de la muestra. 

Fig. 2.—Toma de imágenes pequeñas de la muestra durante el calentamiento 
con la curva de fusión deducida a partir de ellas. 

Este método permite la obtención de curvas de contracción-dilatación, como se represen
ta en la figura 2 y determinaciones semicuantitativas mediante comparaciones de estas 
curvas entre sí. 

4.3. Ensayo de expansión en el laboratorio 

Los ensayos de expansión a escala de laboratorio deben considerarse útiles: 

1. si los resultados son consecuencia de una evaluación fundamental de la capacidad de 
expansión de una materia prima, 

2. si el método de investigación se ha dispuesto de tal modo, que es posible una aproxi
mación a un desarrollo técnico del procedimiento, y 

3. si la reproducibilidad de los resultados es tan buena que al variar los factores de in
fluencia el efecto sobre el resultado de expansión puede correlacionarse con las dis
tintas condiciones y no se encuentran en el campo de dispersión de medida. 
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4.2.1. Método de tres etapas 

En los procedimientos de laboratorio corrientes hasta ahora no se cumplen, o sólo se cum
plen parcialmente. El procedimiento que se describe la mayor parte de las veces en la lite
ratura y se practica en muchos laboratorios es el tratamiento de las materias primas en 
3 etapas como se representa esquemáticamente en la figura 3. En este caso, se procede 
de forma que a las muestras colocadas en estufa a 100°-110°C se les sustrae el agua reteni
da mecánicamente. En un segundo paso se expulsa el agua combinada químicamente a los 
minerales arcillosos, a temperaturas entre 300° y 600°C. Ambos pasos son necesarios pa
ra evitar el estallido que se presenta en las materias primas por espontánea evaporación 
del agua por un sobrecalentamiento local. Finalmente, se realiza el ensayo de expansión 
en un horno, que se mantiene a una temperatura comprendida entre 1.050° y 1.250°C. 

MÉTODO DE 3 ETAPAS 

HORNO DE 
CALENTAMIENTO 

ESTUFA DE SECADO 

l!0° C — * 

PREVIO 

500 - 600°C 

HO RNO 1 

fOOO 

5E COCCI 

- I250°C 

Fig. 3.—Método de tres etapas para la investiga
ción de la capacidad expansiva de materias pri
mas. 

LA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO 
DE LA MUESTRA SE DA PREVIAMENTE 

POR LA TEMPERATURA DEL HORNO 

Este procedimiento no sólo es desfavorable por la prolijidad del manejo y el empleo de 
tres hornos o estufas, sino que, debido a los efectos incontrolables del traslado de las 
muestras al horno de cocción y las variaciones de temperatura producidas al abrir y cerrar 
dichos hornos o estufas, existe una reproducibilidad muy mala de los resultados. No es 
posible la regulación de atmósferas definidas de gas. Además este procedimiento sólo per
mite el choque térmico, que depende de la temperatura final, pero no investigaciones con 
diferentes calentamientos por lo que apenas ofrece similitud con los procedimientos a 
gran escala corrientes en la industria. 

4.2.2. Método del tubo transversal 

Cernjak (22) sustituyó el principio estático del procedimiento de tres hornos por otro di
námico, al calentar las muestras de arcilla de acuerdo con una curva de cocción, aproxi
mándose más a las condiciones reinantes en los hornos industriales. 

Para su ensayo eligió un horno tubular calentado eléctricamente, tal como se presenta 
esquemáticamente en la figura 4. 

^ONA 

Fig. 4.—Horno transversal para investigación en 
laboratorio de arcillas según Cernjak (22). TOMA MEDIANTE PINZAS 

El calentamiento por medio de arrollamientos controlables se efectúa de tal manera que 
la temperatura de expansión se alcanza en el centro del horno. Si las bolas de arcilla 
colocadas unas tras otras en el horno situado transversalmente se empujan para que pa
sen a un determinado ritmo, se establece una curva de cocción. 

31 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es



Este método representa un gran progreso en comparación con el procedimiento de las 
3 etapas. 

Sin embargo las deficiencias de este procedimiento se encuentran en que: 

— son limitadas las posibilidades de variación de las curvas de cocción, especialmente 
en lo que respecta a las velocidades de calentamiento y los tiempos de permanencia a 
diversos grados de temperatura y en la zona de expansión, 

— debe graduarse de antemano la temperatura de expansión ya que las bolas de arcilla 
que pasan pueden influir sobre ella, 

— la fácil formación de fase líquida puede llevar a que se peguen las bolas de arcillas 
contiguas, y 

— debe sobrepasarse un tamaño mínimo de bolas de arcilla. 

4.2.3. Método dinámico para la determinación de las propiedades de expansión de mate-
rias primas cerámicas en hornos con gradiente de temperatura controlado 

Si, de acuerdo con el principio dinámico, han de someterse muestras en un sistema cerra
do a programas variables de temperatura-tiempo, existen, fundamentalmente, dos posibi
lidades : 

a) el material de cocción se calienta con el horno; la curva de cocción depende de la 
velocidad en el aumento de la temperatura del horno, y 

b) en el horno se ajusta un gradiente de temperatura, en el que se puede mover el ma
terial de cocción; la curva de cocción se puede regular con un gradiente constante 
de temperatura sobre la velocidad inicial. 

En el primer caso, la velocidad de calentamiento de hornos suficientemente grandes tiene 
limitaciones, debido a la potencia eléctrica de las resistencias de calentamiento y al esfuer
zo térmico de los elementos del horno. 

La segunda posibilidad podría —como se representa en la figura 5— realizarse de tal ma
nera, que en un horno tubular calentado por electricidad se graduase el gradiente de tem
peratura mediante arrollamientos de calentamiento regulables separadamente, de mane
ra que se alcanzase un aumento de temperatura constante, casi lineal, desde la entrada 
del horno hasta la temperatura máxima al final del mismo. 

W^Z22ZZZZZZZZZZZ^ 
'1777\//////77?777^A\ 
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Fig. 5.—Representación esquemática del horno de gradiente de temperatura con perfil de temperatura en el 

tubo de trabajo y curva de calentamiento del material a cocer. 
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Con un dispositivo de avance impulsado por motor, que se puede controlar por medio de 
unidades electrónicas reguladas de acuerdo con programas temperatura-tiempo, se pue
de mover el material de cocción en el tubo de trabajo del horno y de este modo someterse 
a condiciones de calentamiento exactamente definidas. 

EL HORNO DE GRADIENTE DE TEMPERATURA MODIFICADO 

En la construcción del horno fue fundamental el principio del horno de gradiente de tem
peratura. Gracias a un método con un nuevo tipo de disposición de conductores térmicos, 
instalaciones y montajes especiales, así como dispositivos adicionales, se llegó a un apara
to tal como se representa en la figura 6. 

ARROLLAMIENTOS 7ERM0PAR 

TUBO DE TRABAJO ^ 

TUBO CERÁMICO 

PLACA AISLANTE 

MUESTRA I 

¿^ „ „™|™,^„ .«^ VARILLA DE EMPUJE 

VENTANA DE 
CUARZO FUNDIDO 

TOMA DE GAS 

INTERRUPTOR 
DE TOPF 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

Fíg. 6.—Estructura del horno de gradiente de temperatura modificado con dispositivo de colocación y trans
porte de la muestra. 

El soporte de los cuatro arrollamientos de calentamiento es un tubo cerámico de estruc
tura central fina. 

Por el lado de la alta temperatura, el tubo de trabajo se puede cerrar a elección con 
un tapón de refractario aislante o, como se muestra en la figura 6, por medio de un cie
rre de tubo con una ventanilla de cristal de cuarzo para la observación de las muestras 
en el interior del horno y con un tubo de salida de gases para la graduación de la atmós
fera gaseosa. 

En el último caso, un cierre de tubo que es
tá suspendido en el lado de entrada del tu
bo de trabajo, sirve para garantizar la es
tanquidad del recinto del horno por este 
lado. 

MEDIDA DE TEMPERATURA 

I' 
MOTOR DE EMPUJE 

^ 

REGULADOR DE 
I ARRANQUE 
1 ELECTRÓNICO-^r 

REGISTRO TRANSFORMADORES REGISTRO 

J I 

l o 3 ^ 

Ia:__.^uj2,j 

Fig. 7.—Cuadro de conexiones del aparato. 

En toda la longitud del tubo de trabajo 
corre un carril cerámico previsto para la 
conducción de la barra de avance, por me
dio de la cual se garantiza una marcha 
constante de las muestras en el horno. En 
la figura 7 se explica más concretamente 
el modo de trabajar del aparato. 

El horno está conectado a la red de corriente alterna a través de cuatro transformadores 
combinados en un armario. El calentamiento de los arrollamientos hasta el gradiente de 
temperatura deseado del tubo de trabajo se efectúa por regulación manual. 
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Las temperaturas del arrollamiento se controlan por termopares Pt/PtRh y se registran, 
al igual que las temperaturas de las muestras. 

La temperatura de las muestras se regula según un programa temperatura-tiempo, de tal 
manera, que la salida del regulador actúa sobre el motor de marcha que lleva la muestra 
a través de la barra de avance con la velqcidad de calentamiento teórico al campo de la 
temperatura teórica. El termopar dispuesto en la proximidad de las muestras, que en un 
doble tubo capilar es guiado desde el horno por la barra de avance, actúa sobre la entra
da del regulador como un indicador del valor real. 

Si la muestra alcanza la temperatura teórica en el horno, que ha de mantenerse durante 
un determinado período de tiempo, se conecta un relé de supresión para evitar una regu
lación que sobrepase excesivamente el valor teórico. 

l i REALIZACIÓN DEL ENSAYO 

Al comienzo de un ensayo de expansión primeramente se mueve la barra de avance fue
ra del horno por regulación a mano hasta el punto de que su extremo sea visible junto con 
la cajita de recocido a la entrada del tubo. La arena de cuarzo que hay en la cajita de re
cocido debe evitar la adherencia de las muestras en la fusión. 

Las muestras se colocan en la cajita de re
cocido a una distancia siempre igual de la 
perla soldada del elemento térmico. Tras 
el arreglo previo del programa del ensayo 
y conexión del automatismo regulador 
temperatura-tiempo se introduce la mues
tra en el tubo de trabajo y sufre un trata
miento, tal como se describe en la figura 8 
con el ejemplo de diagrama registrador de 
una curva de calentamiento original. 

Una característica especial del procedi
miento reside en que se pueden observar 
las muestras durante todo el proceso de 
calentamiento y cocción a través de una 
ventana de cristal de cuarzo. En la figura 9 
se ve el proceso de expansión de una mues
tra de arcilla registrada en tomas en serie. 

La observación durante el proceso de coc
ción se ha presentado muy instructiva pa
ra enjuiciar el comportamiento de una 
muestra frente a la temperatura. Junto 
con la curva establecida en el diagrama 
del registrador relativa al desarrollo del 
ensayo y a los datos de la muestra expan
sionada, el registro fotográfico permite una 
evaluación posterior de la prueba con ma
yor detalle. 

Fig. 8.—Curvas de calentamiento según el plan 
teiiiperatura-tlempo. 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es



En la figura 9 se pueden determinar el comienzo de la expansión a 970°C y la medida del 
aumento de volumen con temperatura creciente y tiempo de estacionamiento. Los dibu
jos de contorno ponen en claro estos procesos. 

7220tlmin 1760 1050 810 

1220-f2min 7200 ^^^^ 350 

7220i-5/n/n £¡0 1120 370 

7220-^5mif} 1220 11W 980 

-^[oCj ^f'CJ f^Cj ^[oQ] 

Fig. 9.—Transcurso de expansión de una muestra 
de arcilla a la velocidad de calentamiento de 
80oC/min. 

Para la evaluación cuantitativa se amplifican las fotografías con ayuda de una marca de 
medida, que la muestra en cada caso tiene en el formato original. Mientras la muestra es 
de forma aproximadamente esférica, se puede averiguar el volumen en la eventual etapa 
de temperatura o estacionamiento y de este modo establecer el valor de la expansión de
terminando el diámetro medio o central de la superficie proyectada. 

* RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta en forma abreviada los resultados de la investigación. 

7.1. Investig^aciones con el microscopio de calentamiento 

En la figura 10 se registran las curvas de fusión de un cierto número de arcillas. 

En el transcurso de la fusión de arcillas no muy distintas en su composición química se 
puede ver que existen diferencias considerables en las zonas EP, HKP, y en la zona de re
blandecimiento EB, tan importantes para la expansión. 

Este diferente comportamiento a la temperatura, junto a la influencia de los elementos 
químicos dominantes —así como de los fundentes FeaOg, FeO, CaO, MgO, NagO y 
KgO—, debe atribuirse a una compleja interacción físico-química de todos los componen
tes contenidos en la arcilla, de los que resultan las propiedades características de visco
sidad propias de una materia prima semejante. 

De las curvas de fusión con EB amplio, como en las arcillas 3 y 4, se pueden derivar fa
vorables propiedades de viscosidad para la expansión. 

Los EB limitados de las arcillas 6 y 8 permiten concluir la existencia de desfavorables re
laciones de viscosidad; la arcilla 6 con un EB extremadamente pequeño debe excluirse de 
antemano para su uso en la fabricación de arcilla expandida. Esta comprobación coin
cide con la situación de esta arcilla claramente fuera del campo Riley, en la dirección de 
proporciones de fundentes más elevadas. 
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Fig. 10.—Curvas de fusión de arcillas con indicación de EP, HKP, y PM 

Si el EB de una arcilla se extiende, como por ejemplo en el caso de las arcillas 5 y 9, a cam
pos de temperatura elevados, esto puede significar, a pesar de las buenas propiedades 
viscosas, la exclusión para su uso en la producción de arcilla expandida. 
Sin embargo, no es justo sacar como consecuencia la capacidad concreta de expansión 
por el desarrollo o la dilatación de las muestras, ya que, en virtud de los diferentes cam
pos de temperatura y la diferente cinética de cesión de gases, arcillas con velocidad cre
ciente de calentamiento pueden presentar una capacidad de expansión notablemente mo
dificada. 

Con ayuda del método de investigación y valoración empleados se puede determinar tam
bién el carácter de la modificación de la viscosidad aparente al calentarse, uno de los fac
tores más importantes en el estudio de la idoneidad de arcillas para la fabricación de ma
teriales expandidos. 

Sin embargo, los resultados en el medio ambiente oxidante no dan indicación alguna 
acerca de las temperaturas absolutas de los puntos térmicos EP y HKP, pues tanto éstas 
como la modificación del comportamiento viscoso con la temperatura se influyen notoria
mente durante la cocción de factores tales como la velocidad de calentamiento y el am
biente gaseoso (5). 

7.1.1. El comportamiento expansivo al m.o-
dificarse la velocidad de calenta-
m,iento 

Al modificarse la velocidad de calenta
miento de 10°C/min se ha podido compro
bar la influencia sobre el comportamiento 
a la fusión y a la expansión en muestras 
del mismo tipo de arcilla, como se obser
va en la figura 11. 

Se ha visto en todas las arcillas investiga
das que con una velocidad creciente de ca
lentamiento disminuye la capacidad expan
siva. 

Fig.ll.—Comportamiento a la fusión y expansión 
de una arcilla en función de la velocidad de 
calentamiento. 
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Tanto el EP como el Pj^^ se desplazan hacia temperaturas superiores al aumentar la ve
locidad de calentamiento. 

Una velocidad de calentamiento más elevada provoca, en arcillas de reducido EB, una ac
ción expansiva relativamente mayor que en el caso de arcillas con amplio EB. 

7.2. Investigaciones en el horno de gradiente de temperatura modificado 

7.2.1. El contenido de agua en la materia prima arcillosa 

La observación de que las arcillas preparadas en seco muestran peor comportamiento a 
la expansión que después de una preparación semihúmeda (15) dio motivo para someter 
este efecto a una investigación más precisa. 

Partiendo de material seco se aumentó la adición de agua de la masa arcillosa y los pro
ductos brutos prensados a una presión constante fueron sometidos a iguales condiciones 
de calentamiento en cada una de las etapas de humedad. 

Con esta investigación se pudo mostrar la relación existente entre el factor de expansión 

( volumen expandido \ 
Kg = I y el contenido de agua, representándose en la figura 12. 

volumen original J 
Según esto, el mejor comportamiento ex
pansivo lo mostraron las materias primas, 

TEMPERA!. DE COCCIÓN (1 .250 ° c ) Cuyos contenidos de agua se encontraban 
en la zona de 18 a 25 %, en la que las ma
sas cerámicas se pueden deformar, por lo 

/"^^x.̂  general, con mayor facilidad. 

J --—^^-^o—o Se pudo comprobar también que con una 
creciente adición de agua surge una modifi
cación del volumen aparente de los pro-

/ ductos crudos secos, de tal manera que el 
volumen máximo aparece con una adición 
de agua del 16,7 %, valor con el que se 
consiguió asimismo el mayor volumen en 
la expansión. 

K) 20 30 40 50 
ADICIÓN DE AGUA (b.a.E) (%) LOS efectos O resultados más favorables, en 

el caso de las arcillas, se pueden esperar 
Fig. 12.—El valor de expansión Kg en función del i x • j j j 

contenido de humedad del material crudo. cuando se elige el contemdo de agua de 
amasado que corresponde con una buena 
plasticidad. 

Los efectos anteriormente mencionados de las modificaciones del volumen aparente tie
nen su causa inmediata en el secado del producto bruto arcilloso. 
Como este proceso concluye en la cocción, en todo caso, antes de la entrada del producto 
en la zona de cocción, es natural que el efecto de la adición de agua se base en su acción 
indirecta sobre la contracción de volumen del producto bruto durante el secado y en el au
mento de volumen aparente unido a ello. 

Si esta suposición es cierta, los materiales brutos, a los que se confieren densidades apa
rentes crecientes mediante prensado con un contenido constante de agua, deben presen
tar un comportamiento expansivo similar. 
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7.2.2. La influencia de las densidades aparen
tes de origen en la capacidad expansiva 

Para estas investigaciones se prepararon ma
teriales con un contenido constante de agua 
de 13,0 % en peso y con presiones crecientes 
de moldeo, de manera que se dispuso de ma
teriales de partida de diferentes densidades 
aparentes. También a estas muestras se les 
dio las mismas medidas de origen después del 
secado mediante rebaje con torno y fueron 
sometidas a las mismas condiciones de coc
ción que en la investigación de la influencia 
de la adición de agua. Los resultados se pre
sentan en la figura 13. 

El resultado confirma la opinión de que una 
mayor densidad de la materia prima favore
ce el proceso de expansión. Con una densidad 
inicial creciente aumenta, en igualdad de 
condiciones de cocción, el índice de expansión. 

El desarrollo de las curvas en las funciones 
cantidad de agua añadida/X^ y densidad ini-
cial/Kg son casi idénticas hasta llegar a la 
mayor densidad con añadido de agua óptimo. 

(X) 

o 
z 

X 
UJ 
IxJ 
Q 

Lü 
U 

3,6 

3A 

42 

3fi\ 

2fi 

Z2 

ZO-

TEMR DE COCCIÓN : 1.250 °C 

15 16 17 16 19 2.0 

DENSIDAD APARENTE P_ Í/cm^ 

Fig. 13.—El valor de expansión en función 
del peso específico aparente del material de 
partida GR . 

Una densidad aparente más elevada junto con una mayor ocupación de espacio y densidad 
de empaquetamiento produce una multiplicación del número de puntos de contacto de las 
partículas de la masa. Según Oel y Tomandl (23), Haase y Lange (24) y Kukolew y cola
boradores (25) el proceso de sinterización transcurre tanto mejor y más regularmente cuan
to mayor es la densidad aparente de un cuerpo. Cuanto mejor se cumple esta condición, 
que depende también en gran manera de la granulación del material, tanto más baja se 
puede mantener la temperatura de cocción, para llegar al mismo resultado de cocción. 

A la inversa, esto significa que el mantener constante la temperatura de cocción con una 
densidad aparente del material creciente significa una elevación aparente de tempera
tura, tal como se ha llegado a expresar en el aumento de los valores de expansión en los 
resultados. 

A estos se añade el efecto de que al descenso de las temperaturas de sinterización y ablan
damiento va unido el cierre prematuro de las vías de difusión del gas y también una dis
minución de la cesión de gases de expansión, de manera que se dispone de una parte ma
yor de los gases productores de la expansión. 

7.2.3. La influencia de la velocidad de calentamiento en la capacidad de expansión 

La influencia de la velocidad de calentamiento en el comportamiento expansivo y en el 
grado de expansión de las arcillas se conocía de antemano (2), (3), (20), (21), (26), (27), 
(28) y (29) y pudo mostrarse con los resultados microscópicos de calentamiento. Este co
nocimiento, que hasta ahora ha sido empírico, se tuvo en cuenta prácticamente de diferen
tes maneras cuando el horno de tambor en contracorriente tomado de la industria del 
cemento para la producción de agregados ligeros fue sustituido por otros procedimientos: 
hornos rotatorios en contracorriente de dos secciones con diferentes diámetros y número 
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de revoluciones y procedimientos de choque térmico tales como el procedimiento de co
rriente de circulación (30), el procedimiento del lecho ñuidizado o el procedimiento de 
termomutación de corriente continua (31). Con ello se dieron mayores posibilidades de 
variación en las características de calentamiento. 

Este factor de influencia sobre el comportamiento expansivo debe recibir especial aten
ción porque sólo por la exacta determinación del comportamiento al calentamiento de una 
arcilla se puede aplicar una tecnología óptima especialmente adecuada a esta materia pri
ma. 

El calentamiento de las materias primas se efectúa de tal manera que la variación de la 
velocidad de calentamiento se llevó de 5°C/min a SSO'̂ C/min en el campo de temperatu
ra comprendido entre 520° y 1.220°C. 

En el ejemplo de la figura 14 se han resumi
do los resultados. Todas las curvas se carac
terizan por el hecho de que tienden a los má
ximos valores de expansión al crecer la ve
locidad de calentamiento, para descender nue
vamente. Para cada velocidad de calentamien
to es posible una evaluación cuantitativa del 
valor correspondiente de expansión. 

3,6 

^2-

O 2¿, 
if) 

Lü 

Q 12\ 
^ 10-

Vfí = O.Al cm^ 

VR =0,]7cm^ 

Vf, = 0,06 cm' 

50 m 150 200 250 300 

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO ( °C/min) 
350 

¥ig. 14.—Valor de expansión KB en función de la 
velocidad de calentamiento y de los volúmenes de 
las muestras. 

La medida del aumento de temperatura es 
pues decisivo en este sentido, de tal forma 
que se pueden obtener diferencias en los va
lores de expansión de más del 100 %. 

La influencia del tamaño de las muestras 
mostró los resultados más favorables de ex
pansión con volúmenes de origen Y^ = 0,4 a 
0,7 cm^ 

Los aumentos más intensos de los valores de la expansión se presentan hasta una veloci
dad de calentamiento de 120°C/min. Entre 120° y 200°C/min los valores de expansión per
manecen casi constantes, para descender nuevamente con velocidades de calentamiento 
de 250°C/min. 

El hecho de que a temperaturas de calentamiento elevadas existan notables caídas de tem
peratura entre la superficie y el centro de una muestra, hace que se comprenda el que los 
procesos que aquí discurren en oposición provoquen un mejoramiento de la capacidad 
de expansión. Cuanto más rápidamente se calienta un material, antes se inicia la sinteri-
zación y estanquidad de la superficie con la formación inicial de la fase líquida y tanto 
mayor es la diferencia entre la temperatura interna y la temperatura de la superficie. 

La diferencia de temperatura entre la superficie piroplástica y el interior, que pudo me
dirse en investigaciones propias, tiene como consecuencia que en el centro de la masa ar
cillosa, pueden desarrollarse todavía procesos de cesión de gas, que se concluyen en la pro
ximidad de la superficie. 

No obstante se ha limitado un aumento excesivamente grande de la velocidad de calenta
miento y, en consecuencia, del grado de aprovechamiento de las reacciones de cesión de 
gas por debajo de la temperatura de sinterización, porque a consecuencia de tensiones tér
micas y de reacciones de desgasificación demasiado espontáneas dentro de los materiales 
surge una prematura formación de resquebrajamiento o estallidos. 

39 
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RESUMEN 

La necesidad de investigación de la idoneidad de las materias primas cerámicas para la 
fabricación de áridos ligeros ha hecho que se realicen grandes esfuerzos en este sentido. 

Con el método del microscopio de calentamiento son posibles la determinación del carác
ter de la modificación de la viscosidad y comprobaciones semicuantitativas acerca del com
portamiento a la expansión de materias primas cerámicas con un aumento lineal de tem
peratura. 

Con el horno de gradiente de temperatura modificado se describe un procedimiento de la
boratorio, que permite realizar investigaciones de expansión de acuerdo con un principio 
dinámico observando condiciones definidas de ensayo, que pueden aproximarse a las cir
cunstancias de los procesos técnicos. 

Se tratan algunos resultados obtenidos con estos procedimientos. 
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