
suelosg caleSf yesos, ladrillos 
sf/íco-ca/cáreos 
Relación entre las constantes de Atterberg y su 

estimación rápida mediante el ensayo de expan-
sión libre. 
Autores : Luis A. ABETE y MARIO SÁNCHEZ. 
Revis ta : "Publicaciones del Inst i tu to de Ingenie-
r ía Civil de Montevideo (Uruguay)". Junio 1968. 
Núm. 28. 

Investigación de la estabilización con sal, (Salt sta-
bilization research). 
Autor : F . O. WOOD. 
Revis ta : "Highway Research Record". 1970. Núm. 
294. Págs. 42-45; 7 figuras. 

La estabilización de bases de carreteras con sal. 
(Stabilization of base course aggregates with 
rock salt). 
Autor : R. C. MAINFORT. 
Revis ta : "Highway Research Record". 1970. Num. 
294. Págs. 23-41; 19 figuras, 1 tabla, 3 referen-
cias. 

La estabilización de suelos con sales y bases inor-
gánicas. Un resumen de la literatura. (Stabiliza-
t ion of soils with inorganic salts and bases : A 
Review of Literature). 
Autores : T. H. THORNBURN y R. MURA. 
Revis ta : "Highway Research Record". 1970. Num. 
294. Págs. 1-22; 1 tabla, 74 referencias. 

Aspectos prácticos de la corrosión del suelo, 
Autor : D. A. L E W I S . 
Revis ta : "Boletín del Laboratorio de Transpor tes 
y Mecánica del Suelo". Sept-Octubre 1969. Núm. 
75. Págs. 28-40; 3 tablas, 4 referencias. 

La tierra armada. (La ter re armée). 
Autores : F . SCHLOSSER y H. VIDAL. 
Revis ta : "Bulletin de Liaison Laboratoires Rou-
tiers". Noviembre 1969. Núm. 41. Págs. 101-144 ^ 
104 figuras, 8 referencias. 

El efecto del tamaño y forma de la probeta sobre 
la resistencia a compresión de materiales esta-
bilizados con cemento. (The effect of size and 
shape of specimen upon the unconfined compre-
sive s t rength of cement-stabilized materials) . 
Autor : I. F . SYMONS. 
Revis ta : "Magazine of Concrete Research". Mar-
zo 1970. Núm. 70. Págs. 45-50; 7 figuras, 5 ta-
blas, 3 referencias. 

El calentado con fuel-oil por impulsiones para el 
horno de cal vertical. (Die Impuls-Schwerolfeue-
rung für Kalksohachtofen). 
Autor : R. RITTMANN. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Mayo 1970. Núm. 
5. Págs. 216-218; 7 figuras, 3 referencias, 3 tablas. 

Sobre la cocción de las cales hidráulicas. (Uber das 
Brennen von hydraulischen Kalken). 
Autores : M. OREL y M. GSPAN. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Mayo 1970. Núm. 
5. Págs. 224-230; 9 figuras, 4 tablas, 5 referencias. 

La calcinación de la cal en el horno vertical anu-
lar. (Das Kalkbrennen im Ringschachtofen). 
Autor : K. BECKENBACH. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Mayo 1970. Núm. 
5. Págs. 206-209; 2 figuras, 3 referencias. 

Sobre la toma de muestras y preparación de 
muestras en la industria del yeso. (Zur Probe-
n a h m e und Probenvorbereitung in der Gipsindus-
trie). 
Autores : H. LEHMANN, H . MATHIAK y P. KURPIERS. 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Enero 1970. 
Núm. 1. Págs. 14-19. 

Una contribución para clarificar el problema de 
medida de materias primas y productos de des-
hidratación en la industria del yeso. (Ein Beitrag 
zur Klárung messtechnischer Probleme a n Rohs-
t off en und Dehydratat ionsprodukten der Gipsin-
dustrie). 
Autores : H. LEHMANN, H . MATHIAK y P. KURPIERS . 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Enero 1970. 
Núm. 1. Págs. 2-6. 

La influencia de la molienda y clasificación des-
pués de la deshidratación sobre las propiedades 
técnicas del yeso. (Über den Einfluss der Mah-
lung und Klassierung nach dem Brounprozess auf 
die technischen Eigenschaften von Stuckgipsen). 
Autores : H. LEHMANN, H . MATHIAK y P. KURPIERS. 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Marzo 1970. 
Núm. 3. Págs. 100-109; 21 figuras, 1 tabla, 6 re-
ferencias. 

Medida de la trabajabilidad del yeso. (Uber die 
Messung der Verarbeitbarkeit von Gipsmorteln). 
Autores : H. LEHMANN, H . MATHIAK y P. KURPIERS. 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Enero 1970. 
Núm. 1. Págs. 6-14. 

El yeso en la pre fabricación. (Le plátre dans la 
préfabrication). 
Autor : J . MEUNIER. 
Revis ta : "LTndustrie Céramique". Marzo 1970. 
Núm. 627. Págs. 231-233. 

De la humedad de los soportes en general y de los 
enlucidos de yeso en particular. (De l 'humidité 
des subjectiles, en general, des enduits de plátre, 
en particulier). 
Autor : V. MANGÓN. 
Revis ta : "Journal de la Construction de la Suis-
se Romande". Junio 1970. Núm. 11. Págs. 84-90. 
84-90. 

Elementos porosos de yeso. (Porous gypsum ele-
ments) . 
Autor : C. OSTROWSKI. 
Revis ta : "Baustoffindustrie". Enero 1970. Núm. 
1. Pág. 2. 

El efecto de las condiciones del tratamiento al au-
toclave sobre la constitución y propiedades de 
muestras de ladrillo silico-calcáreo. (The effect of 
autoclaving conditions on the constitution and 
properties of calcium silicate brick specimens). 
Autores : M. J. PURTON y J. M. COLDREY. 
Revis ta : "Transactions of the Brit ish Ceramic 
Society". Mayo 1970. Número 3. Págs. 103-113; 
9 figuras, 1 tabla, 42 referencias. 
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Investigaciones sobre las características físicas de 
los ladrillos silico-calcáreos. (Untersuchungen 
über physsikalische Eigenschaften von Kalksand-
steinen). 
Autores : H. LEHMANN y E. RAITSCHENFELS. 

Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Abril 1970. 
Núm. 4. Págs. 148-154; 7 figuras, 9 tablas, 28 re-
ferencias. 

Investigaciones sobre la resistencia a la helada de 
los ladrillos sílico-calcáreos. (Untersuchungen 
über die Prostwiderstandsfáhigkeit von Kalkr 
sandsteinen). 
Autores : H. LEHMANN y E. RAUSCHENFELS. 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Mayo 1970. Nú-
mero 5. Págs. 177-190; 72 referencias. 

Hormigón de silicato de alta resistencia sobre la 
base de conglomerantes sílice-cal. (Dampfgehár-
tete Kalziunisilikat-Baustoff). 
Autores : A. W. SATALKIN y L. P . KROMIN. 
Revis ta : "Baustoffindustrie". Marzo 1970. Núm. 
3, Págs. 101-103. 

La técnica de la planificación del camino critico 
aplicado a la construcción de un horno rotatorio 
de cal. (Netzplantechnik bei der Err ichtung eines 
Kalkdrehof ens). 
Autor : W. LIEBETRAU. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Mayo 1970. Núm. 5. 
Págs. 189-193; 6 figuras, 3 tablas, 3 referencias. 

El briquetado, el compactado y el compactado ¡gra-
nulación de la cal o de los materiales que contie-
nen cal. (Brikettiesen, Kompakt ieren und Kom-
pakt ie ren/Granul ie ren von Kalk und kalkhalt i-
gen Stoffen). 
Autor : W. PIETSCH. 
Revista. "Zement-Kalk-Gips". Mayo 1970. Núm. 5. 
Págs. 210-215; 10 figuras, 5 referencias. 

La producción de cal en USA. (Lime marches on... 
maybe). 
Autor : R. A. GRANCHER. 
Revis ta : "Rock Products". Marzo 1970. Núm. 3. 
Págs. 64-67; 3 gráficos, 2 tablas. 

Influencia de la temperatura y de los electrolitos 
sobre la hidratación de la cal viva. (Einfluss von 
Temperature und Ekktrolyten auf die Hydrata-
tion von ungeloschtem Kalk). 
Autores : G. BABATSCHEV y M. KASSABOVA. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Julio 1970. Núm. 
7. Págs. 312-316; 9 figuras, 2 tablas, 12 referen-
cias. 

cerámica/ refractarios 
Etapas sucesivas en la identificación y la utiliza-

ción de las materias primas. (Etapes successives 
dans l'identification et l 'utilisation des matiéres 
premieres). 
Autor : C. B L I N . 
Revis ta : "LTndustrie Céramique". Diciembre 
1969. Núm. 624. Págs. 883-884. 

El secado con aire caliente. (Essiccamento con aria 
calda). 
Autor : O. PIERFEDERICI. 
Revis ta : "LTndustria I ta l iana dei Laterizi". Ene-
ro-febrero 1970. Núm. 1. Págs. 7-11; 5 figuras. 

Métodos modernos de cocción en el horno túnel. 
(Moderne Brennverfahren im Tunnelofen). 
Autor : J. BOHM. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". Febrero 1970. Nú-
meros 3 y 4. Págs. 68-71; 6 figuras. 

El horno túnel al alcance del ceramista y del la-
drillero. 
Autor : E. ROBUSTE. 
Revis ta : "Editorial CEAC". Barcelona 1969. Pág. 
330. 

El gas natural. Energía barata para la industria. 
(Erdgaspreiswerte Energieform für die Wir ts 
chaft). 
Autor : PFISTER. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". Septiembre 1970. 
Núms. 17 y 18. Págs. 372-373; 1 figura. 

Las experiencias realizadas en la preparación de 
readaptación de una gran industria al gas natu-
ral. (Erfahrungen bei Vorbereitungen zur Um-
stellung eines industriellen Grossbetriebes auf 
Erdgas). 
Autor : H. W I L K E . 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". Septiembre 1970. 
Núms. 17 y 18. Págs. 363-371; 14 figuras, 4 ta-
blas, 4 referencias. 

Extracción del SO2 de los gases de escape del hor-
no de arcilla. (Removal of sulfur dioxide from 
clay kiln exhaust gases). 
Autores : S. L. SAKOL e I. S. SHAH. 
Revis ta : "American Ceramic Society Bulletin". 
Marzo 1970. Núm. 3. Págs. 317-319; 2 figuras. 

Los controles de fabricación de los productos de 
tierra cocida. (Les controles de fabrication des 
produits de terre cuite). 
Autor : P . RABUEL. 
Revis ta : "Bulletin de la Société Frangaise de Cé-
ramique. Enero-marzo 1970. Núm. 86. Págs. 13-18. 

Mejora de la calidad de los ladrillos. (Qualitátsver-
besserungen bel Mauerziegeln). 
Autor : W. NEUMANIM. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". Marzo 1970. Nú-
meros 5 y 6. Págs. 111-116. 

Cuatro meses en las fábricas de tejas y de ladri-
llos americanas. (Quatre mois dans les tuileries 
et briqueteries américaines). 
Autor : H. JAEGER. 
Revis ta : "LTndustrie Céramique". Noviembre 
1969. Núm. 623. Págs. 812-817; 13 figuras. 

Determinación de las secciones de los productos 
huecos cerámicos de perforaciones horizontales 
para forjados y muros (1.^ Parte) . (Bestimunng 
der Querschnit te von horizontal gelochten Zie-
gel für Decken und Wánde (Teil I ) . 
Autor : P. LAMER. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". 1/2 Abril 1970. 
Núms. 7 y 8. Págs. 152-156. 

Eflorescencia de pirita sobre la superficie del la-
drillo cocido. (Schwefelkiesaussprengungen am 
Ziegels-cherbon). 
Autor : H. ROTH. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". 1/2 Abril 1970. 
Núms. 7 y 8. Págs. 147-151; 11 figuras, 2 refe-
rencias. 
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La dependencia de la resistencia al hielo sobre la 
saturación de agua y el sobre-enfriamiento de 
ladrillos muy saturados de agua. (The dependen-
ce of the frost resistance on the water-saturat ion 
and the supercooling of highly water-saturated 
bricks). 
Autores : P. SANDFORD y H. PREDHOLM. 
Revis ta : "Chalmers Teknisko Hogskolas Haudlin-
gar". 1970. Num. 328. Pag. 19; 6 figuras, 3 tablas. 

La distribución del tamaño de poros en el interior 
de los ladrillos y su importancia para la resis-
tencia al hielo. (Porengrossenverteilung im Zie-
gelscherben und ihre Bedeutung for die Frostfes-
tigkeit). 
Autor : G. PILTZ. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie". Agosto 1970. Nú-
mero 15 y 16. Págs. 327-336; 19 figuras, 20 referen-
cias. 

Ensayo de la resistencia al hielo de las tejas. (Zur 
Prüfung der Proswiderstandsfáhigkeit von Dach-
ziegeln). 
Autores : H. LEHMANN y E. RAUSCHENFELS. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie", Agosto 1970. Nú-
meros 15 y 16. Págs. 337-339; 2 figuras, 17 refe-
rencias. 

Comparación de los diversos métodos de toma de 
muestras aplicables a los productos refractarios. 
(Comparaison des diverses méthodes d'echanti-
llonnage applicables aux produits refract aires). 
Autor : R. FOURNEAU. 
Revis ta : "Bulletin de la Société Prangaise de Cé-
ramique". Enero-marzo 1970. Núm. 86. Págs. 49-62. 

La utilización de los aglomerantes fosfáticos en 
la fabricación de productos conformados y no 
conformados. 
Autor : E. de MIGUEL FERNÁNDEZ. 
Revis ta : "Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica". Mayo-Junio 1970. Núm. 3. Págs. 311-
327; 7 figuras, 19 referencias. 

Resultados actuales de la fabricación y empleo de 
hormigón refractario en la URSS. (Neuere Erge-
bnisse in der Herstellung und Anwendung von 
hitzebestándigem Betón in der Ud SSR). 
Autor : K. NEKRASOV. 
Revis ta : "Tonindustrie Zeitung". Julio 1970. Nú-
mero 7. Págs. 245-249; 9 figuras. 

Materiales refractarios. Resistencia a la compresión 
en frío. 
Autor : Propuesta UNE 61037. 
Revis ta : "Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica". Enero-febrero 1970. Núm. 1. Págs. 67-
70. 

Materiales refractarios. Refract ariedad bajo carga 
constante y temperatura creciente. 
Autor : Propuesta UNE 61038. 
Revis ta : "Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica. Marzo-abril 1970. Núm. 2. Páginas 
197-202. 

Materiales refractarios. Resistencia a la flexión. 
Autor : Propuesta UNE 61039. 
Revis ta : "Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica". Mayo-junio 1970. Núm. 3. Págs. 329-
333; 1 figura. 

ceiifentos 
Generalidades sobre explosivos. VL—Pólvoras. 

Autor : J . VALCÁRCEL P I N O . 

Revis ta : "Canteras y Explotaciones". Mayo 1970. 
Núm. 39. Págs. 26-31. 

Generalidades sobre explosivos. Dinamitas. Capitu-
lo VII-B. 
Autor : J . VALCÁRCEL P I N O . 
Revis ta : "Canteras y Explotaciones". Julio 1970. 
Núm. 41. Págs. 60-64. 

Valoración de las explosiones en las canteras de 
piedra y posibilidad de hacerlas disminuir. (Beur-
teillung von Sprengerschütterungen in Sterin-
brüchen und Moglichkeiten zu ihrer Minderung). 
Autor : O. REINER. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 113-118. 

Control de trituración sobre circuito cerrado. 
Autor : J. R. RIEDE. 
Revis ta : "Canteras y explotaciones". Febrero 
1970. Núm. 36. Págs. 39-47, 5 fotografías. 

Teoría y práctica de la trituración. Trabajos com-
parados de trituración en circuitos abiertos y ce-
rrados. Parte XVI. 
Autor : B. M C G R E W . 
Revis ta : "Canteras y Explotaciones". Febrero 
1970. Núm. 36. Págs. 75-87; 7 figuras, 1 tabla. 

Revisión general de todos los equipos de tritura-
ción y molienda para la reducción y clasificación 
de materiales. Parte II. Molinos autónomos. 
Autor : R. NORTH. 
Revis ta : "Canteras y Explotaciones". Abril 1970. 
Núm. 38. Págs. 27-39; 9 figuras. 

Conceptos básicos de las cintas transportadoras. 
Autor : ANÓNIMO. 
Revis ta : "Canteras y Explotaciones". Febrero 
1970. Núm. 36. Págs. 55-63; 22 figuras. 

Desarrollo del equipo de preparación de crudos en 
la industria del cemento. 2.^ parte. La tolva de 
ranura. (Development of raw-materials equip-
ment for the cement industry — 2. The slot 
bunker). 
Autor : K. C. BARRELL. 
Revis ta : "Cement Technology" 
1970. Págs. 85-88; 10 figuras. 

May o-junio 

Proyecto de una tubería de pasta. (Designing a 
slurry pipe line). 
Autores : ERNST T O N J E S y E. J. WASP. 
Revis ta : "Rock Products". Febrero 1970. Núme-
ro 2. Págs. 66-67. 

Un método simplificado de pesada continuo. Tone-
laje transportado por cintas o elevadores pesado 
exactamente por sistema económico. (A simpli-
fied belt weighing method. Tonnage carried by 
conveyors or elevators measured accurately by 
inexpensive system). 
Autor : E. de S. SNEAD. 
Revis ta : "Pit and Quarry". Enero 1970. Núm. i. 
Págs. 148-150; 3 fotografías, 1 esquema. 

109 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es



Preparación de crudos para la fabricación de ce-
mento. (Preparat ion des melanges crus pour la 
fabrication des ciments). 
Autor : R. PRONER. 
Revis ta : "Bulletin de la Société Frangaise de Cé-
ramique". Enero-marzo 1970. Núm. 86. Páginas 
27-30. 

Contribución al estudio del desgaste de los cuer-
pos molturadores en los molinos de bolas. (Contri-
bution a l 'étude de l'usure des corps broyants 
dans les broyeurs a boulets). 
Autor : J . P. BOMBLED. 
Revis ta : "Revue des Matér iaux de Construction". 
Diciembre 1969. Núm. 651. Págs. 387-410. 

Estudio estadístico sobre los molinos de bolas de 
las fábricas de cemento francesas. (Etude statis-
tique sur les broyeurs a boulets des cimenteries 
francaises). 
Autor : J. P. BOMBLED. 
Revis ta : "CERILH". Publicación n.» 200. Página 
23; 32 figuras, 25 tablas. 

La técnica y los aparatos de granulación: 1.a y 2.a 
parte: Un intento de clasificación. (Granulier-
technik und Granuliergeráte . I y I I Tei l : Versu-
cheiner Klassifizierung). 
Autor : H. B. R Í E S . 
Revis ta : "Aufbereitungs-Technik". Marzo-mayo 
1970. Núms. 3 y 5. Págs. 147-153 y 262-280. 

El control de la forma de la llama en los hornos 
rotatorios de cemento. (Flame shape control in 
ro tary cement kilns). 
Autor : A. CRESSWELL. 
Revis ta : "Cement Technology". Mayo-junio 1970. 
Num. 3. Págs. 92-93; 1 figura. 

La utilización del gas en la industria del cemento. 
(L'utilisation du gaz dans l ' industrie du ciment). 
Autor : O . PATANÉ. 
Revis ta : "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande'^ 15 abril 1970. Núm. 7. Págs. 51-60. 

La corrosión de los refractarios a base de bauxita 
por los productos residuales de la combustión del 
fuel-oil. (The corrosion of bauxite-based refrac-
tories by residual fuel oil combustion). 
Autor : A. G. CROUCH. 
Revis ta : "Transaction of the British Ceramic So-
ciety". Marzo 1970. Núm. 2. Págs. 67-72; 11 fi-
guras, 2 tablas, 16 referencias. 

Estudio sobre la corrosión del revestimiento de un 
horno de cemento (Nota II). 
Autores : PIETRO BATTI y BONAVENTURA TAVASCI. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón". Febrero 1970. Nú-
mero 431. Págs. 127-137. 

La deformación de las bandas de rodamiento y de la 
virola de un horno rotatorio de cemento (Die Ver-
formung von Laufring und Mantel eines Zement-
drehofens). 
Autor : H. METTLER. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Julio 1970. Núme-
ro 7. Págs. 306-311; 7 figuras, 5 referencias. 

Modificación de un enfriador de clinker para au-
mentar su capacidad. (Modification of a clinker 
cooler to increase its capacity). 
Autor : H. S. TAG. 
Revis ta : "Cement Technology". Julio-agosto 1970. 
Núm. 4. Págs. 115-120; 12 figuras, 2 tablas. 

Grado de desarrollo del filtro de lecho granular. 
(Entwicklungsstand der Schüttschiclitfilter). 
Autor : G. F U N K E . 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 101-105. 

Enfriadores por evaporación para los precipitado-
res electrostáticos en la industria del cemento. 
(Verdampfungsküler für Elektrofilter der Zemen-
tindustrie). 
Autor : K. ARRAS. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 106-112. 

Influencia de las emisiones de polvo de los hornos 
de cemento sobre los suelos de explotaciones agrí-
colas. (Wirkungen von Zementofenstaub-Emmi-
ssionen auf landwirtschaftlich genutzte Boden). 
Autor : E. PRZEMECK. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 119-124. 

Estado actual en la lucha contra la polución en 
la industria del cemento. (Stand der Emissions-
bekámpfung in der Zementindustrie) . 
Autor : W. KOHLER. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Noviembre 1969. 
Núm. 11. Págs. 493-500. 

¿Qué se hace en la industria del cemento suiza 
para eliminar el problema del polvo en sus dis-
tintas fábricas? (Was h a t die schweizerische Ze-
ment industr ie für die Ents taubung ihrer Werke 
getan?). 
Autor : A. FRAUENFELDER. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Noviembre 1969. 
Núm. 11. Págs. 501-504. 

Ejemplos de disminución de ruidos en las fábricas 
de cemento. (Beispiele zur Lármminderung in 
Zementwerken). 
Autor : G. F U N K E . 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Noviembre 1969. 
Núm. 11. Págs. 505-512. 

Empleo de la calculadora electrónica para el cálcu-
lo de crudos (en ruso). 
Autores : V. B. S H I F R I N y A. I. TsiERKOVNn. 
Revis ta : "Tsement". Mayo 1970. Núm. 5. Pági-
nas 3-4. 

Ensayos comparativos sobre crudos de cemento me-
diante análisis por fluorescencia de rayos X. 
(Rontgenfluoreszenzanalytische Ver gleichsver su-
che a n Zementrohmehlen) . 
Autor : F. HENKEL. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Enero 1969. Nú-
mero 1. Págs. 5-9; 6 figuras, 3 tablas, 3 referen-
cias. 
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Análisis sobre la construcción de fábricas de ce-
mento, (Analyse über den Bau von Zementwer-
ken). 

' Autor: G. SCHULZE. 
Revista: "Baust off industrie". Marzo 1970. Núme-
ro 3. Págs. 90-91. 

Fabricación de cemento: ¿ Vía seca o vía húmeda'? 
Autor: J. P. de AssuMpgAO SANTOS. 
Revista: "Cemento-Hormigón". Mayo 1970. Nú-
mero 434. Págs. 437-454; 7 figuras. 

Tendencias en la tecnología de fabricación de ce-
mento. (Trends in technology of cement manu-
facture). 
Autor: P. K. MEHTA. 
Revista: "Rock Products". Marzo 1970. Num. 3. 
Págs. 83-87, 102; 2 figuras, 2 fotografías, 3 tablas. 

La toma de muestras de los materiales que se ma-
nejan en las fabricas de cemento. (L'échantillon-
nage des matériaux divises en cimenterie). 
Autor: R. DELL YES. 
Revista: "Bulletin de la Société Frangaise de 
Céramique". Enero-marzo 1970. Núm. 86. Pági-
nas 31-39. 

La calcinación previa de la caliza ayuda en la pro-
ducción de cemento. (Roasting aids cement ma-
nufacture). 
Autor: SIDNEY LEVINE. 
Revista: "Rock Products". Febrero 1970. Núme-
ro 2. Págs. 46-52. 

Informe de la 23 Reunión General, Sesión Técnica, 
celebrada en Tokio, mayo 1969. (Review of the 
23 rd. General Meeting. Technical Session. Held 
in Tokyo, mayo 1969). 
Revista: "Cement Association of Japan, Tokyo 
1970". Pag. 373. 

morteros^ hormigones 

Los áridos calizos en los morteros y hormigones. 
(lies granulats calcaires dans les mortiers et bé-
tons). 
Autor: R. BERTRANDY. 
Revista: "Syndicat National des Produits de Cal-
caires. Journée". 20 septiembre 1967. Pág. 13; 
10 figuras, 7 fotografías, 4 tablas, 8 referencias. 

Los áridos calizos en la técnica de carreteras. (Les 
granulats calcaires en technique routiére). 
Autor: M. ARQUIE. 
Revista: "Syndicat National des Produits de Cal-
caires. Journée". 20 septiembre 1967. Págs. 16-23; 
3 tablas, 1 figura, 4 referencias. 

El equivalente de arena y la naturaleza de la frac-
ción fina de las arenas naturales. (L'équivalent 
de sable et la nature de la fraction fine des sa-
bles naturels). 
Autor: H. WIEGERS. 
Revista: "Bulletin de Liaison des Laboratoires 
Routiers". Noviembre 1969. Núm. 41. Págs. 147-
149; 2 figuras. 

Áridos ligeros de cenizas volantes. (Fly ash aggre-
gate lightweight concrete). 
Autor: D. W. PFEIFER. 
Revista: "Research and Development Bulletin 
PCA. 1969. Pag. 8; 1 figura, 7 tablas, 17 referen-
cias. 

Fabricación industrial de la arcilla expandida. (Fa-
brication industrielle de l'argile expansée). 
Autores: J. C. CUBAUD y M. MXJRAT. 
Revista: "Silicates Industriéis". 1968. Núm. 5. Pá-
ginas 145-152. 

Como deben manejar el hormigón de perlita los 
fabricantes de hormigón preparado. (How ready-
mix manufacturers should handle perlite con-
crete). 
Autor: ANÓNIMO. 
Revista: "Concrete Products". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 64-65; 1 tabla. 

Producción de áridos ligeros en USA. (Lightweight 
aggregate). 
Autor: B. C. HEROD. 
Revista: "Pit and Quarry". Enero 1970. Número 
1. Págs. 107-109. 

Cáculo de las composiciones racionales de los hor-
migones. (Calcul des compositions rationnelles 

.des bétons). 
Autor: P. CAMPUS. 
Revista: "Annales des Travaux Publics de Bel-
gique". Octubre 1968-1969. Núm. 5. Págs. 379-385; 
12 referencias. 

Producción de hormigón: 1.—Los problemas de 
preparación y mezcla. (Betonbereitung. 1.—Auf-
bereitungs — und Mischungsfragen). 
Autor. HANS B. RÍES. 
Revista: "Betonstein-Zeitung". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 133-142. 

La preparación del hormigón caliente por trata-
miento con vapor en la amasadora. (Aufberei-
tung von warmem Betón durch Bedampfen im 
Mischer). 
Autor: ANÓNIMO. 
Revista: "Betonstein-Zeitung". Marzo 1970. Nú-
mero 3. Págs. 142-149. 

Mejoras obtenidas con una hormigonera de inyec-
ción directa de vapor. (Performances obtenues 
avec un malaxeur á injection directe de vapeur). 
Autor: C.A.T.E.D. 
Revista: "Supplement Annales de ITnstitut Tech-
nique du Bailment et de Travaux Publics.— NT 
123 Malaxeurs". Enero 1970. Núm. 265. Pág. 6; 
7 figuras. 

La dosificación de agua en la fabricación del hor-
migón. (Le dosage en eau lors de la fabrication 
du béton). 
Revista: "Bulletin du Ciment". Abril 1970. Nú-
mero 4. 2 figuras. 

Concreto con aire ocluido. 
Revista: "Publicación especial de la Asociación 
Centroamericana del Cemento y Concreto. TAC-
10". Traducido de "Design of Concrete Mixtu-
res" Capítulo 5, T-12-11, Edición de julio de 1968. 
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El uso de adiciones en el hormigón. (The use of 
admixtures in concrete). 
Autor : J. L. HEIMAN. 
Revis ta : "Department of Works. Common-
wealth Experimental Building Station. Sidney". 
Julio 1967. Technical Study. Num. 45. 

Análisis rápido del hormigón fresco. (Rapid analy-
sis of fresh concrete). 
Autor : A. P. BACKLER, 
Revis ta : "Construction Research and Develop-
ment Journa l (CONRAD)". Abril 1970. Num. 1. 
Págs. 21-22. 

Las propiedades del hormigón fresco, (The proper-
ties of fresh concrete). 
Autor : T. C. POWERS. 
Revis ta : "Magazine of Concrete Research". Mar-
zo 1970. Num. 70. Págs. 58-59. 

Automatismos de dosificación para controles de 
hormigón. 
Autor : Y. LINA. 
Revis ta : "Construction-Núm. Especial Materia-
les y Equipo de Obras". Abril 1970. Núm. 4. Pá-
ginas 119-125; 7 figuras, 2 tablas. 

El manejo de materiales para hormigón preparado. 
Autor : G. B. CHILD. 
Revis ta : "Cement Lime and Gravel". Marzo 1970. 
Núm. 3. Págs. 65-67. 

La adaptación de las técnicas del computador a las 
operaciones del hormigón preparado. Algunos 
ejemplos de como la programación por compu-
tador permite un aprovecham,iento más econó-
mico del hormigón. 
Autor : Th. R. MALLON. 
Revis ta : "Concrete Products". Septiembre 1970. 
Núm. 9. Págs. 42-47; 7 figuras. 

La industria del hormigón preparado. Normaliza-
ción y calidad. 
Autor : J . LHESPITAOU. 
Revis ta : "Annales de ITnstitut Technique du Bá-
timent et des Travaux Publics". Diciembre 1969. 
Núm. 264. Págs. 1.991-2.009; 22 figuras. 

Las investigaciones sobre el hormigón son funda-
m,entales como requisito previo para automatizar 
el proceso de fabricación en la industria del hor-
migón. (Grundlegende Betonuntersuchungen ais 
Voraussetzung für die Automatisierung der Fes-
tigungsprozesse in der Betonindustrie). 
Autor : Z. WisNiEWSKi. 
Revis ta : "Baust off industrie". Abril 1970. Núme-
ro 4. Págs. 126-129; 2 esquemas, 3 fotografías. 

Hormigón bombeable. (Pumpable concrete). 
Autor : E. KEMPSTER. 
Revis ta : "Building Research Station. Current 
Papers" . Agosto 1969. Núm. 29. Págs. 14; 8 figu-
ras, 4 referencias. 

No todo el hormigón es bombeable. (Not all con-
crete will pump). 
Autor : A. SCOTT. 
Revis ta : "Engineering". Enero 1970. Núm. 5.410. 
Págs. 42-43; 5 figuras, 1 tabla. 

Inspección y control de calidad del hormigón. Dis-
cusión del Simposio. (Inspection and quality con-
trol of concrete). 
Autores : R. S. FLING, B . E . WEINBERG, R . H . 
CORBETTA y otros. 
Revis ta : "ACI Journal" . Febrero 1969. Núm. 2. 
Págs. 154-157. 

Evolución de los encofrados en las obras publicas. 
(Evolution des coffrages en matiére de t ravaux pu-

blics). 
Autor : MICHEL ADAM. 
Revis ta : "Construction". Febrero 1970. Núm. 2. 
Págs. 40-44. 

Colocación y fijación de las armaduras en los en-
cofrados. (Mise en place et arrimage des arma-
tures dans les coffrages). 
Revis ta : "Centre Scientifique et Technique de la 
Construction (Bélgica)". Nota de Información 
Técnica 78. Pág. 46; 38 figuras, 19 tablas. 

Los diez mandamientos de la compactación. (Les 
dix commandements du compact age). 
Autor : G. ARQTJIE. 
Revis ta : "Revue Genérale des Routes et des Ae-
rodromes". Septiembre 1970. Núm. 457. Páginas 
106-117; 15 fotografías, 2 tablas. 

Vibración, segregación y segregabilidad de los hor-
migones. (Vibration, segregation et ségrégabilité 
des bétons). 
Autores : G. DREUX y F . GORISSE. 
Revis ta : "Annales de ITnstitut Technique du Bá-
t iment et des Travaux Publics". Enero 1970. Nú-
mero 265. Págs. 39-86; 79 figuras, 5 tablas, 15 re-
ferencias. 

Las burbujas de superficie (sopladuras) y la re-
sistencia en losas de hormigón compactado en 
mesa de sacudidas y por vibración. (Gjutblasor 
och hallfasther hos betongplattor bearbetade pa 
fallbord och vibrationsbord). 
Autores : P. SAMUELSON y K.-E. ZACHRISON. 
Revis ta : "Cement och Betong". Enero 1970. Nú-
mero 1. Págs. 77-96; 20 figuras, 7 tablas, 1 refe-
rencia. 

Las influencias que afectan a la calidad superfi-
cial del hormigón visto (continuación). (Einflüsse 
auf die Oberfláchenbeschaffenheit von Sichtbe-
ton). 
Autor : E. NEUBARTH. 
Revis ta : "Betón" M^ayo 1970. Núm. 5. Págs. 179-
189; 21 figuras. 

Sobre hormigón de alta resistencia: fabricación y 
propiedades. (Discusión). (On high-strength con-
crete : manufacture and properties). 
Autor : A. J . HARRIS. 
Revis ta : "The Structural Engineer". Mayo 1970. 
Núm. 5. Págs. 195-201. 

Determinación de las maneras de presentarse el 
efecto de agarre entre el árido grueso y el mor-
tero sobre la resistencia a compresión del hor-
migón. (Modal determinat ion of the effect of 
bond between coarse aggregate and mortar on 
the compressive s t rength of concrete). 
Autores : P. NEPPER-CHRISTENSEN y T. P. H. 
NIELSEN. 

Revis ta : "ACI Journal" . Julio 1969. Num. 7. Pá-
ginas 600-601; 6 referencias. 
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La resistencia en obra del hormigón: una compa-
ración de dos sistemas de ensayo. (In-place 
s t rength of concrete : a comparison of two test 
systems). 
Autor : R. D. GAYNOR. 
Revis ta : "Cement Lime and Gravel". Marzo 1970. 
Num. 3. Págs. 55-60; 9 figuras, 4 tablas. 

Resistencia del hormigón. (Die Widerstandsfáhi-
gkeit des Betons). 
Autores : W. SCHULZE y H. LANGE. 
Revis ta : "Baustoffindustrie". Febrero 1970. Nú-
mero 2. Págs. 48-49. 

Sobre la relación entre la densidad, el módulo de 
elasticidad y la resistencia a rotura a compre-
sión simple de los hormigones de cemento, (Sulla 
correlazione fra la densitá, il modulo di elas-
ticitá e la resistenza a ro t tu ra a compressione 
semplice dei calcestruzzi di cemento). 
Autor : L. CAROTI. 
Revis ta : "L'Industr ia I t a l i ana del Cemento". Di-
ciembre 1969. Núm. 12. Págs. 907-914. 

Resistencia y deformación del hormigón en trac-
ción uniaxial y en compresión. (Strength and de-
formation of concrete in uniaxial tension and 
compression). 
Autor : C D . JOHNSTON. 
Revis ta : "Magazine of Concrete Research". Mar-
zo 1970. Núm. 70. Págs. 5-16; 21 figuras, 8 tablas, 
14 referencias. 

La resistencia del hormigón bajo cargas repetidas. 
(Das Ermüdungsverhal ten des Betons). 
Autor : W. FREITAG. 
Revis ta : "Betón (alem.)". Mayo 1970. Núm. 5. 
Págs. 192-194; 3 figuras, 20 referencias. 

La influencia de las adiciones de trass sobre el 
comportamiento del hormigón bajo carga perma-
nente. [Einfluss von Trass-Zusatz auf das Doner-
s tandverhal ten von Normalbeton. (continuación)]. 
Autores : K.—Th. TEICHEN y F . S. ROSTÁSY. 
Revis ta : "Betón (alem.)" Mayo 1970. Núm. 5. Pá-
ginas 189-191; 8 figuras, 4 referencias, 1 tabla. 

La estructura del hormigón y su comportamiento 
bajo carga: Memoria de una conferencia interna-
cional, Londres, septiembre 1965. (The structure 
of concrete and its behaviour under load : pro-
ceedings of a n internat ional conference). 
Revis ta : "Cement and Concrete Association". 
Londres 1968. 

¿La diferencia entre el hormigón ligero y el hor-
migón normal reside únicamente en el peso'i 
(Liegt der Unterschied zwischen Leicht und Nor-
malbeton nur im Gewicht?). 
Autor : C. ZELGER. 
Revis ta : "Betón (alem.)" Marzo 1970. Núm. 3. 
Págs. 90-95; 14 figuras, 22 referencias. 

Los factores que afectan a la relación esfuerzo-de-
formación del hormigón en tensión uniaxial. 
(Factors affecting the stress-strain relation of 
concrete in uniaxial tension). 
Autor : K. KOMLOS. 
Revis ta : "ACI Journal" . Febrero 1969. Núm. 2. 
Págs. 111-114; 4 figuras, 8 referencias. 

El efecto de la temperatura sobre la fluencia del 
hormigón. Revisión de literatura sobre el tema. 
(The effect of temperature on creep of concre-
t e ; a l i terature review). 
Autor : H. G. GEYMAYER. 
Revis ta : "Ü. S. Army Engineer Waterways Ex-
per imental Station. Miscelanens Paper". Enero 
1970. Pág. 28; 4 figuras, 1 tabla, 34 referencias. 

La fluencia y recuperación de la fluencia de hor-
migón influenciada por las condiciones de hume-
dad y otras variables asociadas. (Creep and creep 
recovery of plain concrete as influenced by mois-
ture conditions and associated variables). 
Autores : B. L. MEYERS y F . O. SLATE. 
Revis ta : "Magazine of concrete Research". Mar-
zo 1970. Núm. 70. Págs. 37-41; 3 figuras, 2 tablas, 
9 referencias. 

La influencia de la fluencia y de la retracción; 
el efecto de los cambios de temperatura sobre 
las construcciones en hormigón. (L'influence du 
fluage et du retrai t , l'effet des changements de 
tempera ture sur les constructions en béton). 
Autor : Symposium. Madrid 1970. 
Revis ta : "Association Internat ionale des Ponts 
et Charpentes" . Zurich 1970. Pág. 332. 

Contribución al problema de establecer la compo-
sición óptima de un cemento para hormigones 
tratados por vapor a presión. (Contributii in pro-
blema stabilirü compozitiei optime a cimenturi-
1er pentsu betoanele ce se supun t ra tamentelor 
termice fara presiune). 
Autor : N. MIHAIL. 
Revis ta : "Constructii si Materiale de Construc-
tie". Abril 1970. Núm. 4. Págs. 214-220; 10 figu-
ras, 4 tablas, 3 referencias. 

Aceleración del endurecimiento del hormigón au-
mentando la finura de molienda del cemento, (Er-
hártungsbeschleunigung des Betons durch Erho-
hung der Mahlfeinheit des Zementes). 
Autor : G. KORONDI. 
Revis ta : "Baust off industrie". Febrero 1970. Nú-
mero 2. Págs. 51-52. 

Ensayo acelerado del hormigón. (Accelerezad proo-
ning av betong). 
Autores : K.—G. BRAAM y G. EHNBAGE. 
Revis ta : "Cement och Betong". Enero 1970. Nú-
mero 1. Págs. 59-68; 5 figuras, 11 referencias. 

Investigaciones experimentales sobre la aceleración 
del endurecimiento del hormigón por el calor. 
(Recherches experimentales sur Faccélération du 
durcissement du béton par le chauffage). 
Autor : M. MAMILLAN. 
Revis ta : "Annales de ITnstitut Technique du 
Bát iment et des Travaux Publics". Marzo-abril 
1970. Núm. 267-268. Págs. 133-203; 103 figuras, 11 
tablas, 39 referencias. 

La influencia del tratamiento de curado y del esta-
do de humedad sobre la resistencia a la tracción 
del hormigón. (Einfluss der Nachbehandlung und 
des Feuchtigkeitszustands auf die Zugfestigkeit 
des Betons.) 
Autor : J . BONZEL. 
Revis ta : "Betón (alem.)". Agosto 1970. Núm. 8. 
Págs. 351-357; 17 figuras, 5 tablas, 32 referencias. 
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El pasado, presente y futuro de la resistencia acele-
rada del hormigón. (The part , present and futu-
re of accelerated s t rength of concrete). 
Autor : V. M. MALHOTRA. 
Revis ta : " Indian Concrete Journal" . Septiembre 
1969. Num. 9. Vol. 43. Págs. 342-349; 9 figuras, 1 
tabla, 18 referencias. 

Durabilidad del hormigón y ensayos de hormigón 
endurecido. 
Autor : J . J. URÍA LÓPEZ. 

Revis ta : "Materiales.— MOP". Enero 1970. Nú-
mero 4. Págs. 43-53; 11 figuras, 1 tabla. 

La corrosión y la protección contra la corrosión de 
cables y de vigas pretensadas de hormigón. (Co-
rrosion and corrosion protection of tendons in 
prestressed concrete beams). 
Autor : R. SZILARD. 
Revis ta : "ACI Journal" . Julio 1969. Num. 7. Pá-
ginas 595-599; 10 referencias. 

Hormigón expansivo. (Expansivbetong). 
Autor : P . SAMUELSON. 
Revis ta : "Cement och Betón". Enero 1970. Nú-
mero 1. Págs. 36-50; 12 figuras, 9 tablas. 

Ensayo de hormigón de elementos de construcción. 
(Prüfen des Betons von festigen Baugliedern-
Umfrageergebnis: Prüfung von Betonbohrkor-
nen). 
Autor : R. LEWANDOWSKI. 
Revis ta : "Betón (alem.)". Agosto 1970. Núm. 8. 
Págs. 341-344; 2 figuras, 6 tablas, 14 referencias. 

Qtt0s materiales 

Las propiedades físicas y aplicaciones técnicas de 
los minerales de asbesto. (The physical proper-
ties and technical applications of asbestos mi-
nerals). 
Autor : M. S. BADOLLET. 
Revis ta : "The Asbestos-Cement Magazine". Sep-
tiembre-octubre 1969. Núms. 9 y 10. Págs. 19-32; 
23 referencias. 

La rotación de la criba cilindrica y su influencia 
sobre la formación de la capa elemental de as-
besto-cemento. Parte X. (The rotat ion of the sie-
ve cylinder and its influence on the formation 
of t he elementary asbestos-cement layer. Pa r t X). 
Autor : I. I. BERNEY. 
Revis ta : The Asbestos-Cement Magazine". Sep-
tiembre-octubre 1969. Núms. 9 y 10. Págs. 3-18; 
6 figuras. 

Asbestos-cemento. Tecnología de fabricación. Ali-
mentación de la máquina conformadora y esta-
bilidad de la operación. Parte XII. (Asbestos-ce-
ment manufactur ing technology. Peed of the for-
ming machine and stability of operation). 
Autor : I. I. BERNEY. 
Revis ta : "The Asbestos-Cement Magazine". Ene-
ro-febrero 1970. Núms. 1 y 2. Págs. 28-31; 1 tabla. 

La disminución de la porosidad del producto fres-
co. Las propiedades tecnológicas de las suspen-
siones de asbesto-cemento (.continuación). Parte 
IV (The decrease of the porosity of the fresh 
product. The tecnological properties of asbestos-
cement suspensions). 
Autor : T. M. BERKOVICH. 
Revis ta : "The Asbestos-Cement Magazine". Ene-
ro-febrero 1970. Núms. 1 y 2. Págs. 3-23; 2 figu-
ras, 7 tablas. 

Las cribas de caucho y materiales plásticos. 2.* 
parte. (Siebboden aus Gummi und Chemiewerks-
toffen. 2 Teü). 
Autor : K. WOLFF. 
Revis ta : "Aufbereitungs-Technik". Julio 1970. Nú-
mero 7. Págs. 383-398; 37 figuras, 19 referencias. 

Procedimientos de cribado y guarniciones criban-
tes de concepción reciente en materiales que pre-
sentan la flexibilidad del caucho. (Siebverfahren 
und Siebboden mit neuart igem Einsatz von gum-
miaelastischen Werkstoffen). 
Autor : A. F . WEHNER. 
Revis ta : "Aufbereitungs-Technik". Julio 1970. Nú-
mero 7. Págs. 399-408; 30 figuras, 1 tabla, 2 re-
ferencias. 

Los plásticos en la tecnología del hormigón. (Plas-
tics in concrete technology). 
Autor : Varios. 
Revis ta : "Concrete". Enero 1970. Núm. 1. Pági-
nas 12-21. 

Los elastómeros etileno-propileno en la industria 
de la construcción. 
Autores : R. CASTELLI y G. PEDRETTI. 
"Revis ta : "Revista de Plásticos Modernos". Abril 
1970. Núm. 166. Págs. 332-338; 14 figuras, 2 tablas. 

El caucho y los plásticos en una fábrica de cal. 
(Gummi aund Kunststoffe im Kalkwerk). 
Autor : A. MATRISCH. 
Revis ta : "Aufbereitungs-Technik". Abril 1970. 
Núm. 4. Págs. 221-228; 27 figuras, 6 referencias. 

Investigaciones de películas de plástico para re-
vestimiento de canales. (Investigations of plastic 
films for canal linings). 
Autor : M. E. HICKEY. 
Revis ta : "Water Resources Technical Publica-
tions Bureau of Reclamation. Depar tment of the 
Interior". Research Report n.» 19. 1969. 

Protección contra la corrosión de los tubos de des-
agüe. (Protection contre la corrosion des tuyaux 
d'égout). 
Autor : P . R. LJUNGQVIST. 
Revis ta : "Bétons Industriéis" . 3."'̂  t r imestre 1969. 
Núm. 27 Págs. 48-50; 1 figura, 9 fotografías. 

Estudios al microscopio electrónico de los proce-
sos de endurecimiento del cemento con adiciones 
de resinas de melomina. (Elektronenmikroskopis-
che Studien der Erhártungsvorgánge von Zement 
mit Zusátzen von Melaninharzen). 
Autores : A. AIGNESBERGER, Th. R E Y y 
W. SCHRAMLI. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips". Julio 1970. Núme-
ro 7. Págs. 297-305; 19 figuras, 11 referencias. 
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Los másticos de siliconas. (Les mastics silicones). 
Autor: M. MAURICE MARTÍN. 
Revista: "Revue Genérale de l'Etanchéité et de 
risolation". 1970. Núm. 78. Págs. 20-21. 

Los trabajos de pintura en exteriores, ¿Cuándo y 
qué procedimiento^. (Les travaux de peinture á 
l'extérieur. Quand et quel procede?). 
Revista: "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande". Mayo 1970. Núm. 6. Págs. 84-93. 

Condensación, Mnchamiento, desconchamiento (se-
gunda parte). (Condensation, cloquage, écaillage). 
(Deuxiéme partie). 
Autor: J. S. LONG. 
Revista: "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande". Febrero 1970. Núm. 3. Págs. 47-53. 

El empleo de las pinturas de dispersión para los 
muros exteriores. (L'emploi des peintures de dis-
persion pour les murs extérieurs). 
Autor: Th. H. L. WITTEMAN. 
Revista: "Journal de la Construction de la Suisse 
Romande". Septiembre 1970. Núm. 18. Páginas 
79-86. 

ensayosf investigaciones 
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