
yesos 
Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Característi-

cas. Propuesta UNE 41169. 
Autor : INSTITUTO DE RACIONALIZACIÓN DEL TRA-
BAJO. 
Revis ta : "Boletín de Información del M.o de 
Obras Públicas", abril 1969, número 136, 44 pá-
ginas. 

Aumento de la producción de yeso por reducción 
de costos con un sistema de enfriador. (Gypsum 
production up, costs slashed with cooler sys-
tem.) 
Autor : ANÓNIMO. 
Revis ta : "Rock Products", abril 1969, número 4, 
61-63 páginas. 

Reducción de la absorción de agua de los yesos con 
polímeros acríUcos. (Reduction in water absorp-
t ion of gypsum plaster with acrylic pol3miers.) 
Autores: A. E. SHERR y J. ROSHAL. 
Revis ta : "Industr . and Engineering Chemistry 
Prod. Res. and Dev.", junio 1969, número 2, pá-
ginas 193-196, 5 tabs., 5 referencias. 

Hacia la realización de una norma italiana sobre 
conglomerantes a base de yeso. (Verso la rea-
lizzazione di una norma i tal iana sui leganti a 
base di gesso.) 
Autor : C. GORIA. 
Revis ta : "LTndustr ia I tal . del Cemento", junio 
1969, número 6, 445-448 páginas. 

Estabilización de suelos con cemento expansivo. 
(Expansive cement stabilization of bases.) 
Autores : R. D. BARKSDALE y R. R. VERGNOLLE. 
Revis ta : "Highway Research Record", abril 1969, 
número 255, págs. 30-41, 9 figs., 1 tab., 4 refe-
rencias. 

Características de retracción de las mezclas de 
suelo-cemento. (Shrinkage characteristics of soil-
cement mixtures.) 
Autor : K. P. GEORGE. 
Revis ta : "Highway Research Record", abril 1969, 
número 255, págs. 42-58, 11 figs., 4 tabs., 18 refe-
rencias. 

Determinación del contenido en cemento de un 
suelo-cemento por fluorescencia de rayos X. 
(Cement content of soil-cement by X-ray fluo-
rescence.) 
Autores : R. J . W. HUANG y G. L. RODERICK. 
Revis ta : "Highway Research Record", 1969, nú-
mero 263, págs. 60-68, 6 figs., 5 tabs., 17 referen-
cias. 

El efecto de los aditivos sobre los suelo-cementos 
construidos por el sistema de capas. (The effect 
of admixtures on layered systems constructed 
with soil-cement.) 
Autores : A. ARMAN y T. J. DANTIN. 
Revis ta : "Highway Research Record", 1969, nú-
mero 263, págs. 69-80, 8 figs., 4 tabs., 5 referen-
cias. 

Influencia de las condiciones de compactaeion y 
de la granularidad sobre la resistencia de las gra-
vas-cemento. (Influence des conditions de com-
pactage et de la granular i té sur la resistance des 
graves-ciment.) 
Autores : J . BONNOT y P . BLONDEAU. 
Revis ta : "Bull. Liaison Lab. Routiers P. et Ch.", 
marzo-abril 1969, número 37, 113-132 páginas. 

sueloSg suefo-cemento íffifca, refractarios 

Tratamiento de limos con cal viva, en capa espesa. 
(Traitement des limons a la chaux vive, en cou-
che épaisse.) 
Autor : J. C. DOUVRY. 
Revis ta : "Bull. Liaison Lab. Routiers P . et Ch.", 
marzo-abril 1969, número 37, 57-72 páginas. 

Las cenizas volantes con cal en la construcción de 
firmes. 
Autor : M. MATEOS. 
Revis ta : "Bol. Inf. de Obras Públicas", mayo 
1969, número 137, páginas 21-22, 2 figs., 1 tabla. 

Durabilidad de los suelos de arcilla estabilizados 
con cal sometidos a hielo-deshielo. (Preeze-thaw 
durability of lime-stabilized clay soils.) 
Autores: E. ESMER, R . D . WALKER y R. D. KREBS. 
Revis ta : "Highway Research Record", 1969, nú-
mero 263, págs. 27-36, 8 figuras, 2 tabs., 5 refe-
rencias. 

Autocurado de las mezclas de suelo-cemento. (Auto-
genous healing of lime soil mixtures.) 
Autores: M. R. THOMPSON y B. J. DEMPSEY. 
Revis ta : "Highway Research Record", 1969, nú-
mero 263, págs. 1-7, 4 figs., 6 refs., 4 tablas. 

Geología de las arcillas y explotación de la arcilla. 
(Geology of clays and clay winning.) 
Autor : R. S. WILLIAMS. 
Revis ta : "The British Clay worker", abril 1969, 
número 923, 32-38 páginas. 

Reconocimiento y corrección de los defectos de 
moldeo por extrusión. (Erkennen und Beseitigung 
von Pormgebungs-fehlern.) 
Autor : O. C. SCHLINKERT. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie", abril 1969, núme-
ros 7-8, págs. 167-178, 49 fotografías. 

Cómo establecer el diagnóstico de los defectos de 
fabricación y cómo explotarlo para resolver los 
problemas en ladrillería. (Diagnosen und Schlus-
sfolgerungen bei Pabrikationsfehlern.) 
Autor : H. BRAKEMEIER. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie", abril 1969, núme-
ros 7-8, págs. 186-187, 3 fotografías. 

Las actuales tendencias americanas en el campo 
de la cocción de ladrillos. (Attuali tendenze ame-
ricane nel campo della cot tura dei laterizi.) 
Autor : J. T. WILSON. 
Revis ta : "L'Industr ia I tal . dei Laterizi", 1969, nú-
mero 1, 25-28 páginas. 
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Análisis cuantitativo de las texturas en los pro-
ductos cerámicos. Estudios sobre la reducción de 
las texturas. (Quanti tat ive Erfassung der Textu-
ren in keramischen Korpern-Untersuchungen zur 
Verminderung von Texturen.) 
Autor : R. GRATZ. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie", mayo 1969, nú-
meros 9-10, págs. 97-203, 16 figs., 10 referencias. 

Guía práctica para hacer ladrillos. (Practical man ' s 
guide to brickmaking.) 
Autor : S. E. ALSOP. 
Revis ta : "The Brit ish Clay worker", abril 1969, 
número 923, 22-25 páginas. 

La industria del ladrillo. Los materiales de cons-
trucción de ayer, de hoy y de mañana; pr imera 
par te . (Die Ziegelindustrie. Baustoffe gestern, 
heute und mor gen.) 
Autor : A. HAUSSER. 
Revis ta : "Die Ziegelindustrie", mayo 1969, núme-
ros 9-10, 214-218 páginas. 

Sobre la comparación de resultados de varios en-
sayos a alta temperatura sobre la calidad de re-
fractarios. (Zum Vergleich der Ergebnisse vers-
chiedener Heissprüfungen feuerfester Steinquali-
táten.) 
Autores : H. W. HENNICKE, K . KONOPICKY y otros. 
Revis ta : "Tonindustrie-Ztg.", mayo 1969, núme-
ro 5, págs. 169-178, 8 figs., 3 tabs., 13 refe-
rencias. 

cementos 
El papel del ingeniero-consultor en la realización 

de una fábrica de cemento de gran envergadura. 
(Le role de l'ingénieur-conseil dans la realisation 
d'une cimenterie de grande envergure.) 
Autor : M. P. CUIDAN. 
Revis ta : "Journal de la Construction de la Suis-
se Romande", 30 abril 1969, número 8, 41 páginas. 

El "marketing" de los productos de cantera con 
computador. (The market ing of quarry products 
by computer.) 
Autores: R. GREEN, B . D . BUNDAY y C. S. ROE-
BUCK. 
Revis ta : "The Quarry Managers ' Journal" , mayo 
1969, número 5, 173-180 páginas. 

Aparatos de toma de muestras automática en can-
tera. (Appareils de prélévements automatiques en 
carriére.) 
Autor : G. ARQUIE. 
Revis ta : "Bull. Liaison Lab. Routiers P. et Ch.", 
marzo-abril 1969, número 37, 163-166 páginas. 

Prehomogeneización — un concepto que se extiende 
en la fabricación de cemento. (Pre-homogeniza-
tion — a growing concept in cement making.) 
Autor : H. J. WEDDIG. 
Revis ta : "Rock Products", abril 1969, número 4, 
100-102, 106 páginas. 

El caucho contra el desgaste. (Rubber against 
wear.) 
Autor : C. R. CLARKE. 
Revis ta : "Rock Products", abril 1969, número 4, 
108-110, 114 páginas. 

Un nuevo tipo de unidad aireación para los fondos 
de silos aireados. (Eine neuartige Belüftungsein-
heit für belüftete Siloboden.) 
Autor : J . C. GRAPENGIESSER. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1969, núme-
ro 5, 218-221 páginas. 

Cómo reducir la formación de bóvedas en el interior 
de tolvas que contienen materiales de grano fino. 
(Verringerung der Brückenbildung bei gebunker-
ten feinstkornigen Schüttgütern.) 
Autor : G. KNESCHKE. 
Revis ta : "Aufbereitungs - Technik", diciembre 
1968, número 12, págs. 603-608, 6 flgs., 2 referen-
cias. 

Investigación sobre granulación. (Pelletforschung.) 
Autores: W. WENZEL y H. W. GUDENAU. 
Revis ta : "Aufbereitungs-Technik", abril 1969, nú-
mero 4, 167-174 páginas. 

Revitalizado el proceso del horno vertical permite 
mayor beneficio por barril de cemento. (Revita-
lized vertical kiln process yields more profit per 
barrel.) 
Autor : S. GOTTLIEB. 
Revis ta : "Rock Products", mayo 1969, número 5, 
págs. 114-122, 3 fotografías. 

Hay que perfeccionar las cortinas de cadenas en los 
hornos rotatorios (en ruso). 
Autor : I. L. CHERIEP. 
Revis ta : "Cement (URSS)", mayo 1969, número 
5, págs. 11-12, 2 fotografías. 

Lo último en el control de temperatura del horno. 
(The latest in kiln temperature control.) 
Autor : J O H N P. WOLFINGER. 
Revis ta : "Rock Products", abril 1969, número 4, 
94-95 páginas. 

Cómo mejorar el mantenimiento de los colectores 
de polvo. (How to improve maintenance of fabric 
dust collectors.) 
Autor : A. H. JONES. 
Revis ta : "Minerals Processing", mayo 1969, nú-
mero 5, págs. 21-23, 35, 2 figuras. 

La eliminación de polvo. Evolución de los desem-
polvadores. (Le dépoussiérage. Evolution des dé-
poussiéreurs.) 
Autor : P. LASSERRE. 
Revis ta : "Chimie et Industr ie - Génie Chimique", 
abril 1969, número 7, 865-870 páginas. 

Técnicas de control del polvo para una fabrica de 
cemento. (Dust control techniques for a Portland 
cement plant.) 
Autor : T. L. MCCUBBIN. 
Revis ta : "Minerals Processing", mayo 1969, nú-
mero 5, págs. 24-25, 35, 1 foto, 1 tabla. 

Control de polución del aire en la industria ce-
ment era. (Air pollution control in the cement 
industry.) 
Autor : R. E. HAILSTONE. 
Revis ta : "Minerals Processing", mayo 1969, nú-
mero 5, págs. 11-15, 7 figuras. 
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Estudio sobre el sistema CaCOs — SO2 — HzOia 
en relación con la emisión de polvo y de SO 2 
en los hornos de cemento. (Untersuchungen zum 
System CaCOg — SO2 — H20{d) in Verbindung 
mit Problemen der Staub-und SO^ Emission von 
Zementbrennofen.) 
Autores: H. HOHMANN y H. HUCKAUF. 
Revis ta : "Silikattechnik", mayo 1969, número 5, 
págs. 148-155, 10 figs., 2 tabs., 23 referencias. 

Ensayos relativos al comportamiento de un siste-
ma de molienda en circuito cerrado. (Versuche 
zum Verhal ten eines Mühlenumlaufsystems.) 
Autor : G. SCHACKNIES. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1969, núme-
ro 5, 212-217 páginas. 

Los efectos de vapores de líquidos orgánicos sobre 
la molturabilidad del clinker de cemento en el 
molino de bolas. (Die Wirkung von Dámpfen or-
ganischer Plüssigkeiten bei der Zerkleinerung von 
Zementklinker in Kugelmühlen.) 
Autor : H. M. v. SEEBACH. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1969, núme-
ro 5, págs. 202-211, importante estudio de labo-
ratorio. 

El empleo de aditivos de molienda en la molienda 
de cemento. (Uber die Verwendung von Mahlhil-
fen bei der Zementmahlung.) 
Autor : H. SCHNEIDER. 
Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1969, núme-
ro 5, págs. 193-201, 46 referencias. 

El cerrado de los sacos con adhesivos termoplásti-
cos resuelve el problema del envasado del cemen-
to. (Hot closure bag solve tough packaging pro-
blem.) 
Autor : ANÓNIMO. 
Revis ta : "Rock Products", mayo 1969, número 5, 
págs. 68-70, 2 fotografías. 

El control de los procesos en la automación de la 
industria cementera. (II controllo di processo 
nell 'automazione dell ' industria cementiera.) 
Autor : G. MORBELLI. 
Revis ta : "II Cemento", enero-mayo 1969, núme-
ro 765, págs. 33-37, 4 fotografías. 

Estudio general de los bucles de estabilización.— 
Equipo de cocción. (Etude genérale des boucles 
de stabilisation. Atelier de cuisson.) 
Autor : M. MINERBE. 
Revis ta : "Service de Document du CERILH", 
mayo 1969, 78 págs., 45 figuras. 

Los efectos de los costos de distribución sobre el 
tamaño de la fábrica. (The effect of distribution 
costs ou plant size.) 
Autor : R. STERLING HARWELL Jr . 
Revis ta : "Rock Products", mayo 1969, número 5, 
págs. 98-103, 106, 8 figuras. 

La industria del cemento en el Japón, 1968. 
Autor : J . CALLEJA. 
Revis ta : "ION", abril 1969, número 333, págs. 199-
207, 9 ñgs., 6 tablas. 

El proceso de autodescomposición-sinterización bá-
sico para la producción compleja de óxido de 
aluminio industrial y cemento Portland. (Das ba-
sische Sinter-Selbstzerfall-Verfahren zur komple-
xen Herstellung von Hüttenaluminiumoxide und 
Por t landzement.) 
Autores : J . GRZYMEK y MITARBEITER. 
Revis ta : "Silikattechnik", abril 1969, número 4, 
112-116 páginas. 

Acido sulfúrico y cemento Portland a partir de an-
hidrita. (Sulfuric acid and Portland cement 
from anhydrite.) 
Autores : R. S. GALLAGHER y E. CHARLTON. 
Revis ta : "Pit and Quarry", abril 1969, número 10, 
130-133, 140 páginas. 

Recuerdo histórico sobre los conglomerantes hi-
dráulicos ^.—Cemento puzolánico. (Cenno stori-
co sui leganti idraulici — 4 Cemento pozzolanico.) 
Autor : P. FERRARI. 
Revis ta : "II Cemento", enero-mayo 1969, núme-
ro 765, págs. 23-30, 67 referencias. 

Cementos para hormigones de baja calidad (en 
ruso.) 
Autores: V. B. SUDAKOV y E. L. SIUVANOVA. 
Revis ta : "Cement (URSS)", mayo 1969, núme-
ro 5, págs. 2-3, 1 tabla. 

La automación y su papel en la industria cemen-
tera. (Automation and its role in the cement 
industry.) 
Autor : Coloquio entre técnicos de fábricas ame-
ricanas. 
Revis ta : "Rock Products", mayo 1969, número 5, 
72-84, 128 páginas. 

Innovaciones en la automatización de la fabrica-
ción de cemento (en ruso). 
Autor : Ye.Ye. DUDNIKOV. 
Revis ta: "Cement (URSS)", mayo 1969, núme-
ro 5, 20 páginas. 

morteros y horntigones 
Contribución a la apreciación de las instalaciones 

de trituración. (Contribution a l 'appréciation des 
installations de concassage.) 
Autor : P . Bus . 
Revis ta : "Bull. Liaison Lab. Routiers P. et Ch.", 
marzo-abril 1969, número 37, 133-148 páginas. 

Toma de muestras de los áridos empleados en la 
fabricación de morteros y hormigones. Propuesta 
UNE 7 237. 
Autor : INSTITUTO DE RACIONALIZACIÓN DEL TRA-
BAJO. 
Revis ta : "Boletín de Información del M.o de 
Obras Públicas", abril 1969, número 136, 45-46 pá-
ginas. 

Toma de muestras de hormigón fresco. Propuesta 
UNE 7 239. 
Autor : INSTITUTO DE RACIONALIZACIÓN DEL TRA-
BAJO. 
Revis ta : "Boletín de Información del M.o de 
Obras Públicas", abril 1969, número 136, 46 pá-
ginas. 
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Algunos problemas relativos al hormigón fresco 
de central. (Quelques problémes relatifs au béton 
frais de céntrale.) 
Autor : U. TRÜB. 
Revis ta : "Bulletin du Ciment", abril 1969, nú-
mero 16, págs. 5, 3 figs., 2 referencias. 

Uniformidad del hormigón de camión-hormigonera. 
(Uniformity of truck-mixed concrete.) 
Autor : R. J. FRAZIER. 
Revis ta : "Cement Lime and Gravel", marzo 1969, 
número 3, págs. 71-76, 8 tabs., 11 referencias. 

Sobre el tema de la supervisión del hormigón fres-
co, (Zum Thema Frischbetonüberwachung.) 
Autor : R. KRIEGER. 
Revis ta : "Betón Dtsch.", febrero 1969, número 2, 
págs. 80-83, 3 figs., 5 tablas. 

Datos provisionales sobre los revestimientos pro-
tectores para el hormigón sometido a muy fuer-
tes ataques según DIN 4 030 E. (Vorláufiges Mer-
kbatt für Schutzüberzüge auf Betón bei sehr star-
ken Augriffen nach DIN 4 030 E.) 
Revis ta : "Betón Dtsch.", febrero 1969, número 2, 
págs. 71-75, 4 figs., 1 tab., 4 referencias. 

La influencia de la dosificación en cemento de los 
hormigones sobre la resistencia a compresión 
simple y sobre la velocidad del sonido. (Influen-
ce du dosage en ciment des bétons sur la resis-
tance á la compression simple et sur la vitesáe 
du son.) 
Autor : J. MENOU. 
Revis ta : "Bull, de Liaison des Lab. Routiers", 
mayo-junio 1969, número 38, págs. 115-123, 8 figs., 
8 tablas. 

La asistencia técnica de los fabricantes de aditivos 
autorizados. (L'assistance technique chez les fa-
bricants d 'adjuvants agrees.) 
Autor : U.T.B.A.T.I. 
Revis ta : "UTBATI. Structures et Bétons", mar-
zo 1969, número 1. 

Guía para especificar la calidad del mortero. (Gui-
de to the specification of the quality of mortar.) 
Autor : J. D. MCINTOSH. 
Revis ta : "Cement Lime and Gravel", mayo 1969, 
número 5, págs. 134-138. 

La resistencia del hormigón. (Concrete strength.) 
Autor : D. L. BLOEM. 
Revis ta : "Cement Lime and Gravel", abril 1969, 
número 4, págs. 111-114, 6 figuras. 

Hormigones para obras en el mar. (Bétons pour 
ouvrages á la mer.) 
Autor : U.T.B.A.T.I. 
Revis ta : "UTBATI. Structures et Bétons", mar-
zo 1969, número 1, 1-6 páginas. 

Influencia de los aceites de desencofrado sobre la 
resistencia de las superficies de hormigón. (Ein-
fluss von Schalolen auf die Festigkeit der Beto-
noberf lache.) 
Autores: H. WEIGLER y E. SEGMÜLLER. 
Revis ta : "Betonstein-Zeitung", mayo 1969, núme-
ro 5, 302-308 páginas. 

Contribución al estudio de los métodos de acelera-
ción del endurecimiento de los hormigones por el 
calor. El tratamiento en molde con calefacción. 
(Contribution a Tétude des méthodes d'accéléra-
tion du durcissement des bétons par la chaleur. 
Le t ra i tement en moule chauffant.) 
Autores : J. SCHUMACHER y A. CHAIZE. 
Revis ta : "Cahiers du Centre Scientifique et Tech-
nique du Bátiment, núm. 98", abril 1969, nú-
mero 851. 

Control interior de la calidad en las fábricas de 
hormigón. (Innerbetriebliche Gütekontroilen im 
Betonwerk.) 
Autor : P. HAARMANN. 
Revis ta : "Betonstein-Zeitung", abril 1969, núme-
ro 4, 215-220 páginas. 

Elección y tratamiento de las materias primas para 
la fabricación de arcilla expandida. (Auswahl und 
Aufbereitung von Rohmater ia l für die Blahton-
herstellung.) 
Autor : H. RÜSSEMEYER. 
Revis ta : "Aufbereitungs-Technik", abril 1969, nú-
mero 4, 198-201 páginas. 

Algunas notas sobre el uso de hormigones con ári-
do ligero para estructuras en el Reino Unido. 
(1.a parte) . (Some notes on the use of lighweight 
concrete in structures in the UK) (Part I.) 
Autor : G. J . ZUNC. 
Revis ta : "Cement Lime and Gravel", mayo 1969, 
número 5, 139-144 páginas. 

Cemento y pre fabricación. 
Autor : A. JOISEL. 
Revis ta : "Cemento-Hormigón", abril 1969, núme-
ro 421, 351-369 páginas. 

of ros maferíofes 
La tecnología de fabricación de asbestos-cemento. 

La influencia del proyecto de suministro del 
grado de apertura de las fibras de asbesto sobre 
las propiedades tecnológicas de la suspensión de 
asbesto-cemento. (The influence of furnish de-
sign and of the degree of opening of asbestos 
fibres, on the technological properties of the as-
bestos-cement suspension.) 
Autor : I. I. BERNEY. Par te VIII . 
Revis ta : "The ACM", mayo-junio 1969, núme-
ros 5-6 págs. 23-35, 36 figs., 18 tablas. 

El tratamiento en autoclave de los productos de 
asbesto-cemento. Pr imera par te . (Autoclaving of 
asbestos-cement products). 
Autor : T. M. BERKOVICH. 
Revis ta : "The ACM", mayo-junio 1969, núme-
ros 5-6, págs. 7-22, 4 figs., 3 tablas. 

Los aceros inoxidables. Comportamiento en atmós-
feras naturales. (Les aciers inoxydables. Compor-
tement en atmospheres naturelles.) 
Autor : A. NOE. 
Revis ta : "Construction. Numero Special. To-
me 2", enero 1969, número 1, págs. 1-8, 33, 15 fi-
guras. 
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Protección contra la corrosión del acero en el hor-
migón. (Korrosionsschutz von Stahl in Betón.) 
Autor : G. E. REHM. 
Revis ta : "Betón", abril 1969, número 4, 159-161 
páginas. 

El comportamiento del aluminio y sus aleaciones 
en la edificación. (Comportement de raluminií im 
et de ses alliages utilises dans le bátiment.) 
Autor : R. CORRADINI. 
Revis ta : "Construction. Num. Special. Tome 2", 
enero 1969, número 1, págs. 9-10, 1 figura. 

El zinc en la construcción. (Continuación y final.) 
(Le zinc dans la construction.) (Suite et fin.) 
Autor : M. PUECH. 
Revis tas : "Construction. Num. Special. Tome 2", 
enero 1969, número 1, págs. 11-15, 39 figs. 9 ta-
blas. 

"Construction t. XXII I" , número 9, septiembre 
1968. 

Los tratamientos químicos de las superficies meta-
licas en la construcción y la edificación para 
evitar la corrosión (continuación). (Les trai te-
ments chimiques des surfaces métalliques dans la 
construction et le bát iment en vue de l 'anticor-
rosion) (a suivre.) 
Autores: T. GUENGUEN y M. PEALA. 
Revis ta : "Construction. Num. Special. Tome 2", 
enero 1969, número 1, págs. 17-22, 11 figuras. 

Estudio acústico de algunos tabiques ligeros de ma-
dera. (Etude acoustique de quelques cloisons lé-
géres en bois.) 
Autor : F. HENDERIECKX. 
Revis ta : "Centre Scientifique et Technique de la 
Construction, CSTC", marzo-abril 1969, número 2, 
21-24 páginas. 
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(Determining the proportions of slag and cement 
or lime in a mixture of these materials.) 
Autor : P. S. FULTON. 
Revis ta : "Cement and Lime Manufacture", ma-
yo 1969, número 3, 41-47 páginas. 

Métodos para ensayar la superficie y la porosidad 
de los materiales silicatados. (Methoden zur Un-
tersuchung der Otaerfláche und der Porositát von 
Silikatmaterialien.) 
Autores : OTAR P . MTSCHEDLOW-PETROSSIAN y D M I -
T R I J S A . U G I N T S C H X T S . 

Revis ta : "Silikattechnik", abril 1969, número 4, 
130-133 páginas. 

Aparato para el ensayo de fisurahilidad de los ce-
mentos. (Appareil pour l'essai de fissurabilité des 
ciments.) 
Autor : J. MELOT. 
Revis ta : "Bull, de Liaison des Lab. Routiers", 
mayo-junio 1969, número 38, págs. 28-30, 7 fi-
guras. 

Método de conservación para predecir en 24 horas 
la resistencia a 28 días del mortero normal Ri-
lem-Cembureau. (Méthode de conservation pour 
la prediction en 24 heures de la resistance a 28 
jours du mortier normal Rilem-Cembureau.) 
Autor : G. N. BURGOA. 
Revis ta : "Matériaux et Constructions. Rilem", 
mayo-junio 1969, número 9, págs. 195-202, 4 fi-
guras, 6 tabs., 10 referencias. 

Determinación de la resistencia al hielo de los 
materiales de construcción por la porometría al 
mercurio. (Determination de la resistance au gel 
des matér iaux de construction par la porométrie 
au mercure.) 
Autor : R. GERARD. 
Revis ta : "Revue C.S.T.C. (belg.)", enero-febrero 
1969, número 1, págs. 6-15, 5 figs., 4 tabs., 7 refe-
rencias. 

Contribución al comportamiento frente a los sul-
fates de los cementos Ferrari. (Beitráge zur Sul-
fatbestándigkeit von Perrari-Zementen.) 
Autor : P. TROJER. 
Revis tas : "Mittelungen ausdem Porschungsinsti-
tu t des Vereins der Osterreichichen Zementfabri-
kanten", junio 1968, págs 3-23; "Zement-Kalk-
Gips", 1968, número 3, págs. 124-130, 21 figs., 2 ta-
blas, 7 referencias. 

Influencia de los álcalis en el proceso de fraguado 
y actividad del cemento (en ruso). 
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der aluminatisch-ferritischen Klinkerbestandteile.) 
Autores : H. E. SCHWIETE, U . LUDWIG y J. AL-
BECK. 

Revis ta : "Zement-Kalk-Gips", mayo 1969, núme-
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