
yesos, suelos 

La descomposición térmica del yeso. (Die ther
mische Zersetzung von Gips.) 
Autores: T. TANAKA V M. SUGIMOTO. 
Revista: "Zement-Kaik-Gips", núm. 12, diciem
bre 1965, págs. 636-640, 9 figuras. 

El proceso de transformación del yeso y sus pro
ductos de deshidratación por el calor. (Die 
Umwandlungsvorgange beim Erhitzen von Cal
ciumsulfat-Dihydrat und seinen Entwasserungs
produkten.) 
Autores: H. LEHMANN y H. HOLLI\ND. 
Revista: "Tonindustrie-Ztg.", núm. 1 (25-1-66), 
págs. 2-20, 26 figs., 7 tabs., 94 referencias. 

El "agua requerida" por el yeso calcinado.-5. Ye
so de alta resistencia empleando goma arábiga 
y óxido de calcio. (The "water requirement" 
of calcined gypsum.-5. High strength cast 
gypsum by the use of gum arabic and calcium 
oxide.) 
Autores: M .. T. Rmcm y G. R. BoELL. 
Revista: "Division of Building Hesearch". Re
port F1-11. Melbourne 1965, 15 págs., 4 figs., 
7 tabs., 6 referencias. 

Yesos flexibles. 
Autores: A. T. D. GoRTON y T. D. PENDLE. 
Revista: "Rev. de Plásticos Modernos", nú
mero 114, diciembre 1965, págs. 975-81, 6 figs., 
1 tabla. 

Estudios térmicos de la hidratación para ver la 
eficacia del sulfato potásico y activadores áci
dos sobre la anhidrita porosa. (Hydratations
thermountersuchungen über die Wirksamkeit 
von Kaliumsulfat und saurer Anr·eger bei Po
renanhydrit.) 
Autores: K. "W. FISCHER y P. GROSCH. 
Revista: "Silikattechnik", 17, núm. 1, enero 
1966, págs. 17-19, 6 figs., 2 tabs., 5 referencias. 

El moldeo· de comp!lestos a base de anhidrita. 
(Moulage des compositions a base d'anhydrite.) 
Autnr: E. EIPELTAUER. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 601, 
octubre 1965, págs. ·145-149, 15 figs., 3 tablas. 

Cales grasas y morteros grasos. (über Fettkalke 
und Fcttkalkmortcl.) 
Autor: A. STEOPOE. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 
1966, págs. 77-81, 7 figs., 6 tabs., 36 referencias. 

Los hornos verticales de cal calentados con ma
zout en Gran Bretmia. (Oelgefeuerte Kalkscha
chtofen in Grossbritannicn.) 
Auto1·es: I. E. JÜMBERLEY y D. H. ANSON. 
Hcvista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 
1966, págs. 52-59, 5 figs., 4 tabs., 2 refef\encias. 

Simposio Internacional sobre la cal. Berlín, sep
tiembre 1965. Primera parte. (International 
Symposium on Lime. Berlín, septiembre 1965. 
Parts. I, II, III, IV y V.) 
Revista: Cement Lime ·and Gravel", núm. 11, 
noviembre 1965, págs. 385-390; núm. 12, di
diemhre 1965, págs. 421-426; núm. 1, enero 
1966, págs. 6-11; núm. 2, febrero 1966, pági
nas 37-39; núm. 3, marzo 1966, págs. 74-77. 

Estudios sobre suelo-cal. 
Autor: MANUEL MATEOs. 
Revista: "Rev. de Obras Públicas", núm. 3.009, 
enero 1966, págs. 43-46, 2 figs., 1 tabla. 

Investigaciones en laboratorio para el empleo de 
mezclas cal-cenizas volantes para la estabiliza
ción de suelos. (Laboratory investigation of use 
of mixtures of lime and pulverized fuel ash 
for soil stabilization.) 
Autores: B. G. HoLLIS y N. D. FAWCETT. 
Revista: "Roads and Road Construction", nú
mero 517, enero 1966, págs. 3-6, 3 fi.gs., 4 tablas. 

mica 

La selección de arcillas para ladrillos: 2.a parte. 
(The selection of clay building bricks: 2.) 
Revista: "Building Research Station. Digest", 
núm. 66, enero 1966, 6 págs., 2 figs., 2 tablas. 

El trabajo de la arcilla en caliente con secador 
previo. (Lavorazione a caldo dell'argilla con 
pre-essiccatore.) 
Autor: G. NosENZO. 
Revista: "L'Industria Italiana dei Laterizi", 
núm. 6 (1965), págs. 249-252, 6 figuras. 

Algunos estudios relativos al prensado en seco de 
los ladrillos de construcción. (Quelqucs études 
relatives au pressage a sec des briques de cons
truction.) 
Autores: H. R. HoDGKDISON y D. PoWELL. 
Revista: "L'Industrie Céramique", núm. 580, 
diciembre 1965, págs. 896-900, 7 figs., 3 tablas. 

Mejoras técnicas en la estructura de los hornos 
Hoffmann. (Miglioramenti tecnici nelle struttu
re dei forni Hoffmann.) 
Autor: G. ToRzo. 
Revista: "L'Industria Italiana dei Laterizi", 
núm. 6 (1965). pags. 253-257, 3 figuras. 

Las eflore.~cencia.~ en la fábrica de ladrillo. (L,e 
efflorescenze nelle murature in mattoni.) 
Revista: "L'Industria Italiana dei Laterizi", 
núm. 5 (1965), págs. 195-2(}3. 

Productos refractarios de conglomerante químico 
aglomerados con cemento refractario alumino
.~o de bario. (Produits réfractaires a Ji.ant chi
mique agglomérés a l'aide de ciment réfractaire 
alumineux de baryum.) 
Autor: A. BRANISKI. 
Revista: "L'Industrie Céramique", núm. 577, 
septiembre 1965, págs. 624-628; 5 tabs., 12 re
fereneias. 
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Hormigones de arcilla dilatada. (Bétons d'argile 
expansée.) 
Autor: L. VIRONNAUD. 
Revista: "Anuales ITBTP", núm. 217, enero 
1966, págs. 142-152, 10 figs., 6 tablas. 

Principios para la fabricación de hormigón lige
ro con áridos dilatados. (Grundlagen für die 
Herstellung Konstruktiver Leichtb<etone aus ge
bHihrten Zuschlagstoffen.) 
Autor: B. B. ScHULZ. 
Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 12, diciembre 
1965, págs. 695-700, 13 figs., 20 ref•erencias. 

tos 

La distribución de la fuerza eléctrica en las can
teras. (The distribution of electrical power in 
quarries.) 
Autor: R. B. CooKE. 
Revista: "The Quarry Managers' J ourn.", nú
mero 1, enero 1966, págs. 13-22, 4 •esque., 1 
foto. 

El empleo económico de las máquinas cantera. 
(Wirtschaftlicher Einsatz von Steinbruchge
·raten.) 
Autor: B. KosTER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1966, págs. 105-114, 6 figs., 10 tablas. 

Voladuras por a.gujeros de gran diámetro con ex
plosivos ANC. (Grossbohrlochsprengungen mit 
ANC-Sprengstoffen.) 
Autor: H. WANZKE. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1966, págs. 121-123, 7 figuras. 

Algunas notas sobre la molienda autógena. 
Autor: J. L. NIÑo. 
Revista: "Revista de Metalurgia", núm. 6, no
viembpe-diciembre 1965, págs. 524-532, 7 figs., 
2 tabs., 22 referencias. 

Los molinos tipo Loesche y sus aplicaciones en la 
industria del cemento. 
Autor: J. M. a HIDALGO DE CISNEROS. 
Revista: "Cemento-Hormigón", núm. 384, mar
zo 1966, págs. 141-160, 8 figs., 4 referencias. 

Los separadores neumáticos centrífugos y de gra
vedad. (Schwerkraft-und Fliehkraftsichter.) 
Autor: J. WESSEL. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 3, 
marzo 1966, págs. 154-160, 2 figs., 31 referen
cias. 

Progresos en granulación. 
Autor: P. A. YoUNG. 
Revista: "Revista de Metalurgia", núm. 6, no
viembre-diciembre 1965, págs. 465-482, 19 figs., 
9 tabs., 41 referencias. 

Precalentadores recientes para el crudo de los 
hornos rotatorios. (Neuere Rohmehlvorwar
mer für Drehofen.) 

Autor: R. BoHMAN. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 12, diciem
bre 1965, págs. 625-6_30, 11 figs., 4 referencias. 

El cálculo de los elementos mecánicos de los hor
nos de cemento. (Le calcul des éléments méca
niques des fours a ciment.) 
Autores: R. RETAL.J y G. SANTRE. 
Revista: "R•evue des Matériaux", núm. 605, fe
brero 1966, págs. 68-72, 6 figuras. 

Regulación de los rodillos de soporte de los hor
nos rotatorios. (Einstellen von Drehofen-Lauf
rollen.) 
Autor: A. PozuN. 
Hevista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 11, no
viembre 1965, págs., 5S!l-.'i92, 8 figs., 4 refe
rencias. 

El enriquecimiento de oxígeno del aire de com
bustión en los hornos rotatorios. (Oxygen en
richment of combustion ai·r in rotary kilns.) 
Autor: H. A. GAYDOS. · 
Revista: "Journal PCA", núm. 3, septiembre 
1965, págs. 49-56, 6 figs., 3 tabs., 5 referencias. 

Investigaciones sobre la llama en el horno rotato
rio de cemento. (Flammenforschung am Ze
mentdrehofen.) 
Autor: W. RuHLAND. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 
1966, págs. 45-51, 11 figs., 6 referencias. 

Instalación del revestimiento refractario, secado 
al aire y secado al fuego, de los hornos rota
torios de cemento modernos. (Feuerfest-Zuste
llung, Trocknen und Erstaufheizen moderner 
Zementdrehofen.) 
Autor: G. E. Pwss. 
H•evista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 10, octu
bre 1965, págs. 541-548, 10 figs., 8 referencias. 

Recuperación del calor perdido en los hornos ro
tatorios de cemento. (Ahwarmeverwertung bei 
Zementdrehofen.) 
Autor: H. HucKAUF. 
Revista: "Silikattechnik", 17, núm. 3, marzo 
1966, págs. 69-75, 3 figs., 3 tabs., 15 referencias. 

La recirculación de álcalis en los hornos con in
tercambiadores de calor por ciclones. 
Auto·res: V. l. VICTORYENKov y B. V. VoLKONS

KII. 
Hevista: "Cement" (Rusia), núm. 6 (1965), pá
ginas 12-14, 3 figs., 3 tabs., 6 referencias. 

Transporte del clínker por medio de transporta
dores de elementos en acero en las fábricas 
de cemento. (Klinkertransport mit Stahlglie
derbandern in Zementwerken.) 
Autor: G. PAVEL. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 
1966, págs. 70-76, 13 figs., 2 tabs., 2 refereneias. 

Estudios sobre el funcionamiento del separador
ciclón en la molienda del cemento. (Untersu
chungen über die Arbeitsweise des Zyklon
Umluftsicht•ers bei der Vermahlung von Ze
ment.) 
Autores: R. BuccHI y E. PESCA!~. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips¡,, núm. 11, noviem
bre 1965, págs. 565-573, 14 figs., 6 tabs., 37 refe
rencias. 
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Lo.~ aparatos de dosificación del ¡¡eso para moli
nos de cemento y el contenido en SO., del pro
ducto final. (ühei· Gips-Dosierapparate für Ze
mentmühlen und den SO" - Gehalt cks Fertig
produktes.) 
Autor: F. MATOUSCHEK. 
Revista: "Zem2nt-Kalk-Gips", núm. 2, febrero 
19fi6, págs. 60-ü9, 13 figs., 8 tabs., 3 referencias. 

Empleo de agentes de superficie activa para mo
ler fino rápidamente c/ínkeres de cemento. 
(Use of surfaee-active agents for rapid fine 
grinding of cement clinkers.) 
Autor: K. SHAW. 
Revista: "Cement, Lime and Grave!", 40, nú
mero 1 O, octubre 1 !Hiií, págs. 358-59. 

Prof!resos en el control de fábrica y automación. 
(PI'Ogress in plant control and automation.) 
Autores: L. F. CoHEN y A. J. LYFIELJJ. 
Revista: "The Quarry Managers' .Journal", nú
mero 3, marzo 196ü, págs. 93-98, 8 figuras. 

hormigones 

Algunos aspectos analíticos del hormigón fresco. 
t.a parte. (Some analytieal aspects of fresh eon
crete.) 
Autor: T. C. J'OWERS. 
Revista: "Cement Lime and Grave!", núm. 2, 
febr•cro 1 !)(i6, pí'¡gs. 29-3ü, 14 figs., 1 O referen
cias. 

Encofrado para lwrmigón en resina poliéster, re
forzado con fibras de vidrio. (Betonschalungs
korper aus glasfas·ervcrstiirktem Polyesterharz.) 
Autor: G. HuNDERniAnK. 
Revista: "Belonstein-Ztg.", núm. 3, marzo 1966, 
págs. 134-140, 17 figs., 1 tabla. 

La determinación ulterior de la resistencia a la 
compresión del hormigón. (Zur naebtriiglichen 
Bestimrnung der Betondruekfestigkeil.) 
Autores: H. \VEIGLEH, H. SIEJ~,lEHS y J. Srrrz
NEH. 

Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 3, marzo 1966, 
págs, 150-158, 3 figs., 4 tablas. 

Principios fundamentales de la retracción en el 
hormigón (puesta a punto). (Fundamcntals un
dcrlying shrinkage in concrete- a rcview.) 
Autores: S. Ano:-~¡ y P. K. MEHTA. 
Hevista: "Indian Conerete .Tournal", núm. 12, 
didembrc 1965, págs. 485-92, 7 figs., 30 refe
rencias. 

Influencia de las alternancias repetidas de hume
dad sequedad sobre la carbona/ación y retrac
ción de los morteros de cemento. (Einfluss von 
\viederholtem Dnrehfeuchten und Trocknen 
auf die Carbonatizierung und Schwindung von 
Zementmorteln.) 
Autor: B. KROONE. 

Revista: "Z•2ment-Kalk-Gips", núm. 1, enero 
1 9ü6, págs, 1-8, 7 figs., 6 tabs., 18 referencias. 

La hidratación del cemento en el hormigón ex
puesto en atmósferas que varían su humedad 
relativa. (Hydration of c•ement in concrete ex
posed to atmospheres having varying re la ti ve 
humidity.) 
Autor: H. H. iVliLLS. 
Revista: "The Civil Engineer in South Afri
ca", núm. 11, noviembre 1965, págs. 284-95, 
13 tabs .• 17 refs., 6 figuras. 

El efecto de la velocidad de evaporación sobre la 
fluencia y retracción por secado de los morte
ros y lzurmigones endurecidos. (Effeet of wind 
on creep and drying shrinkage of hardened 
oement mortar and concrete.) 
Autor: TOREEN C. HANSEN. 
Revista: "Materials Research and Standards", 
núm. 1, enero 19ü(i, págs. 16-19, 5 figu·I·as. 

Alyunos procedimientos para apreciar la activi
dad de los aditivos minerales ul cemento. (über 
Bewertungsverfahren der A k ti vil lit mineralis
cher Z e m en tensiitze.) 
Autor: G. N. BABATSCHEV. 
He vista: "Zemen t-Kalk-Gips ", núm. 12, diciem
bre 1 9ü5, págs. 631-635, 2 figs., 9 tabs., 19 re
ferencias. 

Los aditivos del hormigón. Su utilización racional 
en las técnicas de la construcció-n. (Les adju
vants rlu héton. Leur ulilisation rationnelle 
dans le.; techniques de la construction.) 
Autores: M. Dunmz y otros. 
Revista: "Revue des Matél'iaux", núm. 602, no
viembre 1965, págs. 517-524. 

Comportamiento del aluminio en el hormigón que 
contiene cloruros. (Performance of aluminium 
in concrete containing chlorides.) 
Autor: F. L. McGEAnY. 
Revista: ".J ournal ACI ", febrero 19&6, pági
nas 247-265, 7 figs., 5 referencias. 

La penetración de cloruros en el hormigón. (.Pe
netration of chloride into concrete.) 
Autores: BoHJE OsT y G. E. MoNFORE. 
He vista: ".Journal PCA", núm. 1, enero 19ü(), 
págs. 46-52, 5 figs., 3 tabs., 9 referencias. 

llurmigones de cemento expansivo. Una puesta a 
punto. (Expansive cement concretes. A ·review.) 
Autores: V. REnTERO y R. L. FEDELL. 
Revista: "Journal ACI", núm. 12, diciembre 
1965, págs. 1677-92, 1 foto. 

Hormigones expansivos. Ensayos de labo;ratorio 
sobre resistencia al hielo y desconchado de 
superficie. (Expansive concretes. Laboratory 
tests of freezethaw and surface sealing resis
tance.) 
Autores: A. H. GusTAFERno, N. GnEENING y 
P. KLTEüEH. 
Hcvista: "Journal PCA", núm. 1, ene·ro 1966, 
págs. 10-3ü, 32 figs., t:i tabs., S l'eferencias. 
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s materiales 

Tf'rnología, fabricación .11 utilización del amianto
cemento. (Technologie, Herstellung und An
wendung von Asbestzement.) 
Autor: H. Posen. 
Revista: "Beton", núm. 2, febrero 1966, pá
ginas 53-60, 21 figuras. 

.4.mianto-Cemento, su fu'>ricw·i ín u aplicaciones 
especiales. 
Autor: JosÉ M. a Bomn:LL SÁNCHEZ. 
Revista: "Mat. Maq. y Métodos", núm. 31, no
viembre-diciembre 1965, págs. 453-460, 12 figu
ras. 

Simposio RILEM.-Hormigones de resina. (Callo
que RILEM.-Bétons de résine.) 
Revista: "BuUetin RILEM", núm. 28, septiem
bre 1965. 

Hormigón armado con fibra de vidrio. (Concrete 
reinforced with glass fibres.) 
Autor: C. C. AGRIM. 
Revista: "Prestress" (Sudáfrica), marzo 1965, 
págs. 15-26, 13 figs., 4 referencias. 

Cargas calizas para sistemas epoxi. 
Revista: "Revista de Plásticos Modernos", nú
mero 111, septiembre 1965, págs. 649-664, 24 
figuras, 2 tabs., 3 referencias. 

Resinas epoxi-acrílicas para plásticos reforzados. 
Autores: C. A. MAY y H. A. NEWEY. 
Revista: "Revista d•e Plásticos Modernos", nú
mero 117, marzo 1966, pág. 181, 6 figs., 7 tabs., 
4 referencias. 

La pintura sobre enlucidos de ¡¡eso. (La peinture 
sur enduits de platre.) 
Autor: M. PINAULT. 
Revista: "Journal de la Constr. Suisse Ro
mande", núm. 19 (15-10-65), págs. 89-90. 

La pintura de chapas de amianto-cemento. (La 
peinture de panneaux en amiantc-ciment.) 
Autor: G. GÉNIN. 
Revista: "Journal d~ la Constr. Suisse Roman
de", núm. 20 (31-10-65), págs. 84-89. 

E.~tudio sobre la humedad en relación con las 
pintura.~ u revestimientos exteriores. (Feuch
tigkeitstechnische Untersuchungen im Zusam
men hanQ" mit Anstrichen a uf Aussenputzen.) 
Autor: H. 1\UNZEL. 
Revista: ".Zement-.Kalk-Gips", núm. 1, enero 
1 !l66, págs. 17-29, 22 figs., 4 tabs., 5 r•eferencias. 

yos, investigaciones 

Aplicaciones de la especlromelría de infrarrojo.~ 
al estudio de materiales cerámicos. (Applica
tions de la spectrométde infra-rouge a l'étude 
de matériaux céramiques.) 
Autor: \V. L. DE .KEYSER. 
Revista: "Bull. Soc. Fran<;aise Céram.", núme
ro 68, julio-senHembrc 19fi5, págs. 43-50, 11 
figuras, 12 referencias. 

Contribución de algunas técnicas analiticas t;Ll es
tudio de las materias primas y de los materia
les refractarios a base de silice y de alúmina. 
(Contribution de certain•es techniques analyti
ques a l'étude des matieres premiéres et des 
matériaux réfractaires a base de silice et d'alu
mine.) 
Autor: Alice FLEURENCE. 
Revista: "Bull. So c. Fran~ais•e Céram", núme
ro 68, julio-septiembre 1965, págs. 3-38, (t.a 
y 2.a partes). "Bull. Soc. Fran.c;aise Céram", 
núm. 69, octubre-diciembre 1965, págs. 23-27 
(3.a parte), 32 figuras. 

Utilización de la complexometría en el análisis de 
los cementos. (Utilisation de la complexomé
trie dans l'analyse des ciments.) 
Autores: L. BuRGLEN y P. LoNGUET. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 604, ene
ro 1966, págs. 1-17; núm. 605, febrero 1966, 
págs. 49-64, 15 figs., 3 tabs., 125 referencias. 

Determinación directa de la alúmina en el análi
sis del cemento por indicación electroquímica. 
(Die direkte Tonerde-Bestimmung in der Ze
mentanalyse miU.els elektroehemischer Indika
tion.) 
Autor: Van St. PucHER. 
Revista: "Zement-.Kalk-Gips", núm. 1 O, octu
bre 1965, págs. 530-533. 

Dosificación continua del calcio en el crudo de ce
mento por medio de una fuente radiactiva. 
(Dosage continu du calcium dans le cru de ci
menterie a l'aide d'une source radioactive.) 
Autores: R. ALEGRE, P. ANI>RÉ, J. C. HILLEN
MAYER y E. LEPICARD. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 605, fe
brero 1966, págs. 65-67, 1 fig., 6 refer•encias. 

Nuevo método rápido para la determinación de 
las propiedades hidráulicas de las escorias gra
nuladas de horno alto. (Nene Schnellmethode 
zur Ermittlung hydraulischer Eig·enschaften 
van Hüttensanden.) 
Autor: W. LJEBER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1966, págs. 124-127, 6 figs., 14 referencias. 

Los cementos de cenizas volantes. Influencia de 
· la finura de lo.~ constitlll¡entes sobre las pro

piedades de los cementos. (Ciments aux cen
dres volantes. lnfluence de la finesse des cons
tituants sur l•es propriétés des ciments.) 
Autor: M. VENAUAT. 
Revista: "CERILH". pnblicación técnica, nú
mero 165, pág. 49, 13 figs., 22 tablas. 

La auscultación dinámica de los materiales. (L'aus
cultation dvnamique des matériaux.) 
Autor: C. E. B. T. P. 
Revi~ta: "BMir", núm. 146, marzo 1966, pági
nas 33-38, 8 figuras. 

Un nuevo método para determinar la finura del 
cemento. (Eine neue Methode zur Bestimmung 
der Feinheit van Zemcnt.l 
Autores: M. MALHOTRA v G. G. \VALLACE. 
Revista: "Zement-Kalk-Gios", núm. 12, diciem
bre 1965, págs. 622-624, 2 figs., 3 tablas. 

Influencia del ¡¡eso sobre la hidratación de la fase 
ferrita de los cementos portland. (Intluence 
du gypse sur l'hvdratation de la phase ferrite 
des ciments portland.) 
Autor: ~. TENOUTASSE. 
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