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La mecánica del arranque de roca en cantera. (The 
mechanics of rock breakage. II Standards for blast
ing design.) 

Autor: R. L. AsH. 

Revista: "Pit and Quarry", núm. 3, septiembre 1963, 
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Revista: "Cement" (U.R.S.S.l, núm. 5, mayo 1963. 
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1963, págs. 380-389, 5 flgs., 8 tab., 9 ref. 

r.a exergia y su aplicación al enfriador del clínker. (Die 
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Color de formación c!el clinker y dosificací&n del com
bustible en hornos verticales. 
Autor; M. SUANA TOMAS. 
Revista: "Hormigón-Cemento", mim. 354, septiem
bre 1963, págs. 430-438, 2 tab., 4 ref. 

fi'ormas ele aumentar la productividad. de los molinos 
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Autor; V. l. ÜRLOV. 
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Revista: "Cement" (U.R.S.S.), núm. 5, mayo 1963. 
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La. influencia de la composición del Jwrmigón sobre 
su endurecimiento rápido. (Elnfluss der Zusammen
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Autor: G. WlSCHERS. 
Revista: "Beton", núm. 9, septiembre 196:J, pági
nas 427-432, 4 fl.gs., 5 tab., 8 ref. 
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Revista: "Svenska Forsningssinstitutet", núm. 6, 
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El efecto de varios aireantes sobre la durabilidad del 
lwrmigón. (Effect of various air-entraining agents 
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Autor; /mónimo. 
Revista: "l;iureau of Reclamation", Concrete lab. 
report, núm. C-954, 30 agosto 1960, 13 págs., 4 tab. 
7 figs. 
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cemento. <Le fluosilicate de sodium comme adju
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Autores: 0. MANOLESCU y G. POENARU. 
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bre 1963, pág. 276, 14 flgs., 21 tab. 

La acción del cloruro cálcico sobre los aceros de las 
armaduras del hormigón pretensado. (L'action du 
chlorure de calcium sur les aciers du béton précon
traint.) 

Autor. M. H. ROBf:RTS. 

Revista: "Etudes Routieres", núm. 9, septiembre 
1963, pág. 36. 

El efecto de la adición de ciertas siliconas sobre la 
resistencia al hielo de las losas de hormigón. (L'ef
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Autor: Anónimo. 
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Investigación termogravimétrica del fenómeno de la 
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283, 5 fl.gs. 
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EstudiG·s de durabilidad de paneles con árido vista. 
(Durabllity studie.s of exposed aggregate panels.J 

Autor: A. W. lsm:aNER. 

Revista: "Journal PCA", núm 2, mayo 1963, pá
gina~ 14-22, 5 tab. 

Desperfectos debuws a la sal para deshelar sobre las 
productos de hormigón prefabricado. Experiencias 
del último invierno. (Tausalzschaden an Betomtei
n-on und Fertigteilen. Enfahrungen und Lehren aus 
d¡m verga.ngenen Winter ' 

AUtores: W. QRÜN y H. GRUN. 

Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 9, septiembre 1963, 
páginas 459-466, 8 flgs. 

Tratamiento en estufa y autoclave de los hormigones 
de cemento portland de alto honw y sobresulfatado. 
{Etuvage et autoclavage des bétons de. ciment port
land ciment de haut fourneau et ciment sursulfaté.i 

Autor: L. BLONDIJ\.U. 

Rev!sta: "Revue de.s Matériaux", núm. 573, junio 
1963, págs. 204-210; núm. 576, septiembre 1963, pá
ginas 300-302, 8 figs., 5 tab. 

El comportamiento al fuego del hormig&n prefabricado 
y de los productos en ltormigón armado. (Das Ver
halten von Betonwaren und Stahlbetonfertigteilen 
im Feuer.) 

Autor: H. J. WIEitro. 

Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 9, septiembre 1963, 
páginas 443-4.51, 17 fig¡¡., 2 tab. 

Fisuracfón anormal en estructuras de carreteras de 
Georgia y Alabama. (Abnormal cracking in highway 
structure.s in Georgia and Ala.bama.J 

Autor: C. C. ÜLESON. 

Revista: ''Research Depart PCA-Bull.", núm. 161. 
1963, IG figs., 16 ref. 

Nuevas otientaciones francesas sobre pavimentación de 
carreteras en ltormigón. La máquina de encofrado 
desli::.ante. (Nuovi orlentamentl francesi sulle pavi~ 
mentazioni stradali in cemento. La macchine a cas
seforme scorrevali.l 

Autor: G. REvERDY. 

Revista: "L'Indust. Ita!. del Cemento", núm. 8. 
agosto 1963, págs. 625-645, 33 fot. 

Las dos pavimentaciones mas recientes italianas de 
carreteras con ltormigón, comparadas con la nueva 
técnica de EE. UU. (Le due pie recenti pavimenta
zioni .stl·adali cementizie italiane: confronto con 
nuova teonica statunitense.) 

Autor: G. TooNON. 

Revista: "L'Indust. Ital. del Cemento", núm. 8, 
agosto 1963, págs. 579-600, 10 figs .. 4 tab., 13 fot. 

Aridos ligeros para bloques de h-ormigón III. (Light~ 
weight aggregates for concrete blocks III.) 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: "Concrete Products", núm. 9, septiembre 
1963, págs. 33-38, 4 figs., 6 tab. 

-plásticos, pinturas 

Dispersiones con plásticos para modificar los aglome
rantes hidráulicos. (Kunststoff-Dispersion für die 
Modifizierung hydl"aulischer Bindemittel.) 

Autor: R. PETRI. 

Revista: "Betonstein-Ztg.", núm. 9, septiembre 1963, 
páginas 467-471, 7 figs., 1 tab .. 11 ref. 

Plásticos celulares para la construcción. (Cellular plas
tics for building.) 

Revista: "BuildJng Research Station Digest" (2.• se
rie), núm. 39, octubre 1963. 6 págs., 2, tab. 

Compuestos epoxi para la construcción y reparaciiJn 
de estructuras de hormigón. (Epoxy compounds for 
the construction and repair of concrete structures.l 

Autor: J. K. VARSHNEYA. 

Revista: "Indlan Concrete Jomnal", núm. 6, junio 
1963, págs. 226-228, 1 fl.g., 14 ref. 

El empleo de asbestos crocidolita en los plcisticos re
forzados, (Use of crocidolite asbestos in reinforced 
plastics.) 

Autores: V. E. BARRABLE y otros. 

Revista: "Industr. Eng. Chem. Product. Reséarch 
and Develop.", núm. 3, septiembre 1963, págs. 186-
189, 5 flgs., 7 tab., 2 ref. 

Algunas consideraciones sobre la tecnologfa moderna 
de las pinturas. (Quelques considérations sur la 
technologie moderne des peintures.l 

Autor: H. LEMAIR.E. 

Revista: "Jom. Constr. Suis.<:e Remande", núm. 24, 
(30-12), 1963, págs. 54-65. 

Las pinturas al aceite. (Les peintures a l'huile.) 

Autor: H. LEDEN"r. 

Revista: "Jow· Constr. Suisse Remande", núm. 4 
(29-2-64), págs: 76-85. 

ensayos, investigaciones 

La toma de muestras. (Die Probenahme.l 
Autor: J. LANGE. 

Revista: "Silikattechnik", 14, núm. 8, 1963, pági
nas 242-246, 6 fl.gs., 1 tab., 5 ref. 

Contribución a la predicción de la consistencia. (Con
tributlon to the pre.diction of coll!!istency.) 

Autor: S. POPOVICS. 

Revista: "Bull. Rllem", núm. septiembre 1963, pá
ginas 91-95, 4 flgs., 1 tab., 6 ref. 

Métodos de análisis de tamaño de grano. (Methoden 
der Kerngrfusenanalyse.) 
Autor: F. ScHOLL. 
Revista: "Ziegelindustrle", núm. lB, septiembre 
1963, págs. 628-645, 17 flgs., 5 tab., 28 ref. 67 
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Análisis del tamaffo de partículas. (Partfcle-sfce Analy-
sisJ · 
Autor: VARIOS. 

Revista: "Cement and Lfme Manuf!', núm. 5, sep
tiembre 1963, pags. 91-92. 

Un nuevo métoflo precillo de análfsis de los materiale& 
silico-aluminosos. (Une nouvelle méthode préeise 
d'analy.se des sllico-alumineux.J 
Autor: J. DEBRAS-GUEDON. 

Revista.: "L'Industrie Céramique", núm. 555, sep
tiembre 1963, pags. 345-352, 1 esquema, 16 ref. 

Nuevo método de análisis de los productos de las fá
bricas de cemento. (Nouvelle méthode d'analyse des 
produits de cimenteries.) 

Autores: P. STIGLITZ, J. CORNET y otros. 

Revista.: "Revue des Ma.tériaux", núm. 576, septiem
bre 1963, págs. 271-275, 1 tab., 7 ref. . 

Sobre la determinación quimtca del ácido Bilicico libre 
en las muestras de polvo. <ttber die chemische Be
stimmung der rreien Kieselsiure in staubprobenJ 

Autor: W. OREES. 

Revista: "Silika.ttechnik", 14, núm. 8, 1963, pagi
nas 229-235, 70 ref. 

Determinación del contenido en óxidos cálcico y mag
ni&ico libres en el cUnker. (Zur Prage der Bestim
mung des Oehalts an trelem Kalk und treiem Mag
nesiumoxyd im Klinker.) 

Autores: M. KliLER y S. MARMOR. 

Revista: "Zement-Ka.Ik-Oips", 16 núm. 6, junio 
1963. pags. 247-248. 

Estudio de Zas reacciones en estado sólido hasta 1.60Q• e 
por medio del análisis térmico diferencial. Aplica
ciones a la qufmica de los cementos (continua
ción) 11. (Etude des réactions a l'état solide jusqu•a 
1.600" C au moyen de l'analy.se thennique différen
tielk Appllcations a la chimie des ciments (sui
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