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Revista: REVUE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTluN; N."S17, pp.274, Üctubre1958. 

La formación del clinker de cemento sUíco·básíco. 
(La formazione del clinker di cemento sillco~basico). 

Autor: FERRARI, F. 

Revista: IL CEMENTO, N. 0 3, pp. 25, 1959. 

Sobre la constitución del cemento sUíco-básico. 
(Sulla costltuzine del cemento silico-basico). 

Autor: FERRARI, F. 
' Revista: IL CEMENTO, N,0 8, pp. 3, 1958. 

Los cementos férricos (tipo Ferrarí) 11 sus correspondientes puzolánicos. 
(Cementl ferricl (tipo Ferrarl) e relativi pozzolan\ct). 

Autor: FERRARI, F. 

Revista: 1L CEMENTO, N. 0 9, pp. 19, 1958. 

51 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es
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en 
CD e: 
o .e» 
E -o 

.e: 
>
en e 
~ o 
E 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es



.., 
o ·-... 
a 
> 

Influencia de la temperatura de amasado 11 curado sobre 1a resistencia 
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(Lupoplast·ein LPV·Zusamittel für Mortel und Beton). 

Autor: REGRNHARDT, D. 

Revista: S!LIKATrnCHNIK, pp. 463, Octubre 1958. 

Hormigón espumado. 
(Scbaumbeton). 

Autor: SCHLoOL, A. 

Revista: S!LlKATTECHNIK, pp. 461. Octubre 1958. 

Tiempo de fraguado del hormigón controlado mediante el empleo de 
adiciones. 

(Setting time of concrete controlled by the use of admlxtures). 

Autor: SCHUTZ, RAYMOND, J. 

Revista: JOVRNAL A.C.L Vol. 30, N. 0 7, pp. 769, Enero 1958. 

Acabado superficial del hormigón. 
(Surface finish of concrete). 

Autor: WILSON, J, 0. 

Revista: CEMENT ANO CONCRETE ASSOCIATION, Reprlnt N. 0 51. 

Los pigmentos inorgánicos 11 su empleo en la construcción. Informe sobre 
algunos óxidos. 

(Anorganische Pigmente un ihre Auwendung in der Bauwirtschaft unter 
besonderer Berückrlcbtigung der Eisenoxyde) . 

Autor: SCHlJMPLHT, J. 
Revista: BETONSTEIN ZEITUNO. pp. ~5. Noviembre 1958. 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://materconstrucc.revistas.csic.es




