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estudio sobre la determinacién microquimica de
la cal libre en el clinker del cemento portland

Uber die mikrochemisehe Ermittlung ven freiem kalk im Portlandzementklinker

Editorial, Silikattechnik, vol. 8, n.° 2, pag. 84, febrero 1957

Generalmente se determina la ¢al libre en el clinker del cemento Pertland, mediante ] método de White.
Depende de la reaccion de CaO con fenol disuelto en nitrobenzol, mediante la cual se forman caracteristicos
cristales de fenolato cileico. Toropow y Astreewa recomiendan para esta aplicacion polve reciente de clinker,
para evitar la hidratacion del CaQ). W-W, Lapin llama la atencién sobre ello, y experimentos de A. A. Mayer
confirman que son tambi¢n convenientes los ensayos scbre el Ca{OH),. La forma de los cristales de fenolato
cdlcico dependen de c0mo se realice la reaccidn de los reactivos con CaQ o con Ca(OH)y. En €] casy de Ca0
se forman finas y delgadas agujas de fenclato muy aglomeradas. Fara la reaccién con Ca{OH), se torman re-
lativamente grandes cristales de fenolato bien diferenciados de agujas prismaticas. Debido a esta diferencia

se comprueba de qué forma viene la eal libre, 59
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