
680 - 33 

preparación^ sencilla y rápidaf de pequeñas 
cantidades de hormigón destinado al uso particular 

(mix-it-yourself concrete offered in box-mix form) 

editorial 
de «Pit and Quarry», vol. 48, num. 11, mayo 1956, póg. 289 

A partir de ahora no se tropezará con ninguna dificultad para preparar pequeñas cantidades 
de hormigón que se destinan a trabajos particulares en el propio hogar. La Boix-Mix, Inc., Nor-
folk, Va., ha lanzado al mercado unas cajas de tableros de fibra, parafinádas, cuyo contenido está 
constituido por la mezcla seca de los componentes del hormigón. El cemento se entrega en bol-
sas de plástico, totalmente herméticas, para que quede totalmente protegido contra la acción 
de la humedad atmosférica, ya que, de este modo, se evita que el cemento endurezca al aire 
antes de su empleo. En el momento de querer preparar el hormigón, el amasado se lleva a cabo 
en la misma caja. 

Esta compañía se propone ofrecer cajas de 30, 60 y 90 libras (13,6, 27,2 y 40,8 kg), así como 
incluir determinadas cantidades de cemento portland de altas resistencias iniciales—si así se 
desea—, con objeto de poder preparar hormigón que se pueda utilizar a las veinticuatro horas 
de haberse amasado y puesto en obra. 

S. F. S. 
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