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Se han llevado a cabo, recientemente, algunos ensayos, 

con el fin de.comprobar cuales eran los efectos del anhídrido carbó-

nico, gaseoso, sobre la resistencia y retracción de los morteros y 

hormigones* Las conclusiones a que se ha llegado son las siguientes? 

1. Es importante el momento en que se exponen los morte-

ros u hormigones a la acción del anhídrido carbónico? los primeros 

die25 días, después de retirar los encofrados, pueden considerarse cjo 

mo críticos para todas las reacciones y transfolimaciones que tendrejí 

lugar posteriormente. 

2r El curado con anhídrido carbónico eleva, considerable 

mente, la resistencia,a los 28 días, de los morteros y hormigonen^BÍ 

el cixeado on presencia de dicho gas se lleva a cabo inmediatament<í -

después de haber desenmoldado* 

3» Parece gue el anhídrice carbónico reduce la retrac -

ción, debido a que influye sobre la hidratacion de los compuestos que 

aparecen en el cemento. Puede que el anhídrico carbónico no actúe d¿ 

rectamente sobre las reacciones de hidratacióny pex*o puede determi -

nar una estabilización del agua* Las curvas de pérdida de peso de 

las probetas carbonadas indican que, después de un largo periodo de 
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tle^o^ ©1 conteiáida ©n^^ua^ determinado por la aoóión del anhídri^ 

do carb6nióO| puede tomarse como estable. Si se deja que las probe-

tas S0 sequen dx̂ rante varios días antes de somoieaílas a tratamiento 

con anhídrido carbónico, presentan una màjfor rotráoción* 

4» ®1 anliídrido carbónico aparentemente no sólo reaoci£ 

na oon el nidróxido calcico^ resultante de la Mdrataoión que tiene 

lugar en los morteros y boímigonesi sino que descompone otros compjo 

nentes, formando en ambos oasos carbonato calcico• 

5# Los tratamientos oon anhídrido carbónico a presión 

normal permiten alcanzar mejores resultados que a presiones eleva -

das • 

Es preciso hacer resaltar que estas conclusiones son -

consecuencia de unas experiencias realizadas en ciertas condicione^ 

limitadas (períodos de curado, a presión normal y presión ©levada f 

claramente oortosf dos tipos únicos de mezcla? etc#)# Se sabe ade -

más, qué ligera^ modificaciones en el tratamiento de curado con an-* 

hídridq carbónico<» por ejemplo^ el momento en que se comieniâa, produ 

cdjrásr result ados totalmente opuestos. 
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