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mosféricos, permaneciendo inalterables sus 
propiedades aislantes térmicas y acústicas. 

La aplicación de este producto puede rea-
lizarse con brocha o por aspersión, incluso 
a temperaturas próximas a los O"" C. Al uti-
lizar este producto hay que adoptar dos im-
portantes precauciones : en primer lugar, de-
bido a su composición química, es preciso 
recubrir con un medio aislante los cristales 
de las ventanas y las partes pintadas al óleo, 
pues los ataca y deteriora; en segundo lu-
gar, las brochas y recipientes que se utilicen 
deben limpiarse cuidadosamente con agua, 
ya que, una vez seco,y endurecido, no es 
posible disolverlo nuevamente. 

La cantidad de (cSilex» necesario para tra-
tar 100 m^ de superficie oscila entre 6 y 10 
kilogramos, cantidad que depende del poder 
de absorción y de las condiciones del muro. 

Hasta la fecha el «Silex)) se ha aplicado 
con éxito en fachadas de edificios particular-
mente expuestos a los agentes atmosféricos, 
sobre cubiertas de fibrocemento, teja cerá-
mica o baldosín, y a piezas y elementos ais-
lados de piedra natural y artificial, cerámi-
cos, yesos y escayolas. 

Otro interesante aspecto es el del trata-
miento de suelos de mortero de cemento para 
evitar el desprendimiento de polvo, el cual, 
además de sus consecuencias molestas, pro-
duce el desgaste y deterioro del material. 

En resumen, las aplicaciones más impor-
tantes del «Silex» son las siguientes : hnper-
meahilización de materiales, eliminación de 
eflorescencias, y, en general, consplidación 
y conservación de los materiales de cons-
trucción. 
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